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SLUZBENE NOVINE

Cetvrtak, 27. kolovoza 2020.

Na temelju ¢lanka 49. Statuta Grada Krka (»Sluzbene no-
vine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/09, 41/09, 13/13,
20/14, 3/18 i 7/20), ¢lanka 48. Poslovnika Gradskog vijeca
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupani-
je« broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19 i 7/20), a u svezi s ¢lankom
113. Zakona o prostornom uredenju (»Narodne novine« broj
153/13, 65/17, 114/18 1 39/19), Odbor za statutarno-pravna
pitanja utvrdio je

PROCISCENI TEKST
odredbi za provodenje i prociSc¢eni graficki dio
Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije«
broj 7/07, 41/09, 28/11, 23/151i 18/19)

Prociséeni tekst odredbi za provodenje i procisc¢eni graficki
dio Prostornog plana uredenja Grada Krka obuhvaca:

1. Odluku o donosenju Prostornog plana uredenja Grada
Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj
7/07),

2. Odluku o izmjenama Odluke o donoSenju Prostornog pla-
na uredenja Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goran-
ske zupanije« broj 41/09),

3. Odluku o donosenju II. Izmjene i dopune Prostornog pla-
na uredenja Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goran-
ske zupanije« broj 28/11),

Odluku o donoSenju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostor-
nog plana uredenja Grada Krka (»Sluzbene novine Primor-
sko-goranske zupanije« broj 23/15),

5. Odluku o donoSenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-go-
ranske zupanije« broj 18/19), u kojima je utvrdeno njihovo
stupanje na snagu.

Prociséeni tekst odredbi za provodenje i procisc¢eni graficki
dio Prostornog plana uredenja Grada Krka sadrzan je u Elabo-
ratu “Prociséeni tekst odredbi i procisc¢eni graficki dio Pro-
stornog plana uredenja Grada Krka” kojeg je izradila tvrtka
Planimetar d.o.o. iz Gornjeg Dragonosca.

Klasa: 350-03/16-01/02
Ur: broj: 2142/01-01/3-20-124
Krk, 16. srpnja 2020.
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Arijana Stani¢i¢, dipl. iur., v. r.

I. OPCE ODREDBE
Glava I.

Donosi se Prostorni plan uredenja Grada Krka (u nastavku
teksta: Prostorni plan) kojeg su izradivale tvrtke: Urbanisticki

GRADOVI

Grad Krk

institut Hrvatske d.o.o0. iz Zagreba, Urbanistica d.o.o. iz Zagre-
bai tvrtka Planimetar d.o.0. iz Gornjeg Dragonosca, u koordi-
naciji s nositeljem izrade Gradom Krkom.

Glava II.

Elaborat “Procis¢eni tekst odredbi i procisceni graficki dio
Prostornog plana uredenja Grada Krka” sastoji se od tekstual-
nog i grafickog dijela.

Sadrzaj elaborata:

A.TEKSTUALNI DIO

A.1. Uvodni dio

A.2. Procisceni tekst odredbi za provodenje i proc¢iséeni
graficki dio Prostornog plana uredenja Grada Krka

Opce odredbe

Odredbe za provodenje (prociséeni tekst)

1. Uvjeti za odredivanje namjene povrsina na podrucju Grada
Krka

1.1. Povrsine naselja

1.2. PovrSine izvan naselja za izdvojene namjene

1.3. Poljoprivredne povrsine

1.4. Sumske povrsine, ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sum-
sko zemljiste

1.5. Vodne povrsine

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Primorsko-goransku
Zupaniju

2.2. Gradevinska podrucja naselja

2.2.1. Op¢e odredbe ili kriteriji za koriStenje izgradenog i
neizgradenog dijela podrucja

NEPOSREDNA PROVEDBA

2.2.2. Uvjeti i naCin gradnje gradevina stambene namjene i
pomoc¢nih i poljoprivrednih gospodarskih gradevina uz grade-
vinu stambene namjene

2.2.2.1. Obiteljska/viseobiteljska kuca

2.2.2.2. Stambene gradevine

2.2.2.3. Udaljenost gradevina stambene namjene od granica
gradevnih Cestica

2.2.2.4. Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene na-
mjene

2.2.2.5. Uredenje gradevinskih Cestica gradevina stambene
namjene

2.2.2.6. Prikljucivanje gradevina stambene namjene na pro-
metnu povrSinu i na komunalnu infrastrukturu

2.2.3. Gradevine drustvene i sportsko-rekreacijske namjene
(unutar gradevinskih podrucja naselja)

2.2.4. Gradevine gospodarske namjene — zanatske, poslovne i
poljoprivredne (unutar gradevinskih podrucja naselja)

2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja)

2.2.6. Gradevine prometne i infrastrukturne namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja)

2.2.7. Privremene gradevine — kiosci i Standovi i montazne
gradevine za potrebe sajmova i manifestacija (Sator za ma-
skenbal i slicno)
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2.2.8. Rekonstrukcije u gradevinskim podrucjima naselja
POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja naselja
2.2.9. Gradevine stambene namjene i pomocne i poljopri-
vredne gospodarske gradevine uz gradevinu stambene namje-
neuNA2iNAS.1

2.2.10. Gradevine stambene namjene i pomo¢ne gradevine uz
gradevinu stambene namjene u NA1

2.2.11. Gradevine drustvene i sportsko-rekreacijske namjene
(unutar gradevinskih podrucja naselja NA2 i NAS.1)

2.2.12. Gradevine drustvene i sportsko-rekreacijske namjene
(unutar gradevinskog podrucja naselja NA1)

2.2.13. Gradevine gospodarske namjene — zanatske, poslovne
1 poljoprivredne (unutar gradevinskih podruc¢ja naselja NA2 i
NAS.1)

2.2.14. Gradevine gospodarske namjene — zanatske i poslov-
ne (unutar gradevinskog podrucja naselja NA1)

2.2.15. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja NA 2 i NA 5.1)

2.2.16. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja NA1)

2.2.17. Gradevine prometne i infrastrukturne namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja)

2.2.18. Privremene gradevine — kiosci i Standovi i montazne
gradevine za potrebe sajmova i manifestacija (Sator za ma-
skenbal i sli¢no)

2.3. Izgradene strukture van naselja

2.3.1. Gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan na-
selja)

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smyjernice za izradu urbanisti¢kih planova uredenja gradevin-
skih podrucja izdvojenih namjena (izvan naselja)

2.3.1.1. Gospodarska namjena — poslovna (K) (izvan naselja)
2.3.1.2. Ugostiteljsko-turistiCka namjena (T) (izvan naselja)
2.3.1.3. Sportsko-rekreacijska namjena (R) (izvan naselja)
2.3.1.4. Groblja

2.3.1.5 Infrastrukturna namjena (IS)

NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA

2.3.1.6. Groblja

2.3.1.7. Infrastrukturna namjena (IS)

2.3.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja

2.3.2.1. Gradevine prometa, veza i infrastrukture izvan grade-
vinskog podrucja

2.3.2.2. Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
2.3.2.3. Rekreacijski objekti

2.3.2.4. Povrsine uzgajalista (akvakultura) (H)

2.3.2.5. Morske plaze

2.3.2.6. Gradevine komunalne namjene - gradevine za gospo-
darenje otpadom

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

3.1. Primarni sektor

3.2. Sekundarni sektor

3.3. Tercijarni sektor

4. Uvjeti smjeStaja drustvenih djelatnosti

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa 1 povrSina prometnih i
drugih infrastrukturnih sustava

5.1. Prometna infrastruktura

5.1.1. Kopneni promet

5.1.1.1. Cestovna infrastruktura

5.1.2. Pomorski promet

5.1.3. Zracni promet

5.2. Infrastruktura telekomunikacija i poste

5.3. Infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje

5.3.1. Sustav vodoopskrbe

5.3.2. Sustav odvodnje

5.3.3. Sustav zastite od Stetnog djelovanja voda
5.4. Energetska infrastruktura

5.4.1. Elektroopskrba

5.4.2. Opskrba plinom

5.4.3. Obnovljivi izvori energije

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kultur-
no-povijesnih cjelina

6.1. Mjere zastite krajobraznih vrijednosti, ekoloske mreze i
staniSta

6.2. Mjere zastite prirodnih vrijednosti

6.3. Mjere zastite kulturno-povijesnih cjelina

7. Postupanje s otpadom

8. Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§
8.1. Zastita tla

8.1.1. Sumsko tlo

8.1.2. Poljoprivredno tlo

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

8.2. Zastita zraka

8.3. Zastita voda

8.3.1. Zastita podzemnih i povrSinskih voda

8.3.2. Zastita mora od zagadenja

8.4. Zastita od prekomjerne buke

8.5. Mjere posebne zastite

8.5.1. Uzbunjivanje, obavjeséivanje, sklanjanje i evakuacija
ljudi

8.5.2. Zastita od potresa

8.5.3. Zastita od rusenja

8.5.4. Zastita od pozara

8.5.5. Moguc¢i izvori tehnicko-tehnoloske nesrece
9. Mjere provedbe plana

9.1. Obveza izrade prostornih planova

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera
9.2.1. Uredenje zemljista

9.2.2. Ostale mjere razvoja

B. GRAFICKI DIO
Prociséeni graficki dio sadrzi kartografske prikaze:

1. KoriStenje i namjena povrsina umj.1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi i mreze um;j.1:25.000
3A. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora umj.1:25.000
3Al. Uvjeti koriStenja i zastite prostora

- Ekoloska mreza umj.1:25.000
3B. Uvjeti koristenja i zastite prostora" umj.1:25.000
4.a Gradevinska podrucja: Krk" umj.1: 5.000
4.b Gradevinska podrucja: Lakmartin, Kornic,

Muraj umj.l: 5.000
4.c Gradevinska podrucja: Vrh, Kosi¢i,

Salati¢i umj.1: 5.000
4.d Gradevinska podrucja: Poljica, Nenadi¢i,

Bajcici umj.l: 5.000
4.¢ Gradevinska podruja: Zgalji¢i, Brusiéi,

Kapovci, Brozié¢i umj.l: 5.000
4.f Gradevinska podrucja: Brzac, Milohni¢i,

Linardi¢i umj.1: 5.000
4.g Gradevinska podrucja: Pinezi¢i, Skrb¢i¢i  umj.1: 5.000
4.h Gradevinska podrucja: Picik umj.1: 5.000
4.1 Gradevinska podrucja: Vela Jana umj.1: 5.000
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Glava III.
Kartografski prikaz procis¢enog grafickog dijela:
4.h Gradevinska podrucja: Picik umj.l: 5.000
istovjetan je istoimenom kartografskom prikazu iz grafickog
dijela Prostornog plana uredenja Grada Krka (»Sluzbene no-
vine Primorsko-goranske Zupanije« broj 7/07).

Kartografski prikazi proc¢iS¢enog grafickog dijela:

3A. Uvjeti koriStenja i zaStite prostora umj.1:25.000
3A1. Uvjeti koriStenja i zastite prostora

- Ekoloska mreza umj.1:25.000
4.b Gradevinska podrucja: Lakmartin,

Kornié, Muraju mj.1: 5.000
4.c Gradevinska podrucja: Vrh, Kosiéi,

Salati¢i umj.1: 5.000
4.d Gradevinska podrucja: Poljica, Nenadi¢i,

Bajcici umj.l: 5.000
4.¢ Gradevinska podruja: Zgalji¢i, Brusiéi,

Kapovci, Broziéi umj.1: 5.000
4.f Gradevinska podrucja: Brzac, Milohniéi,

Linardi¢i umj.1: 5.000
4.g Gradevinska podrucja: Pinezi¢i, Skrb¢i¢i  umj.1: 5.000
4.1 Gradevinska podrucja: Vela Jana umj.1: 5.000

istovjetni su istoimenim kartografskim prikazima iz grafic-
kog dijela II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije«
broj 28/11).

Kartografski prikazi proc¢isé¢enog grafickog dijela:

1. KoriStenje i namjena povrsina umj.1:25.000
2. Infrastrukturni sustavi i mreze umj.1:25.000
istovjetni su istoimenim kartografskim prikazima iz grafi¢-
kog dijela III. Ciljanim Izmjenama i dopunama Prostornog
plana uredenja Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-go-
ranske Zupanije« broj 23/15).
Kartografski prikazi proc¢iséenog grafickog dijela:

3B. Uvjeti koriStenja i zastite prostora umj.1:25.000
4.a Gradevinska podrucja: Krk umj.1: 5.000

istovjetni su istoimenim kartografskim prikazima iz grafi¢-
kog dijela IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»SluZbene novine Primorsko-goranske zZupanije«
broj 18/19).

Kartografski prikazi proc¢is¢enog grafickog dijela su kopije
istoimenih kartografskih prikaza kako je navedeno i ne ovjera-
vaju se, ve¢ sa ostalim dijelovima Elaborata ,,Procisceni tekst
odredbi i prociséeni graficki dio Prostornog plana uredenja
Grada Krka” ¢ine nerazdvojivu cjelinu.

Glava IV.

Prostorni plan uredenja Grada Krka

(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 7/07,
41/09, 28/11, 23/15, 18/19)

Prostorni plan uredenja Grada Krka (u nastavku teksta: Pro-
storni plan), utvrduje svrhovito koristenje, namjenu i obliko-
vanje gradevinskog 1 drugog zemljista, zaStitu okoliSa, zaStitu
osobito vrijednih dijelova prirode, te zastitu graditeljske basti-
ne na podrucju Grada Krka.

Granice obuhvata Prostornog plana su granice podrucja
Grada Krka odredene Zakonom o podrucjima Zupanija, gra-
dova i opéina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj
86/06 1 125/06).

Korni¢, Krk, Lakmartin, Linardi¢i, Milohni¢i, Muraj, Nenadi-
¢i, Pineziéi, Poljica, Skrb¢i¢i, Vrh, Zgaljiéi.

Ovim Prostornim planom utvrduje se i obveza izrade plano-
va uzih podrucja Grada Krka.

U tekstualnom dijelu i odredbama za provodenje ovog Plana
koriste se, u skladu sa vaze¢im propisima, izrazi i pojmovi koji
imaju sljedeée znacenje:

1. Grad Krk - oznacava teritorijalno-upravnu jedinicu kao
posebnu jedinicu lokalne samouprave sa statusom Grada.

2. grad Krk - oznacava naselje Krk.

3. Naselje - je struktura oblika stanovanja i pratec¢ih funkcija
u planiranom ili zate¢enom (izgradenom) opsegu.

4. Granica gradevinskog podrucja (naselja i izdvojene na-
mjene) - je linija razgranicenja povrsina koje sluze za grade-
nje naselja ili povrSina izvan naselja za izdvojene namjene od
ostalih povrsina.

5. Gradevinsko podrucje naselja (NA) - je izgradeni i urede-
ni dio naselja i neizgradeni dio podrucja tog naselja planiran
7a njegov razvoj i prosirenje.

6. Naselje uz obalu mora smatra se ono kojem je horizontal-
na projekcija udaljenosti gradevinskog podrucja manja od 100
m od obale mora.

7. Povrsine izvan naselja za izdvojene namjene - izdvojene
namjene su specificne funkcije koje svojom veli¢inom, struk-
turom i na¢inom koristenja odudaraju od naselja.

8. Zasti¢eno obalno podrucje (ZOP) - prema Zakonu o pro-
stornom uredenju i gradnji (NN 76/07 i 39/08) obuhvaca sve
otoke, pojas kopna u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojas
mora u §irini od 300 m od obalne crte.

9. Gradevine stambene namjene - jesu obiteljske kuce, vi-
Seobiteljske kuce, stambene gradevine i viSestambene grade-
vine.

10. Obiteljska kuca - jest gradevina iskljucivo stambene
namjene na zasebnoj gradevinskoj Cestici s najvise jednim
stanom, koja nema viSe od podruma i dvije nadzemne etaze
namjenjene stanovanju, te ¢ija gradevinska (bruto) povrsina
ne prelazi 200 m?, a u koju povrsinu se uradunava i povrsina
pomo¢nih gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremista,
gospodarskih gradevina i sli¢no) ako se grade na istoj gradev-
noj Cestici.

11. Viseobiteljska kuca - jest gradevina iskljuc¢ivo stambene
namjene na zasebnoj gradevinskoj Cestici s najvise dva stana,
koja nema vise od podruma i tri nadzemne etaze (u Krku NA1
i Korni¢u NA2) odnosno podruma i dvije nadzemne etaze (u
svim ostalim naseljima) namjenjene stanovanju, te ¢ija grade-
vinska (bruto) povr$ina ne prelazi 400 m?, a u koju povrsinu se
uracunava i povrsina pomo¢nih gradevina (garaza, kotlovnica,
drvarnica, spremista, gospodarskih gradevina i sli¢no) ako se
grade na istoj gradevnoj Cestici.

12. Stambena gradevina - gradevina stambene namjene koja
po tipu gradnje mora biti slobodnostojeca, a sadrzi najvise 4
samostalne uporabne cjeline i1 koja nema vise od podruma i
tri nadzemne etaze (u Krku NAT, i u naselju Korni¢ NA 2 u
skladu sa odredbom ¢lanka 56b, stavka (4)) odnosno podruma
i dvije nadzemne etaze (u svim ostalim naseljima).

13. Visestambena gradevina - gradevina s vise od 4 samo-
stalne uporabne cjeline.

14. Pomo¢na gradevina - svaka gradevina ¢ija je namjena u
funkciji namjene osnovne gradevine (garaze, kotlovnice, nad-
streSnice, drvarnice, spremista, gospodarske gradevine i sl).
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15. Poljoprivredne gospodarske gradevine su:

- bez izvora zagadenja: sjenici, pcelinjaci, staklenici, plaste-
nici, gljivarnici, spremis$ta poljoprivrednih proizvoda, alata, i
sl.

16. Podrum - (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se
prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Grade-
vina moze imati vi$e podrumskih etaza.

17. Suteren - (S) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod
poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konac¢no
uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proceljem izvan terena.

18. Potkrovlje - (Pk) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi
iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog
krova, a €ija visina nadozida ne moze biti visa od 1,2 m. Pot-
krovlje se smatra etazom.

19. Tavan - prostor izmedu stropne konstrukcije gradevine i
krova gradevine, bez nadozida i ¢ija visina do sljemena izno-
si najvise 3,0 m. Tavan se ne smatra etazom, nema nadozida,
nema poda, nema siguran pristup i nije podoban za stanovanje.

20. Etaza - etazom se smatraju:

- bilo koji kat gradevine ukljucujuci i prizemlje (suteren),
podrum i potkrovlje.

Podrum se smatra podzemnom etazom. Suteren, prizemlje,
kat i potkrovlje gradevine smatraju se nadzemnim etazama.

21. Gradivi dio Cestice - dio gradevne Cestice na kojem je
dozvoljena gradnja gradevina osnovne namjene i pomoénih
gradevina prema odredbama ovog Prostornog plana.

22. Koeficijent izgradenosti (kig) je odnos izgradene povrsi-
ne zemljiSta pod svim gradevinama i ukupne povrSine gradev-
ne Cestice. Zemljiste pod gradevinom (tlocrtna projekcija) je
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu
Cesticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste
konstruktivni dio podzemne etaze. U izgradenu povrSinu ne
ulaze podzemne garaze, cisterne, septicke jame, spremnici pli-
na i slicne gradevine, ukoliko su ukopane u zemlju i obradene
kao okolni teren ni parkiralisne povrsine.

23. Koeficijent iskoristivosti (kis) je odnos gradevinske
(bruto) povrsine gradevina i povrSine gradevne Cestice. Pot-
krovlje se obrac¢unava u kis dok se tavan ne smatra etazom i
stoga ne racuna u kis.

24. Visina gradevine (h) mjeri se od konac¢no zaravnanog i
uredenog terena uz procelje gradevine na njegovom najnizem
dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, od-
nosno vrha nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze biti visa
od 1,2 m.

25. Regulacijski pravac - granica izmedu ¢estice javne povr-
Sine (ulica, prilazni put, javna cesta, trg i dr.) i gradevne Cestice
osnovne namjene.

26. Gradevni pravac - odreduje polozaj osnovne gradevine
u odnosu na susjedne gradevne Cestice i gradevine, te promet-
nicu ili drugu javnu povrsinu.

27. Lokalni uvjeti - posebnosti mikrolokacije u radijusu od
100 m, a odreduje ih upravno tijelo nadlezno za poslove pro-
stornog uredenja obilaskom terena.

28. Samostalna uporabna cjelina - skup prostorija namje-
njen za stanovanje ili poslovnu djelatnost s prijeko potrebnim
sporednim prostorijama koje ¢ine jednu zatvorenu gradevin-
sku cjelinu. Garaze, spremiSta i drvarnice ne predstavljaju
samostalnu uporabnu cjelinu, ukoliko su u funkciji koristenja
samostalne uporabne cjeline.

29. Interpolacija - gradnja na gradevnoj Cestici koja se na-
lazi unutar izgradenog dijela gradevinskog podruc¢ja u kon-
tinuirano izgradenom uli¢nom potezu odnosno izmedu dvije
izgradene gradevinske Cestice.

30. Rekonstrukcija jest izvodenje gradevinskih i drugih ra-
dova kojima se utjece na ispunjavanje bitnih zahtjeva za po-
stojecu gradevinu i/ili kojima se mijenja uskladenost postojece
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrade-
na (dogradivanje, nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela
gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine
ili tehnoloskog procesa i sl.).

31. Pristupni put je pristup gradevnoj ¢estici minimalne Siri-
ne 5,5 m. Ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, Sirina pri-
stupa moze biti i manja, ali najmanje 3,0 metra i maksimalne
duzine 30,0 m, bez okretista i/ili ugibalista, odnosno duzi od
30,0 m s ugibaliStima za mimoilazenje vozila na svakih 20,0
m i/ili okretiStem.

32. Postojeca gradevina jest gradevina izgradena na teme-
lju gradevinske dozvole ili drugog odgovarajuceg akta i svaka
druga gradevina koja je prema Zakonu s njom izjednacena.

33. Slobodnostoje¢a gradevina jest gradevina koja se niti
jednom svojom stranom ne prislanja na granice susjedne gra-
devinske cestice.

34. Dvojna gradevina (poluugradena) jest gradevina koja se
jednom svojom stranom prislanja na granice susjedne grade-
vinske Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

35. Ugradena gradevina jest gradevina koja se dvjema boc-
nim stranama prislanja na gradevine na susjednim gradevin-
skim Cesticama.

36. Uredena gradevna Cestica jest ona gradevna Cestica koja
ima rijeSen pristup s prometne povrsine, odvodnju otpadnih
voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta.

II. ODREDBE ZA PROVOBENIE (PROCISCENI TEKST)

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENE POVRSINA
NA PODRUCJU GRADA KRKA

Clanak 4.

(1) Osnovna namjena i koriStenje povrSina odredeno Pro-
stornim planom prikazano je na kartografskom prikazu br. 1
“Koristenje i namjena povrsina”, u mj. 1:25.000.

(2) Prostor Grada Krka se prema namjeni dijeli na:

- povrSine naselja,

- povrSine izvan naselja za izdvojene namjene,

- poljoprivredne povrsine,

- Sumske povrsine,

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste,

- vodne povrsine.

(3) Gradevinska podru¢ja su:

- gradevinska podrucja naselja,

- gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan naselja).

Clanak 5.

(1) Prostor se prema nacinu koristenja razgrani¢uje na po-
vrsine:

a) zasti¢ene prirodne bastine,

b) zasti¢enog kulturno-povijesnog naslijeda,

¢) zasti¢enog poljoprivrednog i Sumskog zemljista,

d) geotehnickih znacajki tla,

e) zastite izvoriSta voda za pice,
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f) zasti¢enog obalnog podrucja mora i

g) podrucja i dijelova ugrozenog okolisa.

(2) Razgranicenje prostora prema nacinu koriStenju obav-
lja se prostornim planom uredenja op¢ine i grada, odlukama o
proglasenju zasticenim dijelovima prirode, odredivanjem bo-
nitetnih klasa zemljiSta, odredivanjem svojstva kulturnog do-
bra, odredivanjem mjera zastite zasti¢enog obalnog podrucja,
te odredivanjem zona sanitarne zaStite izvoriSta vode.

RazgraniCenje povrSina prema nacinu koristenja prikazano
je u grafickim prikazima broj 3. “Uvjeti koristenja, uredenja i
zastite prostora”.

(3) Zasti¢eno obalno podrucje mora obuhvaca sve otoke i
pojas mora u §irini od 300 m od obalne crte.

1.1. POVRSINE NASELJA
Clanak 6.

(1) Povrsine naselja su podrucja u kojima se vec¢ nalazi ili
se planira:

- stambena gradnja

- sve gradevine i sadrZaji koji prate stanovanje kao $to su
Skolske i predskolske ustanove, trgovine, servisi, centralni,
komercijalni i drustveni sadrzaji, sportske i uredene zelene po-
vrsine, pjesacki putevi i stubista, prometnice, parkiralista i sl.,

- parkovne i zastitne zelene povrsine, sportski i rekreacijski
centri, groblja, ugostiteljsko turisticki sadrzaji,

- skladista, komunalni servisi i uredaji, radionice i obrtnic¢ki
pogoni, uz uvjet da ne zagaduju zrak, ne uzrokuju povecanu
buku i ne privlace veéi promet teretnih vozila,

- poslovni sadrzaji, zabavni, kulturni, zdravstveni i drugi
sli¢ni sadrzaji i gradevine,

- tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: kro-
jacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavao-
nice mjesovite robe, i sl.,

- infrastruktura.

Clanak 7.

(1) Granice gradevinskih podrucja naselja razgranicuju
povrsine izgradenog dijela naselja i povrSine predvidene za
njegov razvoj od ostalih povr§ina namijenjenih razvoju po-
ljoprivrede, Sumarstva, ribarstva i drugih djelatnosti koje se,
obzirom na namjenu, mogu obavljati izvan gradevinskih po-
drucja naselja.

(2) Granice gradevinskih podru¢ja utvrdene su u pravilu
granicama katastarskih Cestica. Iznimno, kad granica dijeli
katastarsku Cesticu, dio je ukljucen u gradevinsko podrucje u
veli¢ini da se na njemu moze formirati gradevna Cestica.

(3) Gradevinska podrucja iz stavka 1. ovog ¢lanka prika-
zana su na kartografskom prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena
povrsina”, mj. 1:25.000 i na kartografskom prikazu br. 4 “Gra-
devinska podrucja”, mj. 1:5000.

1.2. POVRSINE IZVAN NASELJA ZA IZDVOJENE
NAMIJENE

Clanak 8.

(1) Razgranicenje povrSina izvan naselja za izdvojene na-
mjene odredeno je za:
- poslovnu namjenu K,
- ugostiteljsko-turisticku namjenu T (T1 - hoteli s prate¢im
sadrzajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, re-

kreativne i zabavne te slicne namjene, T2 - turisticko naselje

i T3 — kamp/autokamp),

- sportsko-rekreacijsku namjenu R (sport i rekreacija - R1,
uredena plaza/kupaliste — R3)

- groblja - G,

- infrastrukturnu namjenu - IS.

(2) Razgranicenje povrsina iz stavka (1) ovog ¢lanka odre-
deno je na kartografskom prikazu br. 1 “Koristenje i namjena
povrsina” mj. 1:25.000, te br. 4 “Gradevinska podruc¢ja”, mj.
1:5000.

1.3. POLJOPRIVREDNE POVRSINE
Clanak 9.

(1) Ovim Prostornim planom odredeno je razgranicenje po-
ljoprivrednih povrSina na vrijedno obradivo tlo (P2) i ostala
obradiva tla (P3).

(2) Razgranicenje iz stavka (1) ovog ¢lanka prikazano je na
kartografskom prikazu br. 1. “Koristenje i namjena povrsina”
mj. 1:25.000.

1.4. SUMSKE POVRSINE, OSTALO POLJOPRIVREDNO
TLO, SUME I SUMSKO ZEMLJISTE

Clanak 10.

(1) Sumske povrsine prikazane su na kartografskom pri-
kazu br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina” mj. 1:25.000, a
razgrani¢ene su na:

- gospodarske sume (S1),
- zastitne $ume (S2),
- Sume posebne namjene (S3).

(2) RazgraniCenje ostalog poljoprivrednog tla, Suma i Sum-
skog zemljiSta (ps) obavlja se temeljem kriterija za razgranicenje
poljoprivrednog i Sumskog tla. Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i
Sumsko zemljiste ¢ine prostori koji alternativno ¢ine ili su Cinili
poljoprivredna tla pod livadama, pasnjacima ili oranicama.

1.5. VODNE POVRSINE
Clanak 11.

(1) Razgranic¢enje namjene vodnih povrsina prikazano je na
kartografskom prikazu br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina”,
mj. 1:25.000.

(2) Namjena i nacin koristenja vodne povrsine odnosi se na
prostor ispod i iznad vodne plohe.

(3) Vodna povrsina Ponikve koristi se kao akumulacija u
vodopskrbnom sustavu.

(4) Morska povrsina koristi se kao:

- podrucje luka,

- plovni putovi po akvatoriju,

- sport i rekreacija uz uredene i prirodne morske plaze,

- ribarstvo, infrastrukturne gradevine (podmorski ispusti i
sl.), instalacije (struja, voda itd.).

2. UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

2.1. GRAPEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU I PRI-
MORSKO-GORANSKU ZUPANIJU

Clanak 12.
(1) Odredivanje prostora i koriStenje gradevina od vaznosti
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za Republiku Hrvatsku i Primorsko-goransku Zupaniju ovim
se Prostornim planom utvrduju kao osnovni plansko-usmje-
ravajuci uvjeti.

(2) Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku odredene
su prema znacenju zahvata u prostoru, a sukladno posebnom
propisu, i to su:

1. Prometne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredaji-
ma i instalacijama:

a) Postanske i telekomunikacijske gradevine:

- radio relejna postaja Krk (Zidine),

- ¢vor u sustavu prijenosa Krk,

- radijski koridor Uc¢ka-Krk, Krk-Rab,

- medunarodni TK kabel I. razine: Rijeka-Krk-Senj,

- elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura i povezana
oprema

b) Cestovne gradevine:

- brza cesta ¢vor KriziS¢e — novi most za otok Krk — Omi-
Salj - Valbiska

2. Vodne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i
instalacijama:

a) Gradevine sustava vodoopskrbe:

- regionalni vodoopskrbni sustav.

Clanak 13.

(1) Gradevine od vaznosti za Primorsko-goransku zZupaniju
odredene su prema znacenju u razvoju pojedinog dijela i cjeli-
ne Zupanije. Prostornim planom odreduju se slijedeée grade-
vine i zahvati od vaznosti za Zupaniju:

1. Gradevine drustvenih djelatnosti:

- Srednja skola: Krk,

- Gradevina sekundarne zdravstvene zastite: Krk,

2. Pomorske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredaji-
ma i instalacijama:

a) luke otvorene za javni promet:

Krk,

- Valbiska - trajektna luka:

b) luka nautickog turizma-marina Krk,

3. Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima
i instalacijama:

Osnovne zupanijske ceste:

- Krk — Dobrinj — Silo

- drzavna cesta (Omisalj — Valbiska (trajekt) Merag) — Krk
— Bagka

4. Postanske i telekomunikacijske gradevine s pripadaju-
¢im objektima, uredajima i instalacijama:

Postanske gradevine

- postojeéi postanski ured u Krku,

5. Gradevine sustava odvodnje s pripadaju¢im objektima,
uredajima i instalacijama:

- sustav Krk

6. Elektroenergetske gradevine s pripadaju¢im objektima,
uredajima i instalacijama:

a) transformatorske stanice

- Krk (110/35 kV),

- Dunat (planirana 110/20 kV),

b) distribucijski dalekovod 110 kV-postojeci:

- Crikvenica-Krk,

- Krk-Losinj,

- Krk-Rab.

2.2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

2.2.1. Opce odredbe ili kriteriji za koriStenje izgradenog i
neizgradenog dijela podrucja

Clanak 14.

(1) Prostornim planom utvrdena su gradevinska podrucja
naselja na podrucju Grada Krka i to za statisticka naselja: Krk,
Poljica, Zgalji¢i, Brzac, Milohni¢i, Linardi¢i, Skrb&i¢i i Pine-
zi¢i na nacin:

- Krk: NA1 - Krk,

- Kornié¢: NA2 - Korni¢,

- Muraj: NA3 - Muraj,

- Lakmartin: NA4 — Lakmartin,

- Vrh: NAS5.1 - Vrh, NAS.2 - Salati¢,
NAS5.3 - Kosiéi,

- Bajcici: NAG6 - Bajcidi,

- Nenadic¢i: NAZ7.1 - Nenadic¢i, NA7.2 - Kapovci,

- Brusici: NAS8.1 — Brusi¢i, NA8.2 — Brozid¢i,

- Poljica: NAO9.11NA9.2 — Poljica,

- Zgaljici: NA10.1 NA10.2 — Zgaljiéi,

- Brzac: NA11 — Brzac,

- Milohni¢i:  NA12 — Milohniéi,

- Linardiéi: NA13 — Linardi¢i,

- Skrbéiéi: NA14 — Skrbéicéi,

- Pineziéi: NAI15.1 — Pinezi¢i, NA15.2 — Picik.

(2) Unutar gradevinskih podrucja naselja gradi se u skladu
s odredbama ovog Prostornog plana i zakona, odnosno detalj-
nije prostorno-planske dokumentacije.

(3) Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog
(izgradene i uredene gradevne Cestice i druge povrsine prive-
dene razli¢itoj namjeni, kao i neizgradene i neuredene Cestice
zemlji$ta povrSine do 5.000 m? koje s izgradenim dijelom gra-
devinskog podrucja ¢ini cjelinu) i neizgradenog dijela. U slo-
bodni prostor izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja
prioritetno treba smjestiti gradevine ili povrSine druStvenih
djelatnosti i infrastrukture.

Clanak 15.

(1) U neizgradenom dijelu gradevinskih podrucja naselja
na podru¢ju Grada Krka moze se graditi samo nakon izrade
urbanistickog plana uredenja.

Clanak 16.

(1) Na jednoj gradevinskoj Cestici moze se smjestiti samo
jedna gradevina osnovne namjene.

(2) Iznimno, viSe gradevina iste (osnovne) namjene na jed-
noj gradevinskoj Cestici je moguce izgraditi iskljucivo teme-
ljem urbanistickog plana uredenja i koji ¢e definirati odnose
izmedu gradevina (udaljenost, veliinu, organizaciju grade-
vinske Cestice i sl.). Najmanja udaljenost izmedu gradevina
definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih gradevina),
ali ne manje od 6 m.

Clanak 17.

(1) Udaljenost gradevine osnovne namjene od regulacij-
skog pravca za ostale (pristupne) ceste i ulice ne moze biti
manja od 4 metara.

(2) Udaljenost gradevine osnovne namjene od regulacij-
skog pravca za razvrstane ceste ne moze biti manja od 6 meta-
ra. [znimno moze biti i na regulacijskoj liniji, a nakon donose-



Stranica 3296 — broj 29

SLUZBENE NOVINE

Cetvrtak, 27. kolovoza 2020.

nja urbanistickog plana uredenja.

(3) Postojece gradevine osnovne namjene u izgradenim di-
jelovima naselja, koje se nalaze na udaljenostima manjim od
onih iz stavka (1) i (2), mogu se rekonstruirati pod uvjetom
da se ne smanjuje postojec¢a udaljenost gradevine od regula-
cijskog pravca.

(4) Kod interpolacija novih gradevina (izmedu dvije izgra-
dene) u izgradenom dijelu naselja izmedu postojecih susjednih
gradevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih iz
stavka (1) i (2), udaljenost moze biti i manja od one iz stavka
(1)1 (2), ali uz uvjet da se gradevni pravac uskladi sa postoje-
¢im susjednim gradevinama, a sve vodeci racuna o lokalnim
uvjetima.

(5) Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditelj-
skih cjelina gradevinskih podrucja naselja UPU-om se moze
odrediti ve¢i koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent iskori-
stivosti (kis), etaznost i visina, odnosno manja udaljenost gra-
devine od granice gradevne Cestice od onih koji su odredeni
za pojedinu vrstu gradevina ovim Odredbama, a uz uvjete i
suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.

(6) Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditelj-
skih cjelina gradevinskih podruc¢ja naselja UPU-om se osim
odredbi koje su ve¢ utvrdene stavkom (5) ovog ¢lanka moze
odrediti i manja minimalna povrSine gradevne Cestice od one
koja je odredena ovim Odredbama za gradevine ugostiteljsko
turisticke namjene (hotel, hotel bastina i pansion), a uz uvjete
i suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.

(7)  Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih gra-
diteljskih cjelina gradevinskih podrucja naselja UPU-om se
mogu odrediti drugaciji uvjeti za prenamjenu postojecih gra-
devina drugih namjena u gradevine ugostiteljsko turisticke
namjene (hotel, hotel bastina i pansion) od uvjeta odredenih
¢l. 52. stavkom (1) ovih Odredbi, a uz uvjete i suglasnost nad-
leznog Konzervatorskog odjela.

(8)  Gradevna Cestica u pravilu ima jedan pristup na pro-
metnu povrsinu. U slucaju rekonstrukceije gradevina unutar iz-
gradenog dijela gradevinskog podrucja naselja, dozvoljavaju
se iznimno dva ili vise pristupa, odnosno parkiranje neposred-
no iza regulacijskog pravca gradevne Cestice uz suglasnost
nadlezne uprave za ceste. Iznimno, prostorni planovi uzeg po-
druc¢ja mogu dozvoliti viSe pristupa na gradevnu Cesticu nove
gradevine.

Clanak 18.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 18. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA
Clanak 19.

(1) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja
(NA2 —NA15.2) mogu se graditi nove, rekonstruirati postoje-
¢a pojedinacna ili vise gradevina na gradevnoj Cestici ili pro-
stornoj cjelini povr$ine manje od 5000 m?:

- obiteljske/viseobiteljske kuce,
- stambene gradevine,
- pomoc¢ne prizemne gradevine i poljoprivredne gospodarske

gradevine u sklopu okuénica postojec¢ih gradevina (bruto
povrsine koje ulaze u postotak izgradenosti gradevinske Ce-
stice),

- gradevine gospodarske namjene (zanatske namjene, poslov-
ne namjene i poljoprivredne gospodarske gradevine) do 250
m? tlocrtne projekcije (zemljiste pod gradevinom),

- gradevine drustvene namjene,

- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (hoteli, hoteli
bastina 1/ili pansion) tlocrtne projekcije (zemljiste pod gra-
devinom) do 250 m?, odnosno ugostiteljsko-turisticke gra-
devine sa najvise dvije apartmanske jedinice (hotel-vrsta
turisti¢ki apartmani) tlocrtne projekcije prema odredbama
za neposrednu provedbu,

- gradevine sporta i rekreacije,

- privremene gradevine - kiosci i Standovi i montazne grade-
vine za potrebe sajmova i manifestacija (Sator za maskenbal
i sli¢no),

- infrastrukturne gradevine (prometna, elektronicka komuni-
kacijska, elektroenergetska i vodnogospodarska mreza).

(2) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar
izgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja mogu se ure-
divati postojeca groblja koja se ne prosiruju.

2.2.2. Uvjeti 1 nacin gradnje gradevina stambene namjene i
pomocnih i poljoprivrednih gospodarskih gradevina uz grade-
vinu stambene namjene

Clanak 20.

(1) Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna gra-
devina stambene namjene i uz nju pomocna ili gospodarska
gradevina, ukoliko zadovoljavaju uvjete utvrdene ovim Pro-
stornim planom.

(2) Osim stambene u sklopu gradevine stambene namjene
omogucava se i ugostiteljsko-turisticka namjena i poslovna
namjena za tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od poZzara i
eksplozije sa bukom manjom od 45dB noc¢u i 55dB danju: kro-
jacke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavao-
nice mjesovite robe, caffe-i, buffet-i i sl.

(3) Pomoc¢ne gradevine grade se kao jednoetazne uz grade-
vine stambene namjene uz uvjet da:

- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena nije visa
od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije vec¢a od 50 m?,

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostresna, dvostresna ili viSestreSna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica),

- mogu se graditi do granice gradevne Cestice. Ako se gra-
de na granici gradevne Cestice, moraju od susjedne gradevine
biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije
prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako imaju otvore prema
susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti udaljene od te Cestice
najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopustena udaljenost od regulacijskog pravca
iznosi 5,0 metara.

- iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina mogu se graditi do granice gradevne Ce-
stice. Ako se grade na granici gradevne Cestice, moraju od su-
sjedne gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet
da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako
imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti
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udaljene od te Cestice najmanje 3,0 metra. Najmanja dopuste-
na udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 4,0 metra.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaze,
kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odno-
sno kada je zavr$na kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvolja-
vaju lokalni uvjeti,

- postoje¢e pomocéne gradevine mogu se rekonsturirati i
prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana.
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim pla-
nom mogu se rekonstruirati samo u postoje¢im tlocrtnim i vi-
sinskim gabaritima.

2.2.2.1. Obiteljska/viseobiteljska kuca

Clanak 21.
(1) Izgradnja obiteljskih i viSeobiteljskih ku¢a moguca je
unutar gradevinskog podrucja svih naselja.

Clanak 22.

(1) Utvrduju se slijedeée grani¢ne vrijednosti za izgradnju
obiteljske kuce:

a) najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice za izgrad-
nju obiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojeée gradevine: 500 m?

- za dvojne i ugradene gradevine: 300 m?

b) iznimno za izgradnju samostojece obiteljske kuce najma-
nja dopuStena povrSina gradevne Cestice moze iznositi 400m?,
uz uvjet da se gradevna Cestica nalazi u okruzenju ve¢ formi-
ranih gradevinskih Cestica.

¢) najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove
obiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 60 m?

- za dvojne i ugradene gradevine: 60 m?

d) najveca dopusStena povrSina tlocrtne projekcije nove obi-
teljske kuce iznosi:

- za slobodnostojeée gradevine 200 m?

- za dvojne i ugradene gradevine 100 m?

e) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

- za slobodnostojeée gradevine: 0,25

- za dvojne 1 ugradene gradevine: 0,25

f) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,5

- za dvojne i ugradene gradevine: 0,5

g) ukoliko se ispod obiteljske gradevine gradi podrum naj-
veci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 0,75

- dvojne i ugradene gradevine 0,75

h) najveci dopusteni broj etaza obiteljske kuce je podrum i
2 nadzemne etaze

i) najveca dopustena visina obiteljske kuée iznosi 6,5m

(2) Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se graditi
na gradevnoj Cestici uz obiteljsku kuéu uz postivanje sljedecih
uvjeta:

- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena iznosi
najvise 4,0 m,

- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnov-
ne namjene,

- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi
4,0 m,

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostre$na, dvostresna ili viSestreSna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica).

- udaljenost poljoprivredne gospodarske gradevine od re-
gulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

- iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina, najmanja udaljenost poljoprivredne gos-
podarske gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 3,0 m,
a udaljenost od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m.

- postojece poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se
rekonsturirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Pro-
stornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim
Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postoje¢im
tlocrtnim 1 visinskim gabaritima.

Clanak 23.

(1) Utvrduju se slijedeée grani¢ne vrijednosti za izgradnju
viSeobiteljske kuce:

a) najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice za izgrad-
nju viseobiteljske kucée iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 500 m?

- za dvojne gradevine: 400 m?

b) najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove vi-
Seobiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 60 m?

- za dvojne gradevine: 60 m?

¢) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove vise-
obiteljske kuée iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 200 m?

- za dvojne gradevine 100 m?

d) najveci dopusSteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,25

- za dvojne gradevine: 0,25

e) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,5

- za dvojne gradevine: 0,5

f) ukoliko se ispod viseobiteljske gradevine gradi podrum
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 0,75

- dvojne gradevine 0,75

g) najveci dopusteni broj etaza viseobiteljske kuce je po-
drum i 2 nadzemne etaze

h) najveca dopusStena visina viSeobiteljske kuce iznosi 6,5 m

(2) Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se graditi
na gradevnoj Cestici uz viseobiteljsku kucu uz postivanje slje-
decih uvjeta:

- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena iznosi
najvise 4,0 m,

- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnov-
ne namjene,

- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi
4,0 m,

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostre$na, dvostresna ili viSestreSna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica).

- udaljenost poljoprivredne gospodarske gradevine od re-
gulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

- iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
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graditeljskih cjelina, najmanja udaljenost poljoprivredne gos-
podarske gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 3,0 m,
a udaljenost od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m.

- postojece poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se
rekonsturirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Pro-
stornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim
Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postoje¢im
tlocrtnim 1 visinskim gabaritima.

2.2.2.2. Stambene gradevine

Clanak 24.

(1) Stambene gradevine mogu se graditi unutar gradevin-
skog podrug¢ja svih naselja.

(2) Stambene gradevine mogu imati poslovne sadrzaje u
prizemlju i na etazama. Poslovnim sadrzajima smatraju se tihe
djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, fri-
zerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mje-
Sovite robe, kao 1 ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku
veéu od 55 dB danju i 45 dB nocu, koji ne zagaduju zrak i koji
svojim oblikovanjem ili na drugi na¢in ne naruSavaju izgled i
uvjete stanovanja.

Clanak 25.

(1) Utvrduju se slijedece granic¢ne vrijednosti za izgradnju
stambenih gradevina:

a) najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice za izgrad-
nju stambene gradevine iznosi 500 m?;

b) ovim prostornim planom se ne propisuje najveca dopu-
Stena povrSina gradevne Cestice za izgradnju stambene gra-
devine;

¢) najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove
stambene gradevine iznosi 100 m? za sve tipove gradnje;

d) najveca dopustena povrSina tlocrtne projekcije nove
stambene gradevine iznosi 200 m?;

e) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) odreduje
se 0,25

f) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza u NA2-NA15.2 iznosi 0,50;

g) ukoliko se ispod stambene gradevine gradi podrum naj-
veci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,75;

h) stambene gradevine mogu se graditi samo kao samosto-
jece gradevine.

(2) Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se gradi-
ti na gradevnoj Cestici uz stambenu gradevinu uz postivanje
sljedecih uvjeta:

- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena iznosi
najvise 4,0 m,

- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnov-
ne namjene,

- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi
4,0 m,

- iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina, najmanja udaljenost poljoprivredne gos-
podarske gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 3,0 m,
a udaljenost od regulacijskog pravca iznosi najmanje 5,0 m.

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostresna, dvostresna ili viSestreSna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° 1 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica).

- udaljenost poljoprivredne gospodarske gradevine od re-

gulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

- postojece poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se
rekonsrturirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Pro-
stornog plana. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim
Prostornim planom mogu se rekonstruirati samo u postojec¢im
tlocrtnim 1 visinskim gabaritima.

Clanak 26.

(1) Najveci dopusteni broj etaza stambene gradevine iznosi
podrum i dvije nadzemne etaze.

(2) Najveca dopustena visina stambene gradevine iznosi
6,5m.

Clanak 27.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 27. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

Clanak 28.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 28. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

Clanak 29.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 29. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

Clanak 30.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 30. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

Clanak 31.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 31. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

Clanak 32.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 32. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11).

2.2.2.3. Udaljenost gradevina stambene namjene od granica
gradevnih Cestica

Clanak 33.

(1) Gradevine stambene namjene koje ¢e se graditi na slo-
bodnostojec¢i nacin moraju biti udaljene najmanje pola visine
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(h/2) od granice gradevinske Cestice, ali ne manje od 4,0 metra
ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stu-
bista. Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine nisu
predvideni otvori niti otvorena stubista, udaljenost gradevine
od granice gradevne Cestice moze iznositi i 3,0 m.

(2) Obiteljske/viseobiteljske kuce koje ¢e se graditi kao
dvojne/ugradene, tako da ¢e se jednom stranom (ugradene s
dvije ili tri strane) prislanjati uz susjednu gradevinu ili gra-
nicu gradevne Cestice, moraju s drugim dijelovima gradevine
(istakom) biti udaljene od granice susjedne gradevine najma-
nje h/2, ali ne manje od 4,0 metra od granice gradevne Cestice,
ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stu-
bista. Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine nisu
predvideni otvori niti otvorena stubista, udaljenost gradevine
od granice gradevne Cestice moze iznositi i 3,0 m.

(3) Iznimno, gradevine stambene namjene koje ¢e se graditi
na slobodnostoje¢i nacin unutar registriranih i evidentiranih
povijesnih graditeljskih cjelina, moraju biti udaljene najmanje
pola visine (h/2) od granice gradevinske Cestice, ali ne ma-
nje od 3,0 m ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase
1 otvorena stubiSta. Ukoliko na bo¢nim i straZnjim fasadama
gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena stubi$ta, uda-
ljenost gradevine od granice gradevne Cestice moze iznositi
12,0 m.

(4) Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditelj-
skih cjelina obiteljske/viSeobiteljske kuce koje ¢e se graditi
kao dvojne/ugradene, tako da ¢e se jednom stranom (ugradene
s dvije ili tri strane) prislanjati uz susjednu gradevinu ili gra-
nicu gradevne Cestice, moraju s drugim dijelovima gradevine
(istakom) biti udaljene od granice susjedne gradevine najma-
nje h/2, ali ne manje od 3,0 m od granice gradevne Cestice,
ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stu-
bista. Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine nisu
predvideni otvori niti otvorena stubiSta, udaljenost gradevine
od granice gradevne Cestice moze iznositi i 2,0 m.

2.2.2.4. Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene na-
mjene

Clanak 34.

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namje-
ne i to novih gradevina kao i rekonstruiranih, oblikovanje fa-
sada i krovista, te upotrebljeni gradevinski materijali moraju
biti uskladeni s nac¢inom izgradnje postojecih gradevina u na-
selju te primjereni tradicionalnoj primorskoj gradnji.

(2) Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se gra-
de kao kosa mogu biti dvostresna ili viSestresna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica.

(3) Nakroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolek-
tore sunceve energije.

(4) Dio krovnih ploha moze se koristiti i kao prohodna te-
rasa u funkciji stanovanja ili za solarije (otvorena krovista).

(5) Smjer dominantnog sljemena krova se definira prema
sljede¢im kriterijima, i navedenim redosljedom, a ovisno o
lokaciji gradevine i moguénosti primjene pojedinog kriterija

a) usporedo s obalnom crtom,

b) usporedo u odnosu na okolne gradevine,

¢) usporedo s prometnicom,

d) usporedo sa slojnicama terena.

Primjenjuje se prvi kriterij po redosljedu koji je moguce

definirati vizualnom percepcijom na lokaciji, dok se ostali is-
kljucuju.

(6) Fasada mora biti kamena ili zbukana, obojena svijetlim
pastelnim bojama.

2.2.2.5. Uredenje gradevinskih Cestica gradevina stambene
namjene

Clanak 35.

(1) Prostor na gradevnoj Cestici gradevine stambene namje-
ne uredivat ¢e se na tradicionalan nacin uredivanja okucénice,
postujuci funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza,
uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

(2) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u
suprotnosti s oblikovnim obiljezjima naselja.

(3) Najmanje 40% gradevne Cestice mora se urediti viso-
kim i niskim zelenilom. Kao zelene povrsine obracunavaju se
sve zelene povrsine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m.
Odstupanja od ovog stavka moguca su samo u zonama starih
naselja gdje se interpolacijama u postojecoj gradevnoj struktu-
ri dograduju postojece ili grade nove gradevine.

(4) Ograde se izraduju od kamena, betona, zelenila, metala
i kombinacije ovih materijala visine najvise 110 cm.

(5) Radi oCuvanja izgleda padina na kosim gradevnim ce-
sticama uvjetuje se gradnja podzida visine do najvise 1,5 m.

(6) Broj parkiralisnih mjesta odreden je u poglavlju 5. ovih
odredbi za provodenje.

2.2.2.6. Prikljucivanje gradevina stambene namjene na pro-
metnu povrSinu i na komunalnu infrastrukturu

Clanak 36.

Nacin 1 uvjeti prikljucenja gradevinske cestice, odnosno
gradevine stambene namjene na prometnu povrsinu i komu-
nalnu infrastrukturu definira se u poglavlju 5. odredba za
provodenje ovog prostornog plana, urbanistickim planovima
uredenja i detaljnim planovima uredenja izradenih temeljem
smjernica ovog prostornog plana.

2.2.3. Gradevine drustvene i sportsko-rekreacijske namjene
(unutar gradevinskih podrucja naselja)

Clanak 37.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog plana
unutar gradevinskih podrucja naselja (NA2 — NA15) grade se
gradevine drustvene namjene i sportsko-rekreacijske namjene.

(2) Gradevine drustvene i sportsko-rekreacijske namjene
mogu se graditi u svim gradevinskim podruc¢jima naselja.

Clanak 38.

(1) Uvjeti za gradnju predskolskih ustanova su:

a) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,5;

b) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 1,0;

¢) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,8 od ¢ega je 0,8
koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, naj-
vece visine 8,0 m;

e) uvjeti o veli¢ini gradevne Cestice, uredenju gradevne Ce-
stice i obveznim prostorima gradevina predskolskog odgoja
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odredeni su Drzavnim pedagoSkim standardom predSkolskog
odgoja (NN 63/08).

(2) Uvjeti za gradnju skolskih ustanova su:

a) najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,5;

b) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 1,0;

¢) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,8 od cega je 0,8
koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, naj-
vece visine 8,0m;

e) uvjeti o veli¢ini gradevne Cestice, uredenju gradevne Ce-
stice i obveznim prostorima gradevina $kolskog odgoja odre-
deni su Drzavnim pedagoskim standardom osnovnoskolskog
sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08).

(3) Uvjeti za gradnju gradevina zdravstvene i socijalne dje-
latnosti su:

a) najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,5;

b) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 1,0;

¢) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,8 od cega je 0,8
koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, naj-
vece visine 8,0m;

e) gradevine zdravstvene i socijalne djelatnosti grade se
unutar gradevinskih podrucja naselja u skladu s veli¢inom na-
selja i standardima, na nacin da pridonose kvaliteti zivota u
naselju;

f) na razini primarne zdravstvene zastite planira se mo-
guénost otvaranja specijalistickih ambulanti i1 poliklinika, za
prostore zdravstvene stanice (ambulante) optimalna povrSina
iznosi 0,02 - 0,05 m?/st.

(4) Uvjeti za gradnju gradevina kulturnih djelatnosti su:

a) najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,5;

b) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 1,0;

¢) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,8 od ¢ega je 0,8
koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, naj-
vece visine 8,0m;

e) gradevine kulturnih djelatnosti grade se unutar gradevin-
skih podrucja naselja u skladu s veli¢inom naselja i standardi-
ma, na nacin da pridonose kvaliteti zZivota u naselju.

(5) Uvjeti za gradnju vjerskih gradevina su:

a) najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,6;

b) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 1,0;

¢) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,8 od ¢ega je 0,8
koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, naj-
vece visine 8,0m, a visina zvonika moze biti visa.

(6) Uvjeti za gradnju sportsko-rekreacijskih gradevina su:

a) najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,6;

b) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaZa iznosi 1,2;

¢) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,0 od ¢ega je 0,8
koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

d) mogu se graditi kao podrum i dvije nadzemne etaze, naj-
vece visine 12,0m,;

e) sportsko-rekreacijske gradevine grade se unutar grade-
vinskih podrucja naselja u skladu s veli¢inom naselja i stan-
dardima, na nacin da pridonose kvaliteti zivota u naselju;

f) unutar gradevinskog podrucja naselja omoguéuje se gra-
denje zatvorenih sportsko-rekreacijskih gradevina (dvorana)
te bazena 1 otvorenih sportskih sadrzaja prema standardima
koji vrijede za pojedini sportski objekt.

(7) Gradevine mjesovite namjene grade se prema strozim
uvjetima za izgradnju od dviju kombiniranih namjena.

(8) Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima i sport-
sko-rekreacijskim i ostalim sadrzajima javnog interesa grade
se na gradevnoj Gestici min 500m?, ako ovim odredbama nije
drugacije odredeno i u pravilu na istaknutim lokacijama te
moraju biti gradene kvalitetno i racionalno.

Clanak 39.

(1) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina drustve-
ne i sportsko-rekreacijske namjene, smjestaj gradevina drus-
tvene i sportsko-rekreacijske namjene na gradevnoj Cestici i
uredenje gradevne Cestice druStvene i sportsko-rekreacijske
namjene su:

- da gradevine budu oblikovanjem sukladne s izvornim ur-
banim i arhitektonskim obiljezjima uz upotrebu postojanih
materijala i boja;

- kroviste moze biti ravno ili koso nagiba izmedu 17°123°, a
kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja pojedine gra-
devine;

- gradevine drustvene ili sportsko-rekreacijske namjene mo-
raju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od granice gra-
devinske Cestice, ali ne manje od 4,0 metra;

Iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih gra-
diteljskih cjelina, gradevine drustvene ili sportsko-rekreacij-
ske namjene moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2)
od granice gradevinske Cestice, ali ne manje od 3,0 metra.

- ukoliko se na jednoj gradevnoj Cestici smjesta vise gradevi-
na, najmanja medusobna udaljenost izmedu gradevina defi-
nira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih gradevina), ali
ne manje od 6,0 m;

- - najmanje 20% gradevne Cestice mora biti hortikulturno
ureden temeljem krajobraznog projekta;

- - kod gradenja gradevina drustvene ili sportsko-rekrea-
cijske namjene potrebno je na gradevnoj Cestici osigurati
potreban broj parkiralisnih mjesta u skladu s tockom 5.1.1.
ovih odredbi.

(2) Pomo¢ne gradevine grade se kao jednoetazne uz gra-
devine drustvene i sportsko-rekreacijske namjene uz uvjet da:

- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena nije visa
od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije veéa od 50 m?,

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostresna, dvostresna ili viSestresna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica),

- mogu se graditi do granice gradevne Cestice. Ako se gra-
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de na granici gradevne Cestice, moraju od susjedne gradevine
biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije
prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako imaju otvore prema
susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti udaljene od te Cestice
najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopustena udaljenost od regulacijskog pravca
iznosi 5,0 metara.

- iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina, mogu se graditi do granice gradevne
Cestice. Ako se grade na granici gradevne Cestice, moraju od
susjedne gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet
da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako
imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti
udaljene od te Cestice najmanje 3,0 metra, Najmanja dopuste-
na udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 4,0 metara.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaze,
kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odno-
sno kada je zavr$na kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvolja-
vaju lokalni uvjeti,

- postoje¢e pomocéne gradevine mogu se rekonsturirati i
prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana.
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim pla-
nom mogu se rekonstruirati samo u postoje¢im tlocrtnim i vi-
sinskim gabaritima.

2.2.4. Gradevine gospodarske namjene — zanatske, poslovne
i poljoprivredne (unutar gradevinskih podrucja naselja)

Clanak 40.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog plana
unutar izgradenog dijela gradevinskih podruéja naselja (NA2-
NA15.2) grade se gradevine gospodarske namjene tlocrtne
projekcije (zemljiste pod gradevinom) najvise 250 m?.

Clanak 41.

(1) Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi
gradevine gospodarske namjene na pojedinacnim gradevnim
Cesticama koje svojom veli¢inom, smjestajem u naselju i osi-
guranjem osnovnih prikljucaka na prometnu i komunalnu in-
frastrukturu omogucuju obavljanje gospodarskih djelatnosti
bez $tetnih utjecaja na okolis.

(2) Gradevine gospodarske namjene mogu se graditi unutar
gradevinskog podrucja naselja uz uvjet da je do gradevne Ce-
stice izgradena prometnica (pristupni put) Sirine najmanje 5,5
metara za dvosmjerne, odnosno 4,5 metara za jednosmjerne.

(3) Gradevine gospodarske namjene koje se mogu graditi u
gradevinskim podrucjima naselja su:

- gradevine zanatske namjene,

- gradevine poslovne namjene (usluzne, trgovacke i komu-
nalno-servisne),

- poljoprivredne gospodarske gradevine.

(4) U jednoj gradevini pretezito gospodarske namjene
moze biti i kombinacija namjena: zanatske i poslovne, a moze
sadrzavati i prostore javno-drustvene, ugostiteljsko-turisticke
i sportsko-rekreacijske namjene.

Clanak 42.

(1) Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za izgradnju
gradevina gospodarske namjene:
- povrsina gradevne Cestice ne moze biti manja od 500 m>.

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,25

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,5, a ukoliko se ispod gradevine gospo-
darske namjene gradi podrum najveci dopusteni koeficijent
iskoristivosti (kis) iznosi 1,0 od ¢ega je 0,5 koeficijent iskori-
stivosti (kis) potpuno ukopane etaze.

(2) Unutar gradevina zanatske i poslovne namjene dopu-
Sten je smjesStaj jednog prostora stambene namjene, najvece
dopustene gradevinske (bruto) povrSine 120 m?

Clanak 43.

(1) Gradevine gospodarske namjene (zanatske i poslovne)
mogu imati najvise podrum i 2 nadzemne etaze. Visina grade-
vine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te
tehnoloskim procesom. Najvec¢a dopustena visina gradevine
iznosi 6,5 m.

(2) Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu imati naj-
viSe podrum i 1 nadzemnu etazu. Visina gradevine mora biti
u skladu s namjenom i funkcijom gradevine, te tehnoloskim
procesom. Najveca ukupna visina gradevine iznosi 6,0 metara.

Clanak 44.

(1) Kroviste moze biti ravno ili koso nagiba od 17-23°, te
pokrova kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja pojedi-
ne gradevine.

(2) Najmanja udaljenost gradevine od granica susjednih
gradevinskih Cestica je (h/2), ali ne manje 4,0 metra od grani-
ce gradevne Cestice.

(3) Iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina najmanja udaljenost gradevine od granica
susjednih gradevinskih cestica je (h/2), ali ne manje od 3,0
metra od granice gradevne Cestice.

Clanak 45.

(1) Gradevna Cestica se prema prometnoj povrsini ureduje
sadnjom drveca i ukrasnog zelenila, uz uvjet da se ne ometa
ulaz u gradevinu.

(2) Najmanje 30% povrsine gradevne Cestice mora biti ure-
deno kao parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo.

(3) Ograde se izraduju od kamena, betona, zelenila, metala
1 kombinacije ovih materijala visine najviSe 110 cm.

(4) Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje gradevina moraju
biti u skladu s funkcijom i tehnoloskim procesom, uz upotrebu
postojanih materijala i boja.

Pomoc¢ne gradevine grade se kao jednoetazne uz gradevine
gospodarske namjene uz uvjet da:

- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena nije visa
od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije veéa od 50 m?,

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostresna, dvostresna ili viSestresna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica),

- mogu se graditi do granice gradevne Cestice. Ako se gra-
de na granici gradevne Cestice, moraju od susjedne gradevine
biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije
prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako imaju otvore prema
susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti udaljene od te Cestice
najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopustena udaljenost od regulacijskog pravca
iznosi 5,0 metara.
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- Iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina, ako se grade na granici gradevne Cestice,
moraju od susjedne gradevine biti odijeljene vatrobranim zi-
dom, uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj
Cestici. Ako imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici,
moraju biti udaljene od te ¢estice najmanje 3,0 metra, najma-
nja dopustena udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 4,0
metra.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaze,
kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odno-
sno kada je zavr$na kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvolja-
vaju lokalni uvjeti,

- postoje¢e pomocéne gradevine mogu se rekonsturirati i
prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana.
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim pla-
nom mogu se rekonstruirati samo u postoje¢im tlocrtnim i vi-
sinskim gabaritima.

Clanak 46.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 46. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11).

2.2.5. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja)

Hoteli, hoteli bastina i pansioni

Clanak 47.

(1) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja
(NA2-NA15.2) grade se gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene (hoteli, hoteli bastina i pansioni) tlocrtne projekcije
(zemljiSte pod gradevinom) najvise 250 m>.

(2) Odredbe iz stavka (1) ovog ¢lanka ne odnose se na gra-
devine za stalno ili povremeno stanovanje (apartmanske gra-
devine za trziste) nego isklju¢ivo na gospodarski objekt.

(3) Unutar gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (ho-
teli, hoteli bastina i pansioni) dopusSten je smjesStaj jednog
prostora stambene namjene, najvece dopustene gradevinske
(bruto) povrsine 120 m?.

Clanak 48.

(1) Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za gradnju
gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene (hoteli, hoteli ba-
Stina 1 pansioni) unutar gradevinskog podrucja naselja:

- u gradevinskim podru¢jima naselja na podruc¢ju Grada
Krka mogu se graditi hoteli, hoteli bastina i pansioni iz skupi-
ne hotela sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji
i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine ho-
teli (NN 88/07).

- najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice za izgradnju
gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene unutar izgradenog
dijela gradevinskog podru¢ja naselja je 500 m? a unutar neiz-
gradenog dijela gradevinskog podrucja naselja je 2000 m?,

- najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,25

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-

mnih etaza iznosi 0,5, a ukoliko se ispod gradevine ugostitelj-
sko-turisticke namjene gradi podrum najvec¢i dopusteni koefi-
cijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,0 od cega je 0,5 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze,

- kapacitet pojedinacne smjestajne gradevine (hotel, hotel
bastina i pansion) ako se nalazi unutar povr$ine mjesovite na-
mjene iznosi do 80 kreveta,

- u sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti sportski
tereni, vanjski bazeni i terase,

- smjestajna gradevina s pripadaju¢im zemljiStem treba biti
izvan postojecih javnih povrSina uz obalu.

Clanak 49.

(1) Najveci broj etaza iznosi podrum i dvije nadzemne eta-
ze, a maksimalna visina 8,0 m.

(2) Kroviste moze biti ravno ili koso nagiba od 17 —23°, te
pokrova kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja pojedi-
ne gradevine.

Clanak 50.

(1) Udaljenost gradevine osnovne namjene od granice gra-
devne Cestice iznosi najmanje h/2, ali ne manje od 6,0 metara,
a pomo¢ne gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu
se graditi kao prizemnice i na granici gradevne Cestice, uz
uvjet da se na procelju koja se nalazi na manjoj udaljenosti od
4,0 metra od granice Cestice ne dozvoljava izgradnja otvora.
(1a) Iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina, udaljenost gradevine osnovne namjene
od granice gradevne Cestice iznosi najmanje h/2, ali ne manje
od 5,0 metara, a pomoé¢ne gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene mogu se graditi kao prizemnice i na granici gradevne
Cestice, uz uvjet da se na procelju koja se nalazi na manjoj
udaljenosti od 3,0 metra od granice Cestice ne dozvoljava iz-
gradnja otvora.

(2) Gradevna Cestica gradevine ugostiteljsko-turisticke na-
mjene (odnosi se isklju¢ivo na hotele, hotele bastinu i pansi-
one) mora se nalaziti uz prometnu povrsinu §irine najmanje
5,5 metara za dvosmjerne i 4,5 m za jednosmjerne, osim u
zaSticenim povijesnim cjelinama.

(3) Najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradev-
noj cestici definira se (h1+h2)/2 (hl i h2 su visine susjednih
gradevina), ali ne manje od 6,0 m.

(4) Pomoc¢ne gradevine grade se kao jednoetazne uz grade-
vine gospodarske namjene uz uvjet da:

- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena nije visa
od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra,

- tlocrtna projekcija nije veéa od 50 m?,

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostresna, dvostresna ili viSestresna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica),

- mogu se graditi do granice gradevne Cestice. Ako se gra-
de na granici gradevne Cestice, moraju od susjedne gradevine
biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije
prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako imaju otvore prema
susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti udaljene od te Cestice
najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopustena udaljenost od regulacijskog pravca
iznosi 5,0 metara.

- Iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina, mogu se graditi do granice gradevne
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Cestice. Ako se grade na granici gradevne Cestice, moraju od
susjedne gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet
da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako
imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti
udaljene od te Cestice najmanje 3,0 metra. Najmanja dopuste-
na udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 4,0 metra.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaze,
kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odno-
sno kada je zavrSna kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvolja-
vaju lokalni uvjeti,

- postoje¢e pomoéne gradevine mogu se rekonsturirati i
prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana.
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim pla-
nom mogu se rekonstruirati samo u postoje¢im tlocrtnim i vi-
sinskim gabaritima.

Clanak 51.

(1) Najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice ugo-
stiteljsko-turisticke namjene (hoteli, hoteli bastina i pansioni)
mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo, osim
u zasti¢enim povijesnim cjelinama.

(2) Za gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (hoteli,
hoteli bastina i pansioni) smjeStene uz obalu mora moguce
je odrediti posebnu zonu kupalista, uz uvjet da se ne prekida
obalna Setnica (postojeca ili planirana) i pristup obali.

Clanak 52.

(1) Prenamjena postojec¢ih gradevina drugih namjena u gra-
devine ugostiteljsko-turisticke namjene (hoteli, hoteli bastina
i pansioni) moguca je pod istim uvjetima kao i za nove gra-
devine.

(2) Postojece gradevine iskljucivo ugostiteljsko-turistic-
ke namjene (odnosi se iskljuc¢ivo na hotele, hotele bastinu i
pansione) razvrstane prema vaze¢im zakonskim propisima ne
mogu se prenamijeniti u gradevine stambene namjene.

(3) Postojece gradevine s namjenom “hotel”: Drazica sa de-
padansama i Koralj ne mogu promijeniti svoju osnovnu namje-
nu iz hotelske u druge oblike turisticke usluge (apartmansku).

Ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvije apar-
tmanske jedinice (hotel-vrsta turisticki apartmani)

Clanak 52a.

(1) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podruc¢ja nase-
lja (NA2- NA15.2) grade se ugostiteljsko-turisticke namjene
(ugostiteljsko-turistiCke gradevine sa najvise dvije apartman-
ske jedinice). Ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najviSe
dvije apartmanske jedinice odnose se na hotel (vrsta turisticki
apartmani), a grade se odnosno rekonstruiraju uz slijedece gra-
nic¢ne uvjete:

Ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvije apar-
tmanske jedinice - TIP A

a) najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 500 m?

- za dvojne i ugradene gradevine: 300 m?

b) iznimno za izgradnju samostojeée gradevine najmanja
dopustena povrsina gradevne Cestice moze iznositi 400 m?, uz
uvjet da se gradevna Cestica nalazi u okruzenju ve¢ formiranih
gradevinskih Cestica.

¢) najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove

gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 60 m?

- za dvojne i ugradene gradevine: 60 m?

d) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove gra-
devine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 200 m?

- za dvojne i ugradene gradevine 100 m?

e) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,25

- za dvojne i ugradene gradevine: 0,25

f) najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,5

- za dvojne i ugradene gradevine: 0,5

g) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 0,75

- dvojne i ugradene gradevine 0,75

h) najveci dopusteni broj etaza gradevine je podrum i 2 nad-
zemne etaze

i) najveca dopustena visina gradevine iznosi 6,5 m

j) Unutar ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvije
apartmanske jedinice nije dopusSten smjestaj stambene namje-
ne.

Ugostiteljsko-turisticke gradevine s najvise dvije apartman-
ske jedinice - TIP B

a) najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice za izgrad-
nju gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 500 m?

- za dvojne gradevine: 400 m?

b) najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove
gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 60 m?

- za dvojne gradevine: 60 m?

¢) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove gra-
devine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 200 m?

- za dvojne gradevine 100 m?

d) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,25

- za dvojne gradevine: 0,25

e) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,5

- za dvojne gradevine: 0,5

f) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopuste-
ni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 0,75

- dvojne gradevine 0,75

g) najveci dopusteni broj etaza gradevine je podrum i 2 nad-
zemne etaze

h) najveca dopustena visina gradevine iznosi 6,5 m

i) Unutar gradevine sa najviSe dvije apartmanske jedinice
nije dopusten smjestaj stambene namjene.

Ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvije apar-
tmanske jedinice - TIP C

a) najmanja dopustena povrsSina gradevne Cestice za izgrad-
nju gradevine iznosi 500 m?

b) ovim Prostornim planom se ne propisuje najveéa dopu-
Stena povrsina gradevne Cestice za izgradnju gradevine;

¢) najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove
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gradevine iznosi 100 m?;

d) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove gra-
devine iznosi 200 m?;

e) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) odreduje
se 0,25

f) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaZa iznosi 0,50;

g) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,75;

h) gradevine TIPA C mogu se graditi samo kao samostojece
gradevine.

i) najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum i
dvije nadzemne etaze.

j) najveca dopustena visina gradevine iznosi 6,5 m.

k) Unutar gradevine sa najvise dvije apartmanske jedinice
nije dopusten smjestaj stambene namjene.

Udaljenost ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvi-
je apartmanske jedinice od granica gradevnih Cestica

a) Ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvije apar-
tmanske jedinice (TIPA A, B I C) koje ¢e se graditi na slo-
bodnostojec¢i nacin moraju biti udaljene najmanje pola visine
(h/2) od granice gradevinske Cestice, ali ne manje od 4,0 m
ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stu-
bista. Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine nisu
predvideni otvori niti otvorena stubi$ta, udaljenost gradevine
od granice gradevne Cestice moze iznositi i 3,0 m.

b) Ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvije apar-
tmanske jedinice (TIPA A i B) koje ¢e se graditi kao dvojne/
ugradene, tako da ¢e se jednom stranom (ugradene s dvije ili
tri strane) prislanjati uz susjednu gradevinu ili granicu gradev-
ne Cestice, moraju s drugim dijelovima gradevine (istakom)
biti udaljene od granice susjedne gradevine najmanje h/2, ali
ne manje od 4,0 m od granice gradevne Cestice, ukoliko gra-
devina ima otvore, prohodne terase i otvorena stubista. Ukoli-
ko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine nisu predvideni
otvori niti otvorena stubista, udaljenost gradevine od granice
gradevne Cestice moze iznositi i 3,0 m.

¢) Iznimno, ugostiteljsko-turisticke gradevine sa najvise dvi-
je apartmanske jedinice (TIPOVI A, B i C) koje ¢e se graditi na
slobodnostojeci nacin unutar registriranih i evidentiranih povi-
jesnih graditeljskih cjelina, moraju biti udaljene najmanje pola
visine (h/2) od granice gradevne Cestice, ali ne manje od 3,0
metra ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvore-
na stubista. Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine
nisu predvideni otvori niti otvorena stubista, udaljenost gradevi-
ne od granice gradevne Cestice moze iznositi i 2,0 m.

d) Unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditelj-
skih cjelina gradevine TIPA A i TIPA B koje ¢e se graditi kao
dvojne/ugradene, tako da ¢e se jednom stranom (ugradene s
dvije ili tri strane) prislanjati uz susjednu gradevinu ili gra-
nicu gradevne Cestice, moraju s drugim dijelovima gradevine
(istakom) biti udaljene od granice susjedne gradevine najma-
nje h/2, ali ne manje od 3,0 metra od granice gradevne Cestice,
ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stu-
bista. Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine nisu
predvideni otvori niti otvorena stubista, udaljenost gradevine
od granice gradevne Cestice moze iznositi i 2,0 m.

(3) Arhitektonsko oblikovanje ugostiteljsko-turistickih gra-
devina sa najviSe dvije apartmanske jedinice

a) Arhitektonsko oblikovanje gradevina i to novih grade-
vina kao i rekonstruiranih, oblikovanje fasada i krovista, te

upotrebljeni gradevinski materijali moraju biti uskladeni s na-
¢inom izgradnje postojecih gradevina u naselju te primjereni
tradicionalnoj primorskoj gradnji.

b) Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa. Ako se gra-
de kao kosa mogu biti dvostres$na ili viSestreSna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica.

¢) Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolek-
tore sunceve energije.

d) Dio krovnih ploha moze se koristiti i kao prohodna te-
rasa u funkciji ugostiteljsko-turisticke namjene ili za solarije
(otvorena krovista).

e) Smjer dominantnog sljemena krova se definira prema
sljede¢im kriterijima, i navedenim redoslijedom, a ovisno o
lokaciji gradevine i moguénosti primjene pojedinog kriterija

- usporedo s obalnom crtom,

- usporedo u odnosu na okolne gradevine,

- usporedo s prometnicom,

- usporedo sa slojnicama terena.

Primjenjuje se prvi kriterij po redoslijedu koji je moguce
definirati vizualnom percepcijom na lokaciji, dok se ostali is-
kljucuju.

f) Fasada mora biti kamena ili Zbukana, obojena svijetlim
pastelnim bojama.

Uredenje gradevnih Cestica ugostiteljsko-turisticke gradevi-
ne sa najvise dvije apartmanske jedinice

a) Prostor na gradevnoj Cestici gradevine uredivat ¢e se na
tradicionalan nacin uredivanja okucnice, postujuci funkcio-
nalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu au-
tohtonih biljnih vrsta.

b) Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u
suprotnosti s oblikovnim obiljezjima naselja.

¢) Najmanje 40% gradevne Cestice mora se urediti visokim
i niskim zelenilom. Kao zelene povrSine obra¢unavaju se sve
zelene povrsine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m. Od-
stupanja od ovog stavka mogucéa su samo u zonama starih na-
selja gdje se interpolacijama u postojecoj gradevnoj strukturi
dograduju postojece ili grade nove gradevine.

d) Ograde se izraduju od kamena, betona, zelenila, metala i
kombinacije ovih materijala visine najvise 110 cm.

e) Radi ocuvanja izgleda padina na kosim gradevnim ce-
sticama uvjetuje se gradnja podzida visine do najvise 1,5 m.

f) Broj parkirali$nih mjesta odreden je u poglavlju 5. ovih
odredbi za provodenje.

Prikljucivanje ugostiteljsko-turisti¢kih gradevina sa najvise
dvije apartmanske jedinice na prometnu povrsinu i na komu-
nalnu infrastrukturu

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gra-
devine na prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu defi-
nira se u poglavlju 5. odredba za provodenje ovog Prostornog
plana, urbanistickim planovima uredenja i detaljnim planovi-
ma uredenja izradenih temeljem smjernica ovog Prostornog
plana.

Uvjeti gradnje pomoc¢nih gradevina uz ugostiteljsko-turi-
sticku gradevinu sa najvise dvije apartmanske jedinice

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna ugostitelj-
sko-turisticka gradevina sa najviSe dvije apartmanske jedini-
ce 1 uz nju pomocna gradevina, ukoliko zadovoljavaju uvjete
utvrdene ovim Prostornim planom.

b) Pomocne gradevine grade se kao jednoetazne uz grade-
vine uz uvjet da:
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- visina od najnize kote kona¢no zaravnatog terena nije viSa
od visine osnovne gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 m,

- tlocrtna projekcija nije veca od 50 m?,

- krovista mogu biti ravna ili kosa (ako se grade kao kosa
mogu biti jednostre$na, dvostresna ili viSestreSna i moraju biti
s nagibom krovnih ploha izmedu 17° 1 23° i pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica),

- mogu se graditi do granice gradevne Cestice. Ako se gra-
de na granici gradevne Cestice, moraju od susjedne gradevine
biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet da nagib krova nije
prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako imaju otvore prema
susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti udaljene od te Cestice
najmanje 4,0 metra,

- najmanja dopustena udaljenost od regulacijskog pravca
iznosi 5,0 metara.

- iznimno, unutar registriranih i evidentiranih povijesnih
graditeljskih cjelina mogu se graditi do granice gradevne Ce-
stice. Ako se grade na granici gradevne Cestice, moraju od su-
sjedne gradevine biti odijeljene vatrobranim zidom, uz uvjet
da nagib krova nije prema susjednoj gradevnoj Cestici. Ako
imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici, moraju biti
udaljene od te Cestice najmanje 3,0 metra. Najmanja dopuste-
na udaljenost od regulacijskog pravca iznosi 4,0 metra.

- na regulacijskom pravcu mogu se graditi samo garaze,
kada je takav zahtjev uvjetovan konfiguracijom terena, odno-
sno kada je zavr$na kota ravnog krova ista kao niveleta ulice,
odnosno max do visine ogradnog zida 1,1m kada to dozvolja-
vaju lokalni uvjeti,

- postoje¢e pomocéne gradevine mogu se rekonstruirati i
prenamijeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog plana.
Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Prostornim pla-
nom mogu se rekonstruirati samo u postoje¢im tlocrtnim i vi-
sinskim gabaritima.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 52.a stupio na snagu 25. srpnja
2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju III.
Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada
Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj
23/15).

Clanak 53.

(1) Utvrduju se sljedece iznimke za gradevine ugostitelj-
sko-turisticke namjene (hotela, hotela bastine i/ili pansiona):

Unutar gradevinskog podruc¢ja naselja Brzac (NA11) od
dijela cestica z.¢. 1719/3, 1719/9,1720, i Cestica z.¢.1719/4,

1719/5, 1719/6, 1719/7, 1719/8 sve k.o. Linardi¢ formira-

ti jednu Cesticu ugostiteljsko-turisticke namjene s time da se

prethodno osigura prilaz s javne prometne povrsine Sirine pro-
pisane ovim Odredbama. Dozvoljava se neposredna provedba

Prostornog plana pod sljede¢im uvjetima:

- dozvoljava se rekonstrukcija i prenamjena gradevine u zgra-
du centralnog hotela u sredisnjem dijelu gradevne Cestice
(z.€.1719/4), dvije postojece gradevine na istocnom dijelu
Cestice (z.¢.1719/6,1719/7) za koje je dozvoljena prenamje-
na u depadanse hotela i rekonstrukcija u postoje¢im gabari-
tima, postojeca pomo¢na gradevina na z.¢.1719/6, pomo¢na
gradevina u zapadnom dijelu Cestice na z.¢.1719/3 i bazen
na z.¢.1719/3,1719/4.

- Tlocrtna projekcija zgrade centralnog hotela planira se max.
620 m?, ukupna gradevinske bruto povr$ine 1320 m?, etaznost
gradevine je suteren (potpuno ukopana etaza uz mogucnost

gradnje silazne rampe Sirine max. 4 m, radi ulaza vozila),

prizemlje i kat. Visina osnovne gradevine (mjereno od najni-

ze kote silazne rampe) je 10,00 m. Ukupna visina gradevine

(mjereno od najnize kote silazne rampe) je 12,00 m.

Tlocrtna projekcija pomoéne prizemne gradevine sa zapad-
ne strane Cestice na z.¢.1719/3 je 85 m?, visina 4,0 m, ukupna
visina 5,5 m, a bazen na z.¢.1719/3, 1719/4 je tlocrtne projek-
cije cca 90 m?. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s odredba-
ma ovog Prostornog plana.

2.2.6. Gradevine prometne i infrastrukturne namjene (unu-
tar gradevinskog podrucja naselja)

Clanak 54.

(1) Gradevine prometne i infrastrukturne namjene (osim
gradevina pomorskog prometa) unutar gradevinskih podruc-
ja naselja mogu se graditi neposredno, a u skladu s uvjetima
ovog Prostornog plana i uvjetima nadleznih tijela za obavlja-
nje komunalnih djelatnosti, odnosno u skladu sa zakonom, po-
sebnim uvjetima tijela drzavne uprave ili pravnih osoba.

2.2.7. Privremene gradevine — kiosci i Standovi i montazne
gradevine za potrebe sajmova i manifestacija (Sator za ma-
skenbal i sli¢no)

Clanak 55.

(1) Kiosci su tipski ili posebno projektirani manji montazni
ili pokretni objekti, a sluze za prodaju novina, duhana, galan-
terije, voca i povréa i dr, kao i za pruzanje manjih ugostitelj-
skih ili obrtnickih usluga.

(2) Lokacije za postavu kioska, njihova povrsina i namjena
na odredenoj lokaciji na podru¢ju Grada Krka utvrduju se od-
govaraju¢om odlukom nadleznog tijela Grada Krka .

(3) Kiosci se mogu postavljati na javnim povr§inama, a
iznimno 1 na drugim povrSinama utvrdenim odlukom nadlez-
nog tijela Grada Krka, kao samostalne gradevine ili se nekoli-
ko kioska moze povezati u jednu funkcionalnu cjelinu.

(4) Dozvoljeno je postavljenje montaznih gradevina za
potrebe sajmova i manifestacija (Sator za maskenbal i sli¢no)
prema odluci Gradonacelnika.

2.2.8. Rekonstrukcije u gradevinskim podrucjima naselja

Clanak 56.

(1) Rekonstrukcija postojecih gradevina stambene, drus-
tvene, gospodarske 1 ugostiteljsko-turisticke namjene u gra-
devinskim podru¢jima naselja koja se nalaze unutar obuhva-
ta obvezne izrade planova uzih podru¢ja moguca je na nacin
utvrden u poglavlju 9. ovih odredbi za provodenje.

(2) Postojece gradevine stambene, drustvene, sportsko-re-
kreacijske, gospodarske, ugostiteljsko-turisticke namjene u
gradevinskom podru¢jima naselja mogu se rekonstruirati i
prenamijeniti u skladu s odredbama za neposrednu provedbu
ovog Prostornog plana. Ukoliko postoje¢e gradevine imaju
vecu etaznost 1 visinu od propisane ovim Prostornim planom,
dozvoljava se rekonstrukcija istih u postoje¢im visinskim ga-
baritima sa zadrzavanjem postojece etaznosti, a za dogradnje
postojecih gradevina dozvoljava se visina i etaznost propisana
ovim Prostornim planom. Ukoliko postojece gradevine imaju
vece tlocrtne gabarite od propisanih ovim Prostornim planom
dozvoljava se rekonstrukcija u postoje¢im tlocrtnim gabariti-
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ma uz moguénost nadogradnje pod uvjetima propisanim ovim
Prostornim planom. Ne dozvoljava se prenamjena sukladno ¢l.
52. ovih odredbi.

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja naselja

Clanak 56a.

(1) Unutar gradevinskih podru¢ja naselja urbanistickim
planovima uredenja mogu se planirati:

- obiteljske i viseobiteljske kuce,

- stambene gradevine,

- viSestambene gradevine

- pomocne i poljoprivredne gospodarske gradevine uz grade-
vinu stambene namjene (bruto povrsine koje ulaze u posto-
tak izgradenosti gradevinske Cestice),

- gradevine gospodarske namjene (zanatske namjene, poslov-
ne namjene i poljoprivredne gospodarske gradevine),

- gradevine drustvene namjene,

- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (hoteli, hoteli
bastina, pansioni i hotel -vrsta turisti¢ki apartmani (ugosti-
teljsko-turisticke gradevine sa najvise dvije apartmanske
jedinice),

- gradevine sporta i rekreacije,

- privremene gradevine - kiosci i Standovi i montazne grade-
vine za potrebe sajmova i manifestacija (Sator za maskenbal
i sli¢no),

- infrastrukturne gradevine (prometna, elektronicka komuni-
kacijska, elektroenergetska i vodnogospodarska mreza).

(2) Postojece gradevine stambene, drustvene, sportsko-re-
kreacijske, gospodarske, ugostiteljsko-turisticke namjene u
gradevinskom podrucjima naselja mogu se rekonstruirati i
prenamijeniti u skladu s odredbama za posrednu provedbu
ovog Prostornog plana. Ukoliko postojece gradevine imaju
vecu etaznost i visinu od propisane ovim Prostornim planom,
dozvoljava se rekonstrukcija istih u postojecim visinskim ga-
baritima sa zadrzavanjem postojece etaznosti, a za dogradnje
postojecih gradevina dozvoljava se visina i etaznost propisana
ovim Prostornim planom. Ukoliko postojece gradevine imaju
vece tlocrtne gabarite od propisanih ovim Prostornim planom
dozvoljava se rekonstrukcija u postoje¢im tlocrtnim gabariti-
ma uz moguénost nadogradnje pod uvjetima propisanim ovim
Prostornim planom. Ne dozvoljava se prenamjena sukladno ¢l.
52. ovih odredbi.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56a. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11,
a njegove odredbe u sadasnjem tekstu stupile na snagu 25.
srpnja 2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donose-
nju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije«
broj 23/15).

2.2.9. Gradevine stambene namjene i pomo¢ne i poljopri-
vredne gospodarske gradevine uz gradevinu stambene namje-
neuNA2iNAS5.1

Clanak 56b.

(1) Na planiranje gradevina stambene namjene i pomoc¢nih
i poljoprivrednih gospodarskih gradevina uz gradevinu stam-
bene namjene u NA2 i NAS.1 primjenjuju se ¢lanci 20., 21.,
22.,23.,24.,25,26.,33., 34.,35., 36.

Iznimno, od odredbi stavka (1) ¢lanka 33., gradevine stam-
bene namjene (visine etaza S+P+1) koje ¢e se graditi na slo-
bodnostoje¢i nacin moraju biti udaljene od granice gradevne
Cestice najmanje 4,0 m ukoliko gradevina ima otvore, prohod-
ne terase i otvorena stubista. Ukoliko na boc¢nim i straznjim
fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena stu-
bista, udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice moze
iznositi 1 3,0 m.

Iznimno, od odredbi stavka (2) ¢lanka 33., obiteljske/vi-
Seobiteljske kuée (visine etaza S+P+1) koje ¢e se graditi kao
dvojne/ugradene, tako da ¢e se jednom stranom (ugradene s
dvije ili tri strane) prislanjati uz susjednu gradevinu ili granicu
gradevne Cestice, moraju s drugim dijelovima gradevine (ista-
kom) biti udaljene od granice gradevne Cestice najmanje 4,0
m, ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena
stubiSta. Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine
nisu predvideni otvori niti otvorena stubista, udaljenost grade-
vine od granice gradevne Cestice moze iznositi i 3,0 m.

(2) Iznimno od odredbi tocke d) stavka (1) ¢lanka 22. ur-
banisticki plan uredenja moze propisati da najveca dopustena
povrsina tlocrtne projekcije za dvojne obiteljske i dvojne vise-
obiteljske kuce iznosi 150 m*

(3) Iznimno od odredbi ¢lanka 22., 23. i 26. urbanisticki plan
uredenja moZe propisati najvecu dopustenu visinu obiteljske
kuce 7,5m, najvecu dopustenu visinu viseobiteljske kuce 7,5m,
najvecu dopustenu visinu stambene gradevine 7,5 m.

(4) Iznimno, urbanistickim planom uredenja gradevinskog
podrucja naselja Korni¢ (NA2) moze se, isklju¢ivo na kosom
terenu (kada je nagib prirodnog terena veci od 12%), dozvoliti
gradnja viseobiteljskih kuca i stambenih gradevina na nacin:

- najveéi dopusteni broj etaza: podrum i 3 nadzemne etaze
od koje je jedna obavezno suteren, odnosno Po+S+P+1 ili Po-
+S+P+Pk,

- najveca dopustena visina 10,5 m,

- najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,75, a ukoliko se gradi podrum najveci do-
pusteni koeficijent iskoristivosti (kis) 1,0.

(5) Visestambene gradevine mogu se planirati unutar gra-
devinskog podrucja naselja Korni¢ (NA2), gradevinskog pod-
ru¢ja naselja Vrh (NAS.1) uz postivanje sljede¢ih parametara:

- najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice iznosi
1000 m?;

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3;

najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih
etaza iznosi 0,8;

- ukoliko se ispod viSestambene gradevine gradi podrum
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,1;

- najvedi dopusteni broj etaza viSestambene gradevine je tri
nadzemne etaze; dopustena je gradnja podruma;

- najvecéa dopustena visina gradevine je 10,5 m;

- krovista gradevine mogu biti ravna i/ili kosa (ako se grade
kao kosa mogu biti dvostresna ili viSestreSna i moraju biti s
nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°, a pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica).

(6) Visestambene gradevine i stambene gradevine mogu
imati poslovne sadrZaje u prizemlju i na etazama. Poslovnim
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sadrZajima smatraju se tihe djelatnosti bez opasnosti od pozara
i eksplozije: krojacke, frizerske, postolarske, fotografske radi-
onice, prodavaonice mjesovite robe, kao i ugostiteljski objekti
koji ne proizvode buku veéu od 55 dB danju i 45 dB nocu, koji
ne zagaduju zrak i koji svojim oblikovanjem ili na drugi nacin
ne narusavaju izgled i uvjete stanovanja.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56b. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11,
a njegove odredbe u sadasnjem tekstu stupile na snagu 25.
srpnja 2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donose-
nju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije«
broj 23/15).

2.2.10. Gradevine stambene namjene i pomoéne gradevine
uz gradevinu stambene namjene u NA1

Clanak 56¢.

(1) Na planiranje gradevina stambene namjene i pomo¢nih
gradevina uz gradevinu stambene namjene unutar NA1 pri-
mjenjuju se ¢lanci 20., 33., 34., 35., 36.

(2) Utvrduju se slijedece grani¢ne vrijednosti za planiranje
obiteljske kuce:

a) najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice za izgrad-
nju obiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 500 m?

- za dvojne i ugradene gradevine: 300 m?

b) iznimno za izgradnju samostojece obiteljske kuée najma-
nja dopustena povrsina gradevne Cestice moze iznositi 400m?,
uz uvjet da se gradevna Cestica nalazi u okruzenju ve¢ formi-
ranih gradevinskih Cestica

¢) najmanja dopusStena povrSina tlocrtne projekcije nove
obiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 60 m?

- za dvojne i ugradene gradevine: 60 m?

d) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove obi-
teljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 200 m?
- za dvojne 150 m?
- ugradene gradevine 100 m?

e) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,25 (u izgradenom di-
jelu NA1 0,3)

- za dvojne i ugradene gradevine:
jeluNAL 0,3)

f) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,5

- za dvojne i ugradene gradevine: 0,5

g) ukoliko se ispod obiteljske gradevine gradi podrum naj-
veci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 0,75

(u izgradenom dijelu NA1 0,8 od ¢ega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

- dvojne i ugradene gradevine 0,75

(u izgradenom dijelu NA1 0,8 od Cega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

h) najveci dopusteni broj etaza obiteljske kuce je podrum i

0,25 (u izgradenom di-

2 nadzemne etaze

i) najveca dopustena visina obiteljske kuée iznosi 7,5m

(3) Utvrduju se slijedec¢e grani¢ne vrijednosti za planiranje
viseobiteljske kuce:

a) najmanja dopustena povrsSina gradevne Cestice za izgrad-
nju viSeobiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 500 m?

- za dvojne gradevine: 400 m?

b) najmanja dopusStena povrSina tlocrtne projekcije nove
viSeobiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 60 m?

- za dvojne gradevine: 60 m?

¢) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove vise-
obiteljske kuce iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 200 m?

- za dvojne gradevine 150 m?

d) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,25
(u izgradenom dijelu NA1 0,3)
- za dvojne i ugradene gradevine: 0,25

(u izgradenom dijelu NA1 0,3)

¢) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,75

- za dvojne gradevine: 0,75

f) ukoliko se ispod viseobiteljske gradevine gradi podrum
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 1,0

(u izgradenom dijelu NA1 1,05 od ¢ega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

- dvojne gradevine 1,0

(u izgradenom dijelu NA1 1,05 od cega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

g) najveci dopusteni broj etaza viseobiteljske kuce je po-
drum i 3 nadzemne etaze

h) najveca dopustena visina viseobiteljske kuée iznosi 10,5 m

(4) Utvrduju se slijedece grani¢ne vrijednosti za planiranje
stambenih gradevina:

a) najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice za izgrad-
nju stambene gradevine iznosi 500 m?;

b) najmanja dopusStena povrSina tlocrtne projekcije nove
stambene gradevine iznosi 100 m? za sve tipove gradnje;

¢) najvecéa dopusStena povrSina tlocrtne projekcije nove
stambene gradevine iznosi 200 m?

d) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,25 (u izgradenom dijelu NA1 0,3);

e) najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza u NA1 iznosi 0,75;

f) ukoliko se ispod stambene gradevine gradi podrum naj-
veci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,0 (u iz-
gradenom dijelu NA1 1,05 od ¢ega je 0,3 koeficijent iskoristi-
vosti (kis) potpuno ukopane etaze);

g) najveci dopusteni broj etaza stambene gradevine iznosi
podrum i tri nadzemne etaze;

h) najveca dopustena visina stambene gradevine iznosi
10,5 m.

1) stambene gradevine mogu imati poslovne sadrZaje u pri-
zemlju 1 na etazama. Poslovnim sadrzajima smatraju se tihe
djelatnosti bez opasnosti od poZzara i eksplozije: krojacke, fri-
zerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mje-
Sovite robe, kao i ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku
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vecu od 55 dB danju i 45 dB nocu, koji ne zagaduju zrak i koji
svojim oblikovanjem ili na drugi na¢in ne narusavaju izgled i
uvjete stanovanja.

(5) Visestambene gradevine mogu se planirati unutar gra-
devinskog podrucja naselja Krk (NA1) uz postivanje sljedecih
parametara:

- najmanja dopusStena povrSina gradevne cCestice iznosi
1000 m?;

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3;

najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih
etaza iznosi 0,8;

,- ukoliko se ispod visestambene gradevine gradi podrum
najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,1;

- najvec¢i dopusteni broj etaza viSestambene gradevine je tri
nadzemne etaze; dopustena je gradnja podruma;

- najveca dopustena visina gradevine je 10,5 m;

- krovista gradevine mogu biti ravna i/ili kosa (ako se grade
kao kosa mogu biti dvostresna ili viSestre$na i moraju biti s
nagibom krovnih ploha izmedu 17° i 23°, a pokrov mora biti
mediteran crijep ili kupa kanalica);

- viSestambene gradevine mogu imati poslovne sadrzaje u
prizemlju i na etazama. Poslovnim sadrzajima smatraju se tihe
djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: krojacke, fri-
zerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mje-
Sovite robe, kao 1 ugostiteljski objekti koji ne proizvode buku
vecu od 55 dB danju i 45 dB nocu, koji ne zagaduju zrak i koji
svojim oblikovanjem ili na drugi nacin ne narusavaju izgled i
uvjete stanovanja.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56¢. stupio na snagu 16. rujna
2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju II. 1z-
mjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka (»Sluz-
bene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11, a njego-
ve odredbe u sadasnjem tekstu stupile na snagu 25. srpnja 2015.
godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju III. Cilja-
nih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 23/15).

2.2.11. Gradevine drustvene i sportsko-rekreacijske namje-
ne (unutar gradevinskih podruc¢ja naselja NA2 i NA5.1)

Clanak 56d.

(1) Na planiranje gradevina drustvene i sportsko-rekrea-
cijske namjene (unutar gradevinskih podrucja naselja NA2 i
NAS.1) primjenjuju se ¢lanci 37., 38., 39.

(2) Iznimno, za planiranje gradevina druStvene namjene
unutar gradevinskog podrucja naselja Korni¢ (NA2), ukoliko
se planiraju na kosom terenu (kada je nagib prirodnog terena
veci od 12%), dozvoljena je izgradnja podruma i 3 nadzemne
etaze od koje je jedna obavezno suteren, odnosno Po+S+P+1
ili Po+S+P+Pk, te je najveca dopustena visina 11,0m.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56d. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

2.2.12. Gradevine drustvene i sportsko-rekreacijske namje-
ne (unutar gradevinskog podrucja naselja NA1)

Clanak 56e.

1) Na planiranje gradevina drustvene i sportsko-rekreacij-
ske namjene (unutar gradevinskog podrucja naselja NA1) pri-

mjenjuju se ¢lanci 37., 38., 39. s iznimkama u ¢lanku 38. gdje:

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza za gradevine predskolskih ustanova iznosi 1,5, a
ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveéi dopusteni
koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,3 od ¢ega je 0,8 koefi-
cijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza za gradevine Skolskih ustanova iznosi 1,5, a uko-
liko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopusteni koe-
ficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,3 od ¢ega je 0,8 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza za gradevine zdravstvene i socijalne djelatnosti
iznosi 1,5, a ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci
dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,3 od Cega je
0,8 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

- najveé¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza za gradevine kulturnih djelatnosti iznosi 1,5, a
ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najvec¢i dopusteni
koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,3 od cega je 0,8 koefi-
cijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza za sportsko-rekreacijske gradevine iznosi 1,8, a
ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveéi dopusteni
koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 2,6 od cega je 0,8 koefi-
cijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze;

- najvecéa visina drustvenih gradevina iznosi podrum i tri
nadzemne etaze, odnosno 11,0m (s iznimkom zvonika vjerske
gradevine koji moze biti visi),

- najveca visina gradevine sportsko-rekreacijske iznosi po-
drum 1 tri nadzemne etaze, odnosno 12,0m.

(2) Uredene plaze unutar gradevinskog podruc¢ja naselja
NAI1 (Jedrilicarski klub - R38, Gradska plaza - R310, Drazica
- R311) ureduju se temeljem urbanistickog plana uredenja uz
postivanje sljede¢ih parametara:

- na kopnenom dijelu uredene plaze mogu se uz sanitar-
ni ¢vor smjestiti i ostali prate¢i sadrzaji (usluzne djelatnosti:
buffet, manji restoran, i sl),

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi
0,1,

- najveca tlocrtna projekcija pojedinacne gradevine moze
iznositi 120m?,

- maksimalni broj etaza gradevine je jedna etaza, a maksi-
malna visina je 4,0 m do zavr$nog ruba vijenca od najnize kote
okolnog terena,

- kroviste moze biti ravno ili koso nagiba izmedu 17°123° i
pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

(3) Dopustaju se sljedece iznimke:

1. Na cestici k.¢. 3005/1 k.o. Krk-grad dozvoljava se re-
konstrukcija i prenamjena u javnu i drustvenu namjenu (mu-
zej grada Krka) na nacin da je najveéi koeficijent izgradeno-
sti (kig) 1,00, koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza
3,40, ukupni koeficijent iskoristivosti (kis) s podrumom 4,40,
broj etaza Po+P+2+Pk, visina gradevine 11 m, smjestaj na re-
gulacijskoj liniji 1 na granicama gradevne Cestice prema su-
sjednim Cesticama.

2. Za gradnju sportskog bazena na podrucju Drazica na
dijelu cestice 2500/2 k.o. Krk-grad iznimno vrijede sljedeci
uvjeti: broj etaza Po+S2+S1+Pk; mogu¢ smjestaj na regula-
cijskoj liniji i na granicama gradevne Cestice prema susjednim
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Cesticama. Gradevnu Cesticu moguce je formirati sa susjednim
Cesticama. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s vaze¢im pro-
stornim planovima.

3. Zarekonstrukciju kotlovnice upravne zgrade Grada Krka
na k.¢. 3516 k.o. Krk -grad (gr.c. 414 k.o. Krk). Rekonstruk-
cija se odnosi na izmjenu tehnoloskog procesa u nadzemnom
dijelu kotlovnice, te rekonstrukciju u smislu dogradnje pod-
zemnog dijela kotlovnice i prenamjene postojeeg tanka za
naftu u skladiste. Postojeca kotlovnica je samostojeca grade-
vina sa jednostreSnim krovom. Rekonstrukcijom se gabariti
nadzemne etaZe nece mijenjati. Postoje¢i ukopani spremnik sa
zapade strane kotlovnice ¢e se rusiti, te ¢e se na istoj lokaciji
izvesti skladiste goriva-biomase, gabarita najvise 11,0 x 11,0
m, visine 5,0 m. Na spremiste za biomasu je dopusteno u nad-
zemnom dijelu izvesti otvor za utovar.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56e. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11,
a njegove odredbe u sadasnjem tekstu stupile na snagu 25.
srpnja 2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSe-
nju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije«
broj 23/15).

2.2.13. Gradevine gospodarske namjene — zanatske, po-
slovne i poljoprivredne (unutar gradevinskih podrucja naselja
NA2 i NAS.1)

Clanak 56f.

(1) Na planiranje gradevina gospodarske namjene — zanat-
ske, poslovne i poljoprivredne (unutar gradevinskih podrucja
naselja NA2 i NAS.1) primjenjuju se ¢lanci 41., 42., 43., 44.,
45.

(2) Iznimno od odredbi ¢lanka 43. urbanisti¢ki plan urede-
nja moze propisati najveéu dopustenu visinu gradevine 7,5m.

(3) Iznimno, unutar gradevinskog podrucja naselja Korni¢
(NA2), a nakon donosenja urbanisti¢kog plana uredenja, uko-
liko se gradi na kosom terenu (kada je nagib prirodnog terena
veci od 12%), najveéi dopusteni broj etaza gradevine gospo-
darske namjene (zanatske i poslovne) moze biti podrum i 3
nadzemne etaze od koje je jedna obavezno suteren, odnosno
Po+S+P+1 ili Po+S+P+Pk i najvece visine 10,5 m. U ovom
iznimnom slucaju najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti
(kis) iznosi 1,25 od cega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (kis)
potpuno ukopane etaze.

(4) Za gradnju unutar zona gospodarske (poslovne ili proi-
zvodne) namjene unutar gradevinskih podrucja naselja, a koje
¢e biti odredene urbanistickim planovima uredenja, vrijede
uvjeti gradnje dani za gospodarsku namjenu—poslovnu u tocki
2.3.1.1. ovih Odredbi. U zoni gospodarske (poslovne ili proi-
zvodne) namjene nije dozvoljeno graditi gradevine stambene
namjene.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56f. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

2.2.14. Gradevine gospodarske namjene — zanatske i po-
slovne (unutar gradevinskog podrucja naselja NA1)

Clanak 56g.

(1) Na planiranje gradevina gospodarske namjene — zanat-
ske 1 poslovne (unutar gradevinskog podrucja naselja NA1)
primjenjuju se ¢lanci 41.,42.,43., 44., 45. Poljoprivredne gos-
podarske gradevine ne mogu se graditi unutar gradevinskog
podrucja naselja NAI.

(2) Iznimno od odredbi ¢lanka 42. urbanisticki plan urede-
nja moze propisati najveci dopusteni koeficijent izgradenosti
(kig) 0,25 (u izgradenom dijelu NA1 0,3), najvec¢i dopusteni
koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza 0,75, a ukoliko
se ispod gradevine gospodarske namjene gradi podrum najve-
¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,25 od cega
je 0,5 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze.

(3) Iznimno od odredbi ¢lanka 43. urbanisti¢ki plan urede-
nja moze propisati da gradevine gospodarske namjene (zanat-
ske i poslovne) mogu imati najvise podrum i 3 nadzemne etaze
i najvecu dopustenu visinu gradevine 10,5 m.

(4) Za gradnju unutar zona gospodarske (poslovne ili proi-
zvodne) namjene unutar gradevinskih podrucja naselja, a koje
¢e biti odredene urbanistickim planovima uredenja, vrijede
uvjeti gradnje dani za gospodarsku namjenu—poslovnu u tocki
2.3.1.1. ovih Odredbi. (5) U zoni gospodarske (poslovne ili
proizvodne) namjene nije dozvoljeno graditi gradevine stam-
bene namjene.

(6) Iznimno, dopustaju se sljedece iznimke koje ce biti
obradene u UPU1:

Za poslovnu strukturu na Cesticama z.¢. 2108/14, 2108/15,
2108/18, 2108/20, 2108/21, 2108/22, 2108/23, 2108/24,
2108/25,2108/26, 2113/2, 2113/3, 2113/4, 2114/2, 2114/3, sve
k.o. Krk-grad iznimno se dozvoljava rekonstrukcija u obliku na-
dogradnje nad postoje¢im natkrivenim terasama. Rekonstrukci-
ju je potrebno izvesti istodobno nad svim terasama, osim prve
i zadnje jedinice u nizu koje se mogu rekonstruirati u prvoj i
u drugoj fazi. Za gradevinu na navedenim Cesticama obavezno
je zadrzavanje postojece tlocrtne izgradenosti (kig), etaznosti i
ukupne visine gradevine prema gradevinskoj dozvoli, a dozvo-
ljava se povecanje iskoristivosti Cestice (kis) na 0,75. Svi ostali
uvjeti moraju biti u skladu s vaze¢im prostornim planovima.

2.A. Na formiranim gradevnim Cesticama koje su odre-
dene dozvolama za upotrebu (broj: UP/I-07-3197/88 od
25.11.1988 1 klasa UP/I-361-05/90-01/7, urbroj: 2142-
07-90-5 od 12.04.1990.g.), te gradevinskim dozvolama
broj:UP/I-07-2460/1987/AJ od 19.10.1987 i broj: UP/I-07-
3040/04-1986/IM od 11.12.1986 dozvoljava se rekonstrukcija:

- upravne zgrade: etaznost S+P+3, visina 18,0 m, tlocrtna
projekcija 1500 m?, gradevinska (bruto) povrsina gradevine
4450 m?;

- dvije zgrade za smjestaj radnika: kapaciteta ukupno 200
lezajeva, visine 12,0 m sa tri nadzemne etaze (P+2 ili S+P+1),
tlocrtne projekcije jedne zgrade 910 m? i gradevinske (bruto)
povrsine 2730 m?, tlocrtne projekcije druge zgrade 780 m? i
gradevinske (bruto) povrsine 2340 m?;

- ostali op¢i uvjeti:

- povrsinu formirane gradevne Cestice je dopusteno smanyjiti
iskljucivo radi izgradnje infrastrukturnih sustava (prometnica
i ostali infrastrukturni sustavi).

- Najmanja dopustena udaljenost gradevnog pravaca od re-
gulacijskog iznosi 10,0 m.

- Najmanja dopustena udaljenost granica gradivog dijela Ce-
stice od granice gradevne Cestice susjednih gradevina iznosi
6,0 m.
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- Najmanja dopustena udaljenost izmedu gradevina iznosi
(h1+h2)/2, gdje su hl i h2 visine susjednih gradevina, ali ne
manje od 6,0 m.

- Gradevine gospodarske namjene, koje se mogu graditi i
kao montazne, treba projektirati i oblikovati prema nacelima
suvremenog oblikovanja industrijskih gradevina, uz upotrebu
postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija gra-
denja.

- Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je ure-
diti kao parkovno ili zastitno zelenilo.

- Pristup na formiranu gradevnu Cesticu je postojeci.

- Parkiranje ili garaziranje vozila rjeSava se unutar gradevne
tiv, za minimalni broj parkirali$nih mjesta unutar gospodarske
namjene iznosi 5 mjesta/1000m? bruto izgradene povrsine.
Iznimno, za potrebe smjestajnih gradevina, parkiranje ili ga-
raziranje vozila rjeSava na izdvojenom parkiraliStu/garazi u
kontaktnoj zoni osnovne gradevine, u skladu s normativima
iz ovog Plana. Kontaktna zona osnovne gradevine je okolno
zemljiste u blizini lokacije osnovne gradevine.

- Svi priklju¢ci na komunalnu infrastrukturu (elektronicka
komunikacijska infrastruktura, elektroopskrba, vodoopskrba i
odvodnja) su postojeci.

Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s vaze¢im prostornim
planovima.

2.B. Hala za proizvodnju montaznih objekata zbog tehno-
logije proizvodnje dozvoljava se visine 12,0 m kao prizemlje.
Za istu gradevinu gradevne Cestice k.C.1234/7,/6, 1235/2,
1236/4,/7 sve k.o. Krk formirat ¢e se parcela sukladno odred-
bama prostornog plana uzeg podrucja.

Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s vaze¢im prostornim
planovima.

2.C. Betonara za proizvodnju betona zbog tehnologije
proizvodnje ima visinu silosa do 20,0 m. Locirana je na k.¢.
1234/6 k.o. Krk.

Gradevna Cestica formirat ¢e se sukladno odredbama pro-
stornog plana uzeg podrucja. Svi ostali uvjeti moraju biti u
skladu s vaze¢im prostornim planovima.

3. Uklapanje gradevine turistickog biroa na z.¢.1264/3
k.o. Krk-grad u Krku. Iznimno dozvoljena tlocrtna projekcija
gradevine je 78,54m?, kig 0,25, kis 0,25, etaznost prizemlje,
visina gradevine 3,0m, te se zadrzavaju postojece udaljenosti
od mede. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s vaze¢im pro-
stornim planovima.

4. Gradnja objekta distribucijskog sredista za komunika-
cijsku infrastrukturu (MDF) na z.¢. 2112/9, 2108/12, 2108/17
sve k.o. Krk-grad u gradu Krku, ¢ija je povrSina prema kata-
starskom operatu 366m?. Gradevinska linija objekta je na min.
5,0m, a svi ostali uvjeti (kig, kis, oblikovanje itd.) moraju biti
u skladu s vaze¢im prostornim planovima.

5. Na k.¢. 3568/1,5 sve k.o. Krk-grad postoje¢u gradevinu
moguce je rekonstruirati 1 promijeniti namjenu iz poslovne
u poslovno-javno-drustvenu te se omogucava izgradnja kino
dvorane nadogradnjom korpusa na katu iznad prostora mar-
keta. U sklopu zahvata dozvoljava se nadsvodenje kolno-pje-
Sacke interne prometnice na na¢in niveliranja razine prvog
kata kuce s razinom ulice koja prolazi sjevernom granicom
gradevinske Cestice. Na tako formiranom platou organizirala
bi se parkirna povrsina za potrebe poslovno-drustvenih pro-
grama u zgradi. Iznimno uvjeti za rekonstrukciju su: tlocrt-
na projekcija/povrsina planirane izgradnje s platoom 3.389

m?, koeficijent izgradenosti s platoom (kig) 0,75, koeficijent
iskoristivosti s platoom (kis) 1,40, sveukupni koeficijent isko-
ristivosti (kis) s podrumskom etazom 4,40; maksimalni broj
etaza je P+2, maksimalna visina gradevina je 12 m, smjestaj
na regulacijskoj liniji i na granicama gradevne Cestice prema
susjednim Cesticama.

6. Na cCestici z.¢. 3352/2,/7, k.o. Krk-grad dozvoljava se re-
konstrukcija stambeno-poslovne gradevine uz iznimne uvjete:
maksimalni dozvoljeni koeficijent izgradenosti kig 0,38, mak-
simalni dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis 0,6, maksimal-
na visina 7,63 m, odnosno katnost P+1+Pk, Sest jedinica, mi-
nimalno 14 parkirnih mjesta i 6% ozelenjene povrsine Cestice.

7. Za gradnju gradevine mjeSovite namjene na dijelovima
Cestica z.C. 3543/1, 3544, 3545 sve k.o. Krk-grad utvrduju
se maksimalne vrijednosti i smjernice za izradu urbanistic-
kog plana. Dozvoljavaju se dvije suterenske etaze za koje kig
iznosi 0,65, a kis iznosi 1,3 te prizemlje i kat za koje vazi kig
0,25 i kis 0,50. Nivelaciona kota poda prve etaze (suterena)
moze biti sukladna koti nivelete ulice (Setaliite Sv. Bernardi-
na), a do max. apsolutne kote 2,0 m. Kota poda tre¢e nadze-
mne etaze (prizemlje) odreduje se do max. apsolutne kote 9,0
m, kota vijenca odreduje se do max. apsolutne kote 14,60 m.
Gradevinska linija je na udaljenosti 50 m od Setalista Sv. Ber-
nardina. Etaze prizemlja i kata potrebno je, sukladno odredba-
ma Prostornog plana, udaljiti od sjeveroisto¢ne i jugozapadne
prometnice te od ostalih meda, kao i zadovoljiti Prostornim
planom propisane udaljenosti izmedu gradevina. ProSirenje
ulica s jugozapadne strane Cestice izvrsit ¢e se do propisane
sirine koju ¢e utvrditi urbanisticki plan, a na teret predmetnih
Cestica. Svi ostali uvjeti moraju biti u skladu s uvjetima koje
¢e propisati urbanisticki plan.

8. Na formiranoj gradevnoj Cestici temeljem Detaljnog pla-
na uredenja kompleksa RED u zoni 29 na predjelu Sv. Petar u
gradu Krku (,SN PGZ* br. 37/07), dopustena je rekonstrukci-
ja postojece poslovne (trgovacke) gradevine u Krku u smislu
dogradnje parkiraliSno-garaznog platoa iz razloga povecanja
parkirali$nih kapaciteta, te prilagodavanja postojece gradevi-
ne u smislu funkcionalno-prostornog povezivanja sa planira-
nim parkiraliSno-garaznim platoom (izmjena dimenzija otvo-
ra, prosirenja hodnika, izgradnja komunikacijske vertikale sa
stubiStem i dizalom te pokretne rampe i sl. zahvata) uz slijede-
¢e granicne uvjete:

- Najve¢i dopusteni koeficijent izgradenosti kig gradevne Ce-
stice iznosi 0,45.

- Najveéi dopusteni koeficijent iskoristenosti kis gradevne
Cestice iznosi 0,90.

- Najve¢a dopuStena visina parkiraliSno-garaznog platoa
iznosi 4,5 m.

- Najmanja dopustena povrsina zelenila na gradevnoj Cestici
iznosi 15%.

- Najmanja dopustena udaljenost parkiraliSno-garaznog
platoa od granice gradevne Cestice iznosi 2,5 m. Iznimno,
dopustena je i manja udaljenost ukoliko se parkirali§no-ga-
razni plato uklapa u formirane ozelenjene padine grani¢ne
zone.

- Pristup na katni parkirali$ni nivo ostvario bi se rekonstruk-
cijom postojeceg pristupnog pravca sa zupanijske ceste. Na
toj poziciji bi se zadrzao kolni pristup kompleksu (zadrzao
bi se postojeci kolni rezim). Potrebno je zatraziti suglasnost
nadleznog tijela za upravljanje cestama.

- Prometna veza izmedu katnog i parternog parkiralinog ni-
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voa ostvarila bi se kolnom prometnom rampom na gradev-

noj cestici.

- Postojeci kapacitet od cca 217 parkiraliSnih mjesta ¢e se po-
vecati na ukupno najvise 350 parkiralisnih mjesta.

9. Dopusta se rekonstrukcija gradevine na dijelu ili formi-
ranoj gradevnoj Cestici koja je odredena gradevinskom do-
zvolom (klasa UP/I-361-03/04-01/207; ur. broj: 2170-83-01-
04-9-JM od 29. listopada 2004.g.); i lokacijskom dozvolom
(klasa: UP/I-350-05/03-01/484; ur.broj: 2170-83-01-04-10-
IM) uz sljedece granicne uvjete:

- PovrSina gradevne Cestice istovjetna je formiranoj gradev-
noj Cestici upravne zgrade komunalnog poduzeca ili njezi-
nom dijelu, a smjestena je u poslovnoj zoni Sv. Petar u Krku.

- Namjena gradevine je poslovna uz moguénost smjeStaja
svih ostalih prate¢ih sadrzaja. Osim navedene namjenu do-
pusten je i smjestaj solarne elektrane.

- Najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
kig iznosi 0,7.

- Najve¢i dopusteni koeficijent iskoriStenosti kis (ukupni)
iznosi 1,1 (uracunat je i podrum).

- Najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi Po+2 nadz.
etaze.

- Najveca dopustena visina gradevine iznosi 9,5 m.

- Na gradevnoj Cestici dopusteno je graditi pomoéne grade-
vine koje se grade kao prizemne, najvece dopustene visine
do 7,0 m.

- U sklopu rekonstrukcije gradevine dopusten je smjestaj so-
larne elektrane. Fotonaponski paneli/kolektori se postavlja-
ju u skladu sa tehnologijom. Solarni fotonaponski paneli i
kolektori se mogu postavljati na krovove gradevina, ili kao
samostalne konstrukcije na gradevnoj Cestici.

- Gradevine (spremista/radionice) u funkciji solarne elektrane
se moraju svojim oblikovnim karakteristikama i uporabom
gradevinskih materijala prilagoditi lokalnoj graditeljskoj
tradiciji.

Kapacitet solarne elektrane
- Najvecéa dopustena snaga solarne elektrane iznosi 499 kW.

Uvjeti za uredenje gradevne Cestice
- Ukopani ulazi u podrumske garaze maksimalne Sirine 6,5 m

i stepeni$ta ulaza u podrum $irine do 2,0 m izuzimaju se kod

mjerenja najnize tocke terena.

- Udaljenost gradevine od zupanijske ceste iznosi najmanje
10,0 m, a od ostalih granica gradevne Cestice najmanje 6,0 m.

- Udaljenost fotonaponskih panela (koji se postavljaju kao
samostalne konstrukcije) od granice susjednih gradevnih
Cestica iznosi najmanje 4,0 m.

- Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena, betona ili
metala ili kombinacijom tih materijala. Gradevne Cestice
mogu biti ogradene i zivicom.

- Broj parkiralisnih mjesta odreden je u poglavlju 5. ovih
Odredbi za provodenje.

- Najmanje 10% povrsine gradevne Cestice mora biti uredeno
kao parkovno-pejzazno ili zastitno zelenilo.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu
povrsinu
- Gradevna Cestica mora imati pristup sa javne prometne po-

vrsine.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i
drugu infrastrukturu
- Gradevna Cestica mora biti priklju¢ena na javnu vodoop-

skrbnu mreZu i sustav odvodnje otpadnih voda.

- Gradevna Cestica mora biti prikljucena na elektroenergetsku
mrezu radi distribucije el. energije.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56g. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zZupanije« broj 28/11,
a njegove odredbe u sadasnjem tekstu stupile na snagu 25.
srpnja 2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donose-
nju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske zZupanije«
broj 23/15).

2.2.15. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja NA2 i NA 5.1)

Clanak 56h.
Hoteli, hoteli bastina i pansion; kampovi

(1) Na planiranje gradevina ugostiteljsko-turisticke namje-
ne - hotela, hotela bastine i pansiona (unutar gradevinskih po-
drucja naselja NA2 i NAS5.1) primjenjuju se ¢lanci 48., 49.,
50.,51., 52.

(2) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene nisu grade-
vine za stalno ili povremeno stanovanje (apartmanske gradevi-
ne za trziSte) nego iskljucivo gospodarski objekt.

(3) Unutar gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (ho-
teli, hoteli bastina i pansion) dopusten je smjestaj jednog pro-
stora stambene namjene, najvece dopustene gradevinske (bru-
to) povrsine 120 m?.

(4) Iznimno od odredbi ¢lanka 49. urbanisticki plan urede-
nja moze propisati najvecu dopustenu visinu gradevine ugosti-
teljsko-turisticke namjene (hoteli, hoteli bastina i pansion) (za
dvije nadzemne etaze) 9,0 m.

(5) Iznimno, za gradnju unutar gradevinskog podrucja na-
selja Korni¢ (NA2), a nakon donoSenja urbanistickog plana
uredenja, ukoliko se gradi na kosom terenu (kada je nagib pri-
rodnog terena ve¢i od 12%) dozvoljena je izgradnja podruma
i 3 nadzemne etaze od koje je jedna obavezno suteren, odno-
sno Po+S+P+1 ili Po+S+P+Pk, te je najveca dopustena visina
12,0m. U ovom iznimnom slucaju najveci dopusteni koefici-
jent iskoristivosti (kis) za gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene iznosi 1,25 od ¢ega je 0,5 koeficijent iskoristivosti
(kis) potpuno ukopane etaze.

(6) Povrsine unutar naselja ugostiteljsko-turisticke namje-
ne utvrduju se prostornim planovima uzeg podrucja i planiraju
se tako da:

- smjestajne gradevine i prateci sadrzaji (otvoreni sportski,
rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.) budu, uz mje-
re poboljSanja komunalne infrastrukture i zastite okolisa, vise
kategorije te polozajem, veli¢inom, osobito visinom u skladu
s obiljezjem prirodnog krajolika,

- vrsta i kapacitet prate¢ih sadrzaja i javnih povrSina budu
odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja smjestajnih gradevina,

- gustoca koristenja iznosi najvise 300 kreveta/ha,

- ukupna povrsina takve namjene iznosi najvise 20% grade-
vinskog podrucja tog naselja,

- smjestajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s
tlom na ¢vrsti nacin,

- povrsina (auto)kampa iznosi najvise 15 ha uz postivanje pri-
rodne vegetacije i dijelova obale,
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- odvodnja otpadnih voda bude rijeSena zatvorenim kanali-
zacijskim sustavom s pro¢is¢avanjem,

(7) Uvjeti za planiranje unutar (auto)kampa unutar grade-
vinskih podrucja naselja NA2 i NAS5.1 su:

- najvecéa dopustena tlocrtna projekcija pojedinacne grade-
vine iznosi 120 m?,

- najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,05,

- najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,05, a ukoliko se ispod gradevine gradi
podrum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) izno-
si 0,15 od cega je 0,1 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno
ukopane etaze gradevine;

- maksimalna visina gradevine iznosi 4,0 m,

- najvecéi dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum i
jedna nadzemna etaza,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi
najmanje 6,0 metara,

- na jednoj gradevnoj Cestici se moze smjestati viSe grade-
vina prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene s time
da se najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradevnoj
Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih grade-
vina), ali ne manje od 6,0 m.

- da pratecée gradevine (sanitarni ¢vorovi, otvoreni sportski,
rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni sadrzaji i sl.) budu,
uz mjere poboljsanja komunalne infrastrukture i zastite okoli-
Sa, vise kategorije te polozajem, veli¢inom, osobito visinom u
skladu s obiljezjem prirodnog krajolika,

(8) Uvjeti za planiranje unutar ostalih zona ugostitelj-
sko-turisticke namjene unutar gradevinskih podrucja naselja
NA2 i NAS5.1 su:

- etaznost gradevine Po+P+3, visine 15,0 m,

- izgradenost pojedinacne gradevne Cestice nije veca od
30%, a koeficijent iskoristivosti nije veéi od 0,8, odnosno
maksimalno prema vaze¢em Zakonu,

- na povrS$inama unutar naselja koje su prostornim planom
uzeg podrucja odredene za ugostiteljsko-turisticku namjenu,
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina ugostiteljsko-turisticke
namjene planira se tako da se ne povecava postojeca gustoca
koriStenja ako je ve¢a od 300 kreveta/ha, izgradenost gradev-
ne Cestice ako je veca od 30% 1 koeficijent iskoristivosti ako
je ve¢i od 0,8, odnosno maksimalno prema vazeéem Zakonu.
Postojece gradevine rekonstruiraju se u postojecim visinskim
gabaritima (do ukupne visine), a za dogradnje postojecih gra-
devina dozvoljava se Po+P+3.

Ugostiteljsko turisticka gradevina sa najvise dvije apar-
tmanske

(9) Na planiranje gradevina ugostiteljsko-turisticke namje-
ne sa najvise dvije apartmanske jedinice u NA2 i NAS.1 pri-
mjenjuje se Clanak 52a.

Iznimno, od odredbi stavka (2), toc¢ke a) ¢lanka 52.a, grade-
vine TIPA B i C (visine etaza S+P+1) koje ¢e se graditi na slo-
bodnostojeci nac¢in moraju biti udaljene od granice gradevne
Cestice najmanje 4,0 m ukoliko gradevina ima otvore, prohod-
ne terase i otvorena stubista. Ukoliko na bo¢nim i straznjim
fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena stu-
bista, udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice moze
iznositi 1 3,0 m.

Iznimno, od odredbi stavka (2) toc¢ke b) ¢lanka 52a, gradevi-
ne TIPA B (visine etaza S+P+1) koje ¢e se graditi kao dvojne/
ugradene, tako da ¢e se jednom stranom (ugradene s dvije ili
tri strane) prislanjati uz susjednu gradevinu ili granicu gradev-
ne Cestice, moraju s drugim dijelovima gradevine (istakom)
biti udaljene od granice gradevne Cestice najmanje 4,0 m, uko-
liko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stubista.
Ukoliko na bo¢nim i straznjim fasadama gradevine nisu pred-
videni otvori niti otvorena stubista, udaljenost gradevine od
granice gradevne Cestice moze iznositi i 3,0 m.

(10) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene sa najvise
dvije apartmanske jedinice nisu gradevine za stalno ili povre-
meno stanovanje (apartmanske gradevine za trziste) nego is-
kljucivo gospodarski objekt.

(11) Unutar gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene sa
najvise dvije apartmanske jedinice nije dopusten smjestaj pro-
stora stambene namjene.

(12) Iznimno od odredbi ¢lanka 52a. urbanisticki plan ure-
denja moze propisati da najveca dopustena povrsina tlocrtne
projekcije za dvojne gradevine TIPA A i TIPA B iznosi 150 m?.

(13) Iznimno od odredbi c¢lanka 52a kojim se odreduje
visina gradevine, urbanisti¢ki plan uredenja moze propisati
najvecu dopustenu visinu gradevine TIPA A 7,5 m, najvecu
dopustenu visinu gradevine TIPA B 7,5 m, najve¢u dopustenu
visinu gradevine TIPA C 7,5 m.

(14) Iznimno, urbanistiCkim planom uredenja gradevin-
skog podrucja naselja Korni¢ (NA2) moze se, isklju¢ivo na
kosom terenu (kada je nagib prirodnog terena veéi od 12%),
dozvoliti gradnja gradevina TIPA B i TIPA C na nacin:

- najveci dopusteni broj etaza: podrum i 3 nadzemne etaze
od koje je jedna obavezno suteren, odnosno Po+S+P+1 ili Po-
+S+P+Pk,

- najveca dopustena visina 10,5 m,

- najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,75, a ukoliko se gradi podrum najveci do-
pusteni koeficijent iskoristivosti (kis) 1,0.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56h. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zZupanije« broj 28/11,
a njegove odredbe u sadaSnjem tekstu stupile na snagu 25.
srpnja 2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donose-
nju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske zZupanije«
broj 23/15).

2.2.16. Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene (unutar
gradevinskog podrucja naselja NA1)

Clanak 56i.

Hoteli, hoteli bastina i pansioni; kampovi

(1) Na planiranje gradevina ugostiteljsko-turisticke namje-
ne - hoteli, hoteli bastina i pansioni (unutar gradevinskog pod-
ru¢ja naselja NA1) primjenjuju se ¢lanci 48., 49., 50., 51., 52.

(2) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene nisu grade-
vine za stalno ili povremeno stanovanje (apartmanske gradevi-
ne za trziSte) nego iskljucivo gospodarski objekt.
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(3) Unutar gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene do-
pusten je smjestaj jednog prostora stambene namjene, najvece
dopustene gradevinske (bruto) povrsine 120 m?2.

(4) Iznimno od odredbi ¢lanka 48. urbanisticki plan urede-
nja moze propisati najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti
(kig) 0,3 samo u izgradenom dijelu NA1, najveci dopusteni
koeficijent iskoristivosti (kis) nadzemnih etaza 0,75, a ukoli-
ko se ispod gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene gradi
podrum najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) izno-
si 1,25 od cega je 0,5 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno
ukopane etaze.

(5) Iznimno od odredbi ¢lanka 49. urbanisti¢ki plan ure-
denja moze za gradevine koje se grade u gradevinskom po-
drucju naselja Krk (NA1) propisati najveci broj etaza ugosti-
teljsko-turisticke gradevine podrum i tri nadzemne etaze, a
maksimalna visina gradevine iznosi 12,0.

(5a) Iznimno, od odredbi iz stavaka (4) i (5) ovog ¢lanka
kojima se odreduju uvjeti gradnje (broj etaza, visina gradevi-
ne i koeficijent iskoristivosti), za gradevinu ugostiteljsko-tu-
risticke namjene sa smjestajnim kapacitetima koja se planira
unutar gradevinskog podrucja naselja NA 1-Krk na dijelu k.¢.
3836 i dijelu k.¢. 3838 sve k.o. Krk-grad, dopusteno je urba-
nistickim planom uredenja odrediti slijede¢e grani¢ne uvjete:

- najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi 2 podzemne
i 4 nadzemne etaze,

- najvecéa dopustena visina gradevine iznosi 16,0 m,

- najve¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaZa iznosi 1,05, a ukoliko se ispod ugostiteljsko-turi-
sticke gradevine gradi podrum najveci dopusteni koeficijent
iskoristivosti (kis) iznosi 1,65 od cega je 0,6 koeficijent isko-
ristivosti (kis) potpuno ukopane etaze.

- ostali uvjeti gradnje moraju biti u skladu s uvjetima za
gradnju ugostiteljsko-turistickih gradevina sa smjesStajnim ka-
pacitetima odredenim ovim Odredbama za provodenje.

(6) Povrsine unutar naselja ugostiteljsko-turisticke namje-
ne utvrduju se prostornim planovima uzeg podrucja i planiraju
se tako da:

- smjestajne gradevine i prate¢i sadrzaji (otvoreni sportski,
rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.) budu, uz mje-
re pobolj$anja komunalne infrastrukture i zastite okoliSa, vise
kategorije te polozajem, veli¢inom, osobito visinom u skladu
s obiljezjem prirodnog krajolika,

- vrsta i kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrSina budu
odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja smjestajnih gradevina,

- gustoca koriStenja iznosi najvise 300 kreveta/ha,

- ukupna povrsina takve namjene iznosi najvise 20% grade-
vinskog podrucja tog naselja,

- smjeStajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s
tlom na ¢vrsti nacin,

povrsina (auto)kampa iznosi najvise 15 ha uz postivanje pri-
rodne vegetacije i dijelova obale,

- odvodnja otpadnih voda bude rijeSena zatvorenim kanali-
zacijskim sustavom s pro¢is¢avanjem.

(7) Uvjeti za planiranje unutar (auto)kampa unutar grade-
vinskog podruc¢ja naselja NA1 su:

- najvecéa dopustena tlocrtna projekcija pojedinacne grade-
vine iznosi 120 m?,

- najve¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,05,

- najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,05, a ukoliko se ispod gradevine gradi

podrum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) izno-
si 0,15 od cega je 0,1 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno
ukopane etaze;

- maksimalna visina gradevine iznosi 4,0 m,

- najvedéi dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum i
jedna nadzemna etaza,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi
najmanje 6,0 metara,

- na jednoj gradevnoj Cestici se moze smjestati vise grade-
vina pratecih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene s time
da se najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradevnoj
Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih grade-
vina), ali ne manje od 6,0 m,

- da pratece gradevine (sanitarni ¢vorovi, otvoreni sportski,
rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni sadrzaji i sl.) budu,
uz mjere poboljsanja komunalne infrastrukture i zastite okoli-
Sa, vise kategorije te polozajem, veli¢inom, osobito visinom u
skladu s obiljezjem prirodnog krajolika.

(8) Uvjeti za planiranje unutar ostalih zona ugostitelj-
sko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
NAI su:

- etaznost gradevine Po+P+3, visine 15,0 m,

- izgradenost pojedinacne gradevne Cestice nije veca od
30%, a koeficijent iskoristivosti nije veéi od 0,8, odnosno
maksimalno prema vazecem Zakonu,

- na povr$inama unutar naselja koje su prostornim planom
uzeg podrucja odredene za ugostiteljsko-turisticku namjenu,
rekonstrukcija postoje¢ih gradevina ugostiteljsko-turisticke
namjene planira se tako da se ne povecava postojeca gustoca
koristenja ako je ve¢a od 300 kreveta/ha, izgradenost gradev-
ne Cestice ako je vec¢a od 30% i koeficijent iskoristivosti ako
je veéi od 0,8, odnosno maksimalno prema vazeCem Zakonu.
Postojece gradevine rekonstruiraju se u postoje¢im visinskim
gabaritima (do ukupne visine), a za dogradnje postojec¢ih gra-
devina dozvoljava se Po+P+3.

(9) Unutar namjene (auto)kampa u gradevinskom podrucju
naselja NA1 dopustaju se sljedeée iznimke koje ¢e biti uvrste-
ne u UPU1-Krk:

- Na Ccestici k.€.1501/2 k.o. Krk dozvoljava se gradevina
(sanitarni Cvor, garderoba, kancelarije i pomocéni prostori)
max. tlocrtne projekcije 140 m?, max. etaznosti podrum i dvije
nadzemne etaze, max. visine 6,0 m, a na ¢esticama k.¢. 1501/2
11501/3 k.o.Krk dozvoljava se gradevina (ugostiteljski objekt)
max. tlocrtne projekcije 125 m?, max. etaznosti prizemlje.
Gradevine mogu imati gradevinsku liniju na regulacijskoj li-
niji §to ¢e biti utvrdeno urbanistickim planom.

- Svi ostali uvjeti (koeficijent izgradenosti (kig), koeficijent
iskoristivosti (kis), udaljenosti od ostalih meda, oblikovanje
itd.), moraju biti u skladu s uvjetima koje ¢e propisati urba-
nisticki plan.

(10) Planirana luka nautickog turizma-marina (LN) maksi-
malnog broja vezova 50 je unutar gradevinskog podrucja Krk
(NA1) i ureduje se u skladu s Urbanistickim planom uredenja
Krka (UPU1) i pozitivnim propisima.

Ugostiteljsko-turistiCke gradevine sa najvise dvije apar-
tmanske jedinice (hotel-vrsta turisticki apartmani)

(11) Na planiranje ugostiteljsko-turistickih gradevina sa
najvise dvije apartmanske jedinice i pomo¢nih gradevina uz
gradevinu osnovne namjene unutar naselja NA 1 primjenjuju
se Clanak 52a, stavci (2), (3), (4), (5)1(6).

(12) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene sa najvise
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dvije apartmanske jedinice nisu gradevine za stalno ili povre-
meno stanovanje (apartmanske gradevine za trziste) nego is-
kljucivo gospodarski objekt.

(13) Unutar gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
sa najvise dvije apartmanske jedinice nije dopusten smjestaj
stambene namjene.

(14) Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za planiranje
ugostiteljsko-turisticke gradevine s najvise dvije apartmanske
jedinice:

TIPA A:

a) najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice za izgrad-
nju gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 500 m?

- za dvojne 1 ugradene gradevine: 300 m?

b) iznimno za izgradnju samostoje¢e gradevine najmanja
dopustena povrsina gradevne Cestice moze iznositi 400 m?, uz
uvjet da se gradevna Cestica nalazi u okruzenju ve¢ formiranih
gradevinskih Cestica

¢) najmanja dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove
gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 60 m?

- za dvojne i ugradene gradevine: 60 m?

d) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove gra-
devine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine

- za dvojne 150 m?

- ugradene gradevine 100 m?

e) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

200 m?

- za slobodnostojeée gradevine: 0,25
(u izgradenom dijelu NA1 0,3)
- za dvojne i ugradene gradevine: 0,25

(u izgradenom dijelu NA1 0,3)

f) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,5

- za dvojne i ugradene gradevine: 0,5

g) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 0,75

(u izgradenom dijelu NA1 0,8 od ¢ega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

- dvojne i ugradene gradevine 0,75

(u izgradenom dijelu NA1 0,8 od cega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

h) najveci dopusteni broj etaza gradevine je podrum i 2 nad-
zemne etaze

1) najveca dopustena visina gradevine iznosi 7,5 m

TIPA B:

a) najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice za izgrad-
nju gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine:

- za dvojne gradevine: 400 m?

b) najmanja dopustena povrsSina tlocrtne projekcije nove
gradevine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine:

- za dvojne gradevine: 60 m?

¢) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove gra-
devine iznosi:

- za slobodnostojece gradevine

500 m?

60 m?

200 m?

- za dvojne gradevine 150 m?
d) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine: 0,25
(u izgradenom dijelu NA1 0,3)
- za dvojne i ugradene gradevine: 0,25

(u izgradenom dijelu NA1 0,3)

e) najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi:

- za slobodnostojece gradevine:

- za dvojne gradevine: 0,75

f) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najveci dopuste-
ni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

- za slobodnostojece gradevine 1,0

(u izgradenom dijelu NA1 1,05 od ¢ega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

- dvojne gradevine 1,0

(u izgradenom dijelu NA1 1,05 od ¢ega je 0,3 koeficijent
iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze)

g) najveci dopusteni broj etaza gradevine je podrum i 3 nad-
zemne etaze

h) najveca dopusStena visina gradevina iznosi 10,5 m

0,75

TIPA C:

a) najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice za izgrad-
nju gradevine iznosi 500 m?;

b) najmanja dopusStena povrSina tlocrtne projekcije nove
gradevine iznosi 100 m?;

¢) najveca dopustena povrsina tlocrtne projekcije nove gra-
devine iznosi 200 m?;

d) najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,25 (u izgradenom dijelu NA1 0,3);

e) najvecéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza u NA1 iznosi 0,75;

f) ukoliko se ispod gradevine gradi podrum najvec¢i dopu-
Steni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 1,0 (u izgradenom
dijelu NA1 1,05 od cega je 0,3 koeficijent iskoristivosti (kis)
potpuno ukopane etaze);

g) najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum i
3 nadzemne etaze;

h) najveca dopustena visina gradevine iznosi 10,5 m.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56i. stupio na snagu 16. rujna
2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju II. 1z-
mjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka (»Sluz-
bene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11, a njego-
ve odredbe u sadasnjem tekstu stupile na snagu 25. srpnja 2015.
godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju III. Cilja-
nih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 23/15).

2.2.17. Gradevine prometne i infrastrukturne namjene
(unutar gradevinskog podrucja naselja)

Clanak 56;.

(1) Na planiranje gradevina prometne i infrastrukturne na-
mjene (unutar gradevinskog podrucja naselja) primjenjuju se
odredbe tocke 5. ovih Odredbi za provodenje.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56j. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11).
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2.2.18. Privremene gradevine — kiosci i Standovi i montazne
gradevine za potrebe sajmova i manifestacija (Sator za ma-
skenbal i sli¢no)

Clanak 56k.

(1) Na planiranje privremenih gradevina (unutar gradevin-
skog podrucja naselja) primjenjuju se odredbe ¢lanka 55.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 56k. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11).

2.3. IZGRADENE STRUKTURE VAN NASELJA

Clanak 57.

(1) U smislu ovog Prostornog plana, izgradene strukture
izvan gradevinskih podrucja naselja su:

- gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan naselja),

- gradevine izvan gradevinskog podrudja.

2.3.1. Gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan
naselja)

Clanak 58.

(1) Gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan na-
selja) utvrdene ovim Prostornim planom odredene su na karto-
grafskim prikazima br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina”, mj.
1:25.000 i br. 4. “Gradevinska podrucja”, mj. 1:5.000.

(2) Zaizdvojena gradevinka podrucja gospodarske, ugosti-
teljsko-turisticke, sportsko-rekreacijske i infrastrukturne na-
mjene obavezna je izrada urbanistickog plana uredenja, Sto je
odredeno u poglavlju 9. ovih Odredbi za provodenje.

(3) U gradevinskim podru¢jima za izdvojene namjene iz
stavka (2) ovog ¢lanka mogu se uredivati povrSine za parkove,
sport i rekreaciju, kao i druge gradevine i sadrzaji Sto upot-
punjuju osnovne sadrzaje i pridonose kvaliteti prostora, a ne
smiju se graditi gradevine stambene namjene.

Clanak 59.

Prostornim planom odredena su izdvojena gradevinska pod-
rucja (izvan naselja) za:

- gospodarsku namjenu (poslovnu),

- ugostiteljsko-turisticku namjenu (hoteli, turisticka naselja,
kampovi),

- sportsko-rekreacijsku namjenu,

- infrastrukturnu namjenu,

- groblja.

(2) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja u
pojasu najmanje 100 m od obalne linije ne moze se planirati
niti se moze graditi nova pojedinacna ili vise gradevina osim
gradevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih
vodova, prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene,
gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjeStaj na obali
(brodogradilista, luke i sl.) te uredenje javnih povrSina.

POSREDNA PROVEDBA PLANA

Smjernice za izradu urbanistickih planova uredenja grade-
vinskih podru¢ja izdvojenih namjena (izvan naselja)

2.3.1.1. Gospodarska namjena — poslovna (K) (izvan naselja)

Clanak 60.

(1) Povrsine poslovne namjene namijenjene su poslovnim
djelatnostima koje obuhvacaju manje proizvodne, poslovne
i skladisne komplekse (trgovinu, manje pogone — obrtnistvo,
skladistenje, servise, komunalne usluge i sl.).

(2) Uz osnovnu djelatnost moguce je na povr§inama gospo-
darske namjene — poslovne razviti i drugu djelatnost — pratecu
ili u funkciji osnovne djelatnosti, na nac¢in da ona ne ometa
proces osnovne djelatnosti.

Clanak 61.
(1) Ovim Prostornim planom na podruc¢ju Grada Krka
odredena je sljedece gradevinsko podrucja poslovne namjene
(izvan naselja):

OZNAKA POVRSINA | IZGRA- | NEIZGRA
NAZIV ZONE ZONE ZONE / ha | DENO /ha | -DPENO/
ha
Vela ravnica K 27,00 - 27,00
ukupno 27,00 - 27,00

(2) Za zonu poslovne namjene K urbanistickim planom
uredenja potrebno je:

- utvrditi prostorni raspored za smjesStaj manjih proizvod-
nih, zanatskih, skladis$nih i komunalnih gradevina, te poslov-
nih i trgovackih sadrzaja;

- osigurati prostorne preduvjete za dobru, sigurnu i ekono-
micnu regulaciju prometa kao i dovoljne povrSine za promet
u mirovanju;

- pristup zone planirati na cestu niZeg ranga;

- osigurati prostorne preduvjete za komunalno opremanje
zone;

- utvrditi mjere zastite krajobraznih, prirodnih i kulturnopo-
vijesnih vrijednosti te mjere spre¢avanja nepovoljna utjecaja
na okolis.

(3) Za zonu poslovne namjene K propisuje se II kategorija
uredenosti (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskr-
ba, elektri¢na energija i propisani broj parkiraliSnih mjesta).

Clanak 62.

(1) U zonama poslovne namjene utvrduju se sljedece gra-
ni¢ne vrijednosti za izgradnju gradevina:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cesti-
ce (kig) je 0,4,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza gradevne Cestice je 0,6, a ukoliko se ispod grade-
vine poslovne namjene gradi podrum najveci dopusteni koe-
ficijent iskoristivosti (kis) gradevne Cestice iznosi 1,1 od cega
je 0,5 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno ukopane etaze
gradevine,

- najvedéi dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum i
dvije nadzemne etaze, a maksimalna visina gradevine iznosi
8,5 m.

(2) Ukopani ulazi u podrumske garaze maksimalne $irine
5,5 m i stepenista ulaza u podrum izuzimaju se kod mjerenja
najnize tocke terena.
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Clanak 63.

(1) Na povrsinama gospodarske namjene (poslovne) mogu
se uz gradevine osnovne namjene graditi i pomoéne gradevi-
ne, te prostori za manipulaciju, parkiralista, prometne gradevi-
ne i uredaji, te druge gradevine prema zahtjevima tehnoloskog
procesa.

(2) Najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradev-
noj Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih
gradevina), ali ne manje od 6,0 m.

Clanak 64.

(1) Obvezni gradevni pravac udaljen je najmanje 10,0 m od
regulacijskog pravca odnosno granice povrsine gospodarske
namjene (poslovne) prema cesti i predstavlja granicu gradivog
dijela Cestice.

(2) Na dijelovima gradevne Cestice prema susjednim gra-
devnim Cesticama, granica gradivog dijela Cestice udaljena je
od granice gradevne Cestice najmanje 6,0 m.

Clanak 65.

(1) Gradevine gospodarske namjene treba projektirati i
oblikovati prema nacelima suvremenog oblikovanja industrij-
skih gradevina, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu
suvremenih tehnologija gradenja.

(2) Gradevine se mogu graditi i kao montazne, prema nace-
lima stavka (1) ovog ¢lanka.

Clanak 66.

(1) Ograde gradevnih Cestica poslovne namjene grade se
od kamena, betona ili metala ili kombinacijom tih materijala.
Gradevne Cestice mogu biti ogradene i zivicom.

(2) Dijelovi gradevnih Cestica i platoa koji su javnog karak-
tera mogu biti neogradeni (parkiraliSta za posjetitelje, pjeSacki
prilazi i drugi dijelovi gradevne Cestice).

(3) Najveca dopustena visina uli¢ne ograde gradevne Cesti-
ceje 1,8 m.

(4) Najveca dopustena visina ograde izmedu gradevnih Ce-
stica je 2,0 m. Ograde mogu biti i vi$e od 1,8 m, odnosno 2 m,
kada je to potrebno zbog zastite gradevine ili nacina njezina
koristenja.

Clanak 67.

(1) Najmanje 20% povrsine gradevne Cestice poslovne na-
mjene potrebno je urediti kao parkovne ili zastitne zelene po-
vrsine, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i
visokog zelenila i sl.

Clanak 68.
(1) Kote prilaza pojedinim gradevnim Cesticama poslovne
namjene potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste ili koti
okolnog terena.

2.3.1.2. Ugostiteljsko-turisticka namjena (T) (izvan naselja)

Clanak 69.

(1) Prostornim planom predvidena su izdvojena gradevin-
ska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene (izvan naselja).
U povr§inama namjenjenim smjestaju ugostiteljsko-turistic-
kih sadrzaja izgradnja novih gradevina stambene namjene nije
dopustena, ali se unutar ugostiteljsko-turistickih zona moze
urediti jedna samostalna uporabna cjelina namijenjena stano-
vanju, najvec¢e dopustene gradevinske bruto povrsine 120 m?.

(2) Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene odredene
ovim Prostornim planom obuhvacdaju:

- T1 —hoteli s prate¢im sadrzajima, trgovacke, usluzne, ugo-
stiteljske, sportske, rekreativne i zabavne te slicne namjene;

- T2 —turisticka naselja koja sadrze sve vrste namjena u funk-
ciji turizma kao Sto su: smjestajne gradevine, sportske i re-
kreativne djelatnosti, parkovi, zelenilo, itd.,

- T3 — kamp/autokamp.

(3) UTI, T2, T22 1 T23 mogu se kao smjestajne gradevi-
ne graditi samo smjestajne gradevine hoteli iz skupine hotela,
objekti sporta i rekreacije i vile.

(4) Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja ugosti-
teljsko-turisticke namjene mogu se planirati tako da:

— smjestajne gradevine i prate¢i sadrzaji (otvoreni sportski,
rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.) budu, uz mje-
re pobolj$anja komunalne infrastrukture i zastite okolisa, vise
kategorije te polozajem, veli¢inom, osobito visinom u skladu
s obiljezjem prirodnog krajolika,

— smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje
budu oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitekton-
skim obiljezjima,

— smjestajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s
tlom na ¢vrsti nadin,

— vrsta 1 kapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina budu
odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja smjeStajnih gradevina,

— gustoca koristenja iznosi najvise 120 kreveta/ha,

—najmanje 40% povrsine svake gradevne Cestice bude ure-
deno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

— odvodnja otpadnih voda bude rijesena zatvorenim kanali-
zacijskim sustavom s prociS¢avanjem,

— povrsina (auto) kampa iznosi najvise 15 ha uz postivanje
zatecCene prirodne vegetacije i dijelova obale,

— broj plovila unutar sidriSta (za zone koje dolaze do obalne
linije i ¢iji obuhvat urbanistickog plana uredenja obuhvaca i
morski dio) iznosi najvise 5% ukupnog broja smjestajnih je-
dinica.

Smjestajni kapaciteti (smjeStajne gradevine) (T1) i (T2)

Clanak 70.
Prostornim planom odredene su povrsine ugostiteljsko-turi-
sticke namjene za smjestajne kapacitete (smjestajne gradevi-
ne) (T1)i(T2)i to:
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KAPACITET ¥
OZNAKA POVRSINA | IZGRA- |NEIZGRA
NAZIV ZONE ZONE KATEGORIZACIJA ZONE. ZONE /ha | PENO /ha| -DENO/
/ kreveti ha
Glavotok T1 min. 4 zvjezdice 800 15,00 ; 15,00
P
Politin T2, . & zvjezdice 2000 35,00 9.80 | 2520
P
Torkul T2, . % zvjezdice 800 15,00 - 15,00
. min. 4 zvjezdice
Jezevac T2; 700 11,00 11,00 -
ukupno 4300 76,00 20.80 | 5520
Clanak 71.

(1) U zonama ugostiteljsko-turisticCke namjene T1 1 T2-
smjestajni kapaciteti (smjeStajne gradevine) mogu se graditi
pod slijede¢im uvjetima:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3,

- najve¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi 0,8,

- najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum i tri
nadzemne etaze,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi
najmanje 6,0 metara,

- u sklopu gradevne cestice mogu se predvidjeti sportski
tereni, bazeni, terase i drugi prateci sadrzaji ugostiteljsko-tu-
risticke namjene,

- oblikovanje smjestajnih gradevina mora biti u skladu s
funkcijom gradevine.

(2) Na jednoj gradevnoj Cestici se moze smjestati vise gra-
devina osnovne namjene

(3) Najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradev-
noj Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih
gradevina), ali ne manje od 6,0 m.

(4) Urbanistickim planovima uredenja mogu se odrediti i
visi standardi uvjeta gradnje i uredenja od propisanih ovima
Odredbama.

(5) Prije ishodenja dokumentacije o gradenju za gradnju
gradevina i uredenja povrsSina na podrucju ugostiteljsko-tu-
risticke namjene (izvan naselja), potrebno je izgraditi ovim
Planom planiran prometni prilaz do te zone ugostiteljsko-turi-
sticke namjene sukladno tocki 5.1.1.1. ovih Odredbi i u skladu
s kartografskim prikazom 1. Kori$tenje i namjena povrsina.

Clanak 72.
(1) U izdvojenom gradevinskom podrucju ugostiteljsko-tu-
risticke namjene izvan naselja u pojasu najmanje 100 m od
obalne crte ne moze se planirati niti se moze graditi nova po-

jedinacna ili vise gradevina osim gradevina komunalne infra-
strukture i podzemnih energetskih vodova, prate¢ih sadrzaja
ugostiteljsko-turistiCke namjene, gradevina koje po svojoj pri-
rodi zahtijevaju smjeStaj na obali te uredenje javnih povrsina.

(2) Ovim je Prostornim planom predlozeno i uredenje po-
jedinih dijelova obale kao uredene morske plaze unutar grade-
vinskih podrucja ugostiteljsko-turistiCke namjene:

- kamp Glavotok - R3,

- Jezevac - R3y,

- Valdagara i kamp Politin - R31w.

(3) Uredene plaze unutar gradevinskih podrucja ugostitelj-
sko-turisticke namjene ureduju se temeljem urbanistickog pla-
na uredenja.

(4) Utvrduju se sljedec¢e grani¢ne vrijednosti za planiranje
unutar uredene plaze unutar gradevinskog podrucja ugostitelj-
sko-turisticke namjene:

- na kopnenom dijelu uredene plaze mogu se uz sanitar-
ni ¢vor smjestiti i ostali prate¢i sadrzaji (usluzne djelatnosti:
buffet, manji restoran, i sl),

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi
0,1,

- najveca tlocrtna projekcija pojedinacne gradevine moze
iznositi 120 m?,

- maksimalni broj etaza je jedna etaza i visine do 4,0 m do
zavr$nog ruba vijenca od najnize kote okolnog terena,

- kroviSte moze biti ravno ili koso nagiba izmedu 17°123° i
pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

Kampovi (T3)

Clanak 73.

Na podruc¢ju Grada Krka odredena su sljedeca podrucja za
smjestaj kampova (T3):

KAPACITET x
NAZIV ZONE O KATEGORIZACIJA ZONE LEONTLSEd ey IZGRA- NEIZGRA-
ZONE q ZONE /ha | pENO/ha | PENO/ha
/ kreveti
min. 3 zvjezdice
Glavotok T3 J 600 5,0 5,0 -
ukupno 600 5,0 5,0 -
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(2) Za zone kampova propisuje se obavezna izrada urbani-
stickih planova uredenja.

(3) Za zone kampova propisuje se obavezna Il kategorija
uredenosti gradevinskog zemljiSta (pristupni put, odvodnja ot-
padnih voda, vodoopskrba, elektri¢na energija i propisani broj
parkirali$nih mjesta).

Clanak 74.

(1) Uvjeti za izgradnju kampa/autokampa su:

predvida se izgradnja prate¢ih sadrzaja prema uvjetima koji
¢e se odrediti planovima uzih podrucja, u skladu s predvide-
nom kategorijom kampa i uz postivanje zatecene prirodne ve-
getacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora,

- u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne moze se pla-
nirati niti se moze graditi nova pojedinacna ili vise gradevina
osim gradevina komunalne infrastrukture i podzemnih ener-
getskih vodova, pratecih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke na-
mjene, gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj
na obali (luke i sl.) te uredenje javnih povrsina.

- ne smije se povecavati postojeca gustoca koriStenja.

(2) Uvjeti za planiranje pratecih sadrZaja ugostiteljsko-turi-
sticke namjene unutar kampa/autokampa su:

- najveca dopustena tlocrtna projekcija (zemljiste pod gra-
devinom) pojedinacne gradevine iznosi 400 m?,

- najveéi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi
0,05,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,05, a ukoliko se ispod gradevine gradi
podrum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) izno-
si 0,15 od ¢ega je 0,1 koeficijent iskoristivosti (kis) potpuno
ukopane etaze,

e etaze gradevne Cestice iznosi 0,1,

- maksimalna visina gradevine iznosi 4,0 m,

- najvedéi dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum i
jedna nadzemna etaza,

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi
najmanje 6,0 metara,

- na jednoj gradevnoj Cestici se moze smjestati viSe grade-
vina pratecih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene s time
da se najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradevnoj
Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih grade-
vina), ali ne manje od 6,0 m.

2.3.1.3. Sportsko-rekreacijska namjena (R) (izvan naselja)

Clanak 75.

Izdvojena gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namje-
ne (R1) (izvan naselja) odredeni na podrucju Grada Krka su:

NAZIV ZONE Oégglé‘“ [ZGRADENO MBI 1;%\;1}25/1 1:aA
Lunta R1, 2,3 8,11 10,41
Dunat R1, 2,2 2,14 4,34
ButeZine R1, 0,5 30,5 31,0
ukupno 5,0 40,75 45,75

(2) U izdvojenim gradevinskim podrucjima sportsko-rekre-
acijskih namjena (R1:, R12 i R13) (izvan naselja) moguca je
izgradnja otvorenih i poluotvorenih igralista, sportskih dvora-
na i ostalih pomo¢nih gradevina (svlacionice i sl.), bazena, te
smjestaj rekreacijskih, prate¢ih, zabavnih i usluznih (ugosti-
teljsko-trgovackih) djelatnosti.

(3) Za izdvojena gradevinska podrucja sportsko-rekreacij-
ske namjene (izvan naselja) R11, R121 R1s propisuje se obave-
zna izrada urbanistickih planova uredenja u skladu sa smjerni-
cama ovog prostornog plana. Zona R11 Lunta obuhvacena je
izradom urbanisti¢kog plana uredenja Krka (NA1).

(4) Za sva izdvojena gradevinska podrucja sportsko-re-
kreacijske namjene (izvan naselja) propisuje se obavezna II.
kategorija uredenosti gradevinskog zemljista (pristupni put,
odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba, elektricna energija i
propisani broj parkiralisnih mjesta u skladu s tockom 5.1.1.
ovih odredbi.).

(5) U izdvojenim gradevinskim podrucjima (izvan naselja)
sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi gradevine pod
slijede¢im uvjetima:

- najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice za gradevi-
ne sportsko-rekreacijske namjene iznosi 1000 m?,

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,3,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,6, a ukoliko se ispod gradevine sport-
sko-rekreacijske namjene gradi podrum najveci dopusteni ko-
eficijent iskoristivosti (kis) gradevne Cestice iznosi 0,9,

- maksimalna visina gradevine iznosi:

-uRI1i 8,0m,
-uRI124,0 m,
-uR1512,0 m;
- najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi:
- u R11 podrum i dvije nadzemne etaze,
- u R12 podrum i dvije nadzemne etaze,
- u R1s podrum i dvije nadzemne etaze;

- udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi
najmanje 6,0 metara;

- udaljenost gradevine od regulacijskog pravca za ostale
(pristupne) ceste 1 ulice ne moZe biti manja od 6,0 metara;

- ukupna tlocrtna bruto projekcija povrSina zatvorenih i
natkrivenih gradevina moze iznositi najvise 10% povrSine
sportskih terena i sadrzaja;

- najmanje 60% povrsine svake gradevne Cestice bude ure-
deno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
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- da gradevine budu oblikovanjem sukladne s izvornim ur-
banim i arhitektonskim obiljeZjima uz upotrebu postojanih
materijala i boja;

- kroviste moze biti ravno ili koso nagiba izmedu 17°123°, a
kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja pojedine gra-
devine.

(6) Na jednoj gradevnoj Cestici se moze smjestati vise gra-
devina osnovne namjene.

(7) Najmanja udaljenost izmedu gradevina na istoj gradev-
noj Cestici definira se (h1+h2)/2 (h1 i h2 su visine susjednih
gradevina), ali ne manje od 6,0 m.

(8) U pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne moze se
planirati niti se moze graditi nova pojedinacna ili vise grade-
vina osim gradevina komunalne infrastrukture i podzemnih
energetskih vodova, prate¢ih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke
namjene, gradevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smjestaj
na obali te uredenje javnih povrSina.

(9) Ovim je Prostornim planom predlozeno i uredenje po-
jedinih dijelova obale kao uredene morske plaze unutar grade-
vinskih podruéja sportsko-rekreacijske namjene:

- Jedrilicarski klub - R3s,

- Sv. Dunat - R31a.

(10) Uredene plaze unutar gradevinskih podrucja sport-
sko-rekreacijske namjene ureduju se temeljem urbanistickog
plana uredenja.

(11) Utvrduju se sljedece grani¢ne vrijednosti za planira-
nje unutar uredene plaze unutar gradevinskog podrucja sport-
sko-rekreacijske namjene:

- na kopnenom dijelu uredene plaze mogu se uz sanitar-
ni ¢vor smjestiti i ostali prate¢i sadrzaji (usluzne djelatnosti:
buffet, manji restoran, i sl),

- najvedi dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi
0,1,

- najveca tlocrtna projekcija pojedinacne gradevine moze
iznositi 120m?,

- maksimalni broj etaza je jedna etaza i visine do 4,0 m do
zavr$nog ruba vijenca od najnize kote okolnog terena,

- kroviste moze biti ravno ili koso nagiba izmedu 17°123° i
pokrov mora biti mediteran crijep ili kupa kanalica.

2.3.1.4. Groblja

Clanak 76.

(1) Povrsine izdvojene namjene za razvoj groblja na podruc-
ju Grada Krka su:

RN O7oNE | 7ONE /e | JEEGRA | GRA-

Krk G, 5,65 5,65

Vrh G, 0,49 0,34 0,15

Kornié G; 0,26 0,11 0,15
ukupno 6,4 6,1 0,3

(2) Na prostorima groblja mogu se graditi gradevine nami-
jenjene osnovnoj funkciji groblja (kapele, mrtvacnice i sl.) te
komunalna infrastruktura pod sljede¢im uvjetima:

- najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,8,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,8, a ukoliko se ispod gradevine gradi po-
drum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) gradev-
ne Cestice iznosi 1,6,

- maksimalna visina gradevine iznosi 5,0 m.

- postojece zelenilo na povrSinama predvidenim za razvoj
groblja treba sacuvati u najvecoj mogucéoj mjeri, a sa novim
zelenilom treba tvoriti organsku cjelinu.

(3) Zaneizgradena groblja obvezna je izrada detaljnog pla-
na uredenja. Za izgradene dijelove groblja moguca je rekon-
strukcija sukladno ¢l. 170.

2.3.1.5. Infrastrukturna namjena (IS)

Clanak 77.
(1) Prostornim planom odredene su slijede¢a gradevinska
podrucja infrastrukturne namjene za luke otvorene za javni
promet:

NAZIV ZONE OZNAKA ZONE POVRSINA ZONE / ha
Valbiska IS, 19,9
Sv.Fuska IS, 5,6
Dunat IS, 1,67

ukupno 27,17

(2) Izgradeni elementi postoje¢e infrastrukture i supra-
strukture mogu se zadrzati i rekonstruirati.

(3) Unutar infrastrukturne povrsine IS: Valbiska je luka
otvorena za javni promet Zupanijskog znacaja- trajektna luka
Valbiska i mogu se odvijati djelatnosti: ukrcaj i iskrcaj putnika
i vozila, prekrcaj roba, privez i odvez brodova, jahti, sport-
skih 1 drugih brodica. Osim tih djelatnosti u kopnenom djelu
luke moguce je smjestiti pomocne gradevine za ugostiteljsku
djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke
u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloskoj svezi.
Unutar luke otvorene za javni promet Valbiska moguce je
smjestiti benzinsku pumpu za plovila. Maksimalni kapacitet
luke je 55 vezova.

(4) Unutar infrastrukturne povrsine IS: je luka otvorena za
javni promet lokalnog znacaja Sv.Fuska. Sv.Fuska sluzi za:
privez ribarskih brodova, brodica domicilnog stanovnistva i
sportskih brodica, te ukrcaj i iskrcaj putnika i ribe. Osim tih
djelatnosti u kopnenom djelu luke moguce je smjestiti pomoc-
ne gradevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i
sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, pro-
metnoj ili tehnoloskoj svezi. Maksimalni kapacitet luke je 200
vezova.

(5) Unutar infrastrukturne povrsine IS4 je luka otvorena za
javni promet lokalnog znacaja Dunat. Dunat sluzi za: privez
ribarskih brodica, brodica domicilnog stanovnisStva i sportskih
brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika (max 1 privez). Osim tih dje-
latnosti u kopnenom djelu luke moguce je smjestiti pomoc¢ne
gradevine za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl.
koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj
ili tehnoloskoj svezi. Maksimalni kapacitet luke je 150 vezova.

(6) Za izdvojene namjene za infrastrukturu (izvan naselja)
Valbiska, Sv.Fuska i Dunat obvezna je izrada urbanistickog
plana uredenja u kojem ¢e se detaljno razgraniciti povrSine
kopna i mora za pojedine djelatnosti.
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(7) Gradnja prate¢ih gradevina moguca je pod sljede¢im
uvjetima:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1,

- najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis)nadze-
mnih etaza iznosi 0,1,

- maksimalni broj nadzemnih etaza je 1,

- maksimalna visina je 4,0 m,

- maksimalna povrsina pod gradevinom je 250 m*

(8) Za sve zone IS propisuje se obavezna II kategorija ure-
denosti gradevinskog zemljista (pristupni put, odvodnja ot-
padnih voda, vodoopskrba, elektri¢na energija i 1 parkiralisno
mjesto na 5 vezova).

(9) Do donos$enja urbanistickog plana uredenja mogucéi su
zahvati u skladu s ¢lankom 170. ovih odredbi za provodenje
i postavljanje montaznih gradevina- kioska prema ¢lanku 55.
stavku (1) i (2) ovih odredbi.

NEPOSREDNA PROVEDBA PLANA

2.3.1.6.Groblja

Clanak 77a.

(1) Povrsine izdvojene namjene za razvoj groblja na po-
druc¢ju Grada Krka su:

OZNAKA | POVRSINA
NAZIV ZONE NEIZGRA | IZGRA-
ZONE ZONE /ha | pENO /ha | PENO / ha
Milohniéi Gs 0,33 - 0,33
Pineziéi Gy 0,25 - 0,25
ukupno 0,58 - 0,58

(2) Na prostorima groblja mogu se graditi gradevine nami-
jenjene osnovnoj funkciji groblja (kapele, mrtvacnice i sl.) te
komunalna infrastruktura pod slijede¢im uvjetima:

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,8,

- najvec¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) nadze-
mnih etaza iznosi 0,8, a ukoliko se ispod gradevine gradi po-
drum najveci dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis) gradev-
ne Cestice iznosi 1,6,

- maksimalna visina gradevine iznosi 5,0 m,

- postojece zelenilo na povrSinama predvidenim za razvoj
groblja treba sacuvati u najvecoj mogucoj mjeri, a sa novim
zelenilom treba tvoriti organsku cjelinu.

(3) Postojeca groblja unutar naselja mogu se rekonstruirati
sukladno odredbama za neposrednu provedbu Plana koja vaze
za groblja koja su izdvojena gradevinska podrucja (izvan na-
selja).

(Napomena: Naslovi i ¢lanak 77a. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

2.3.1.7. Infrastrukturna namjena (IS)

Clanak 77b.

Prostornim planom odredene su sljedeca gradevinska podruc-
ja infrastrukturne namjene za luke otvorene za javni promet:

Cetvrtak, 27. kolovoza 2020.
NAZIV ZONE OZNAKA ZONE POVRSINA ZONE / ha
Vela Jana IS; 2,47
Glavotok ISs 1,26
ukupno 3,73

(2) Unutar infrastrukturne povrSine ISs je luka otvorena
za javni promet lokalnog znacaja Vela Jana. Vela Jana sluzi
za: privez ribarskih brodica, brodica domicilnog stanovnistva
i sportskih brodica. Osim tih djelatnosti u kopnenom djelu
luke moguce je smjestiti pomocne gradevine za ugostiteljsku
djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatnosti luke
u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloskoj svezi.
Maksimalni kapacitet luke je 150 vezova.

(3) Unutar infrastrukturne povrsine ISs je luka otvorena za
javni promet lokalnog znacaja Glavotok i moze se obavljati:
ukrcaj 1 iskrcaj putnika. Sluzi za privez brodica domicilnog
stanovnistva, sportskih i drugih brodica. Osim tih djelatnosti u
kopnenom djelu luke moguce je smjestiti pomocne gradevine
za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s
djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili teh-
noloskoj svezi. Maksimalni kapacitet luke je 50 vezova.

(4) Gradnja pratec¢ih gradevina moguca je pod sljede¢im
uvjetima:

- najvec¢i dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,1,

- najve¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (kis)nadze-
mnih etaza iznosi 0,1,

- maksimalni broj nadzemnih etaza je 1,

- maksimalna visina je 4,0 m,

- maksimalna povrsSina pod gradevinom je 250 m?.

(5) Za sve zone IS propisuje se obavezna II kategorija ure-
denosti gradevinskog zemljista (pristupni put, odvodnja ot-
padnih voda, vodoopskrba, elektri¢na energija i 1 parkiraliSno
mjesto na 5 vezova).

(Napomena: Naslov i ¢lanak 77b. stupio na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

2.3.2. Gradevine izvan gradevinskog podrucja

Clanak 78.

(1) Za pojedinacne postojece gradevine koje se nalaze
izvan gradevinskog podrucja vrijede uvjeti kao za gradevinska
podrucja uz zadovoljene uvjete iz ovog ¢lanka.

(2) Ukoliko su gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka posto-
jece gradevine koje se nalaze unutar podrucja planiranog za
zaStitu temeljem Zakona o zastiti prirode (znacajnog krajobra-
za, podrucja posebno vrijednog predjela-prirodnog krajolika,
na vizualno eksponiranim lokacijama, na osobito vrijednom
poljoprivrednom tlu, Sumi ili unutar povrsina planiranih za ka-
pitalnu infrastrukturu) moguca je rekonstrukcija, adaptacija i
dogradnja navedenih gradevina u opsegu neophodnom za po-
boljSanje uvjeta Zivota i rada.

(3) Pod opsegom neophodnim za poboljsanje uvjeta Zivota
irada smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena oSteCenih i dotrajalih kon-
struktivnih i drugih dijelova gradevina u postoje¢im gabariti-
ma (tlocrtno 1 visinski),
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- prikljucak na gradevine i uredaje komunalne infrastruktu-
re, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

dogradnja sanitarnih prostorija (wc, kupaonica) do 10% gra-
devinske (bruto) povrsine gradevine,

- uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojeceg
gabarita gradevine, pod uvjetom da se time ne prelaze najveci
dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoristi-
vosti (kis).

(4) Ukoliko su gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka posto-
jece gradevine koje se mogu graditi izvan gradevinskog pod-
rucja, vrijede Odredbe ove tocke 2.3.2. kao za novoplanirane
objekte.

(5) Nije dozvoljena prenamjena postojecih gospodarskih
i drugih gradevina izvan gradevinskih podru¢ja u gradevine
stambene namjene. Prenamjena, povecanje gradevne Cestice i
sukladno tome izgradnja na njoj, moguca je samo za namjenu
koja je Planom predvidena za taj prostor u skladu s uvjetima
definiranim Planom, pod uvjetom da prostor nije rezerviran za
infrastrukturni koridor.

Clanak 79.

(1) Izvan gradevinskog podrucja na podru¢ju Grada Krka
ne moze se planirati gradnja, niti se moze graditi pojedinacna
ili vise gradevina namijenjenih za:

— istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina,

— iskoristavanje snage vjetra za elektri¢nu energiju,

— skladiStenje, obradu i odlaganje otpada, osim ako to za-
htijevaju prirodni uvjeti 1 konfiguracija terena, s iznimkom
planiranog reciklaznog dvorista kod naselja Zgalji¢i koje je
dopusteno graditi,

— privez izvan gradevinskog podrucja,

— sidrenje, ako smjestaj sidrista nije objavljen u sluzbenim
pomorskim publikacijama,

— uzgoj plave ribe,

— luke nautickog turizma te nasipavanje obale i/ili mora
izvan gradevinskog podrucja,

— vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve,
poljoprivrednu opremu i sl.) osim gradevina pod uvjetima iz
¢l. 83. ovih Odredbi.

Clanak 80.

(1) Izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se pod odredenim
uvjetima graditi i gradevine na povrSinama za koje se ne odre-
duju gradevinska podrucja kao Sto su:

- gradevine prometa, veza i infrastrukture,

- komunalna gradevina (gradevine za gospodarenje otpadom)
na gradevinskom zemljistu. Unutar gradevinskog zemljista
utvrduje se gradevna Cestica.

- gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,
gradevine akvakulture,

- otvoreni rekreacijski objekti,

- pjesacke, biciklisticke, jahace i trim staze, bocalista, djecja
igraliSta i sli¢no, sukladno obiljeZjima prostora.

(2) Ovim Prostornim planom predvideni su neki lokaliteti
za rekonstrukciju, uredenje i gradnju pojedinih gradevina koje
se mogu graditi i rekonstruirati izvan gradevinskih podrucja:

- uzgajaliste (akvakulturu) (H),

- rekonstrukcija privezi§ta u funkciji pristupa samostan-
skom kompleksu na otoci¢u Kosljunu (]),

- sportsko-rekreacijsku namjenu (R1),

- uredene plaze (R3).

(3) Kriteriji planiranja izgradnje izvan gradevinskog pod-
ru¢ja odnose se na gradnju ili uredenje pojedinacnih gradevina
i zahvata.

- pojedinac¢ne gradevine ne mogu biti mjesovite,

- gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom),
odvodnju (procis¢avanje otpadnih voda) i energetski sustav
(plinski spremnik, elektri¢ni agregat i sl.), odnosno sama fi-
nancira prikljucivanje, te pristupni put Sirine najmanje 3,0 m,

- minimalna medusobna udaljenost zahvata izvan gradevin-
skih podrucja je 100,0 m,

- gradevinu treba graditi sukladno kriterijima zastite prosto-
ra, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i autohtonog gradi-
teljstva,

- gradevine se ne mogu smjestati u podrucja zasti¢ene pri-
rodne bastine (registrirane, evidentirane ili predlozene) opisa-
na u tocki 6. ovih Odredbi.

(4) Gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka grade se neposred-
nim provodenjem ovog Prostornog plana, a u skladu s vaze-
¢om Odlukom o zonama sanitarne zaStite izvoriSta voda za
pice predmetnog podrucja.

2.3.2.1. Gradevine prometa, veza i infrastrukture izvan gra-
devinskog podrucja

Clanak 81.

(1) Gradevine prometa, veza i infrastrukture koje se mogu
graditi izvan gradevinskog podrucja jesu vodovi i gradevine u
funkciji prometnog sustava, sustava veza (posta i telekomuni-
kacije), sustava vodoopskrbe, sustava odvodnje, sustava zasti-
te od poplava i sustava energetike.

(2) Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina promet-
nih i infrastrukturnih sustava odredeni su u poglavlju 5. ovih
odredbi za provodenje.

(3) Izgradnja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava
izvan gradevinskog podrucja se provodi neposrednim provo-
denjem ovog Prostornog plana.

(4) Povrsine za infrastrukturne koridore odreduju se prema
kriterijima tablice iz poglavlja 5. ovih odredbi za provodenje
uvazavajuci:

- vrednovanje prostora za gradenje,

- uvjete utvrdivanja prometnih i drugih infrastrukturnih su-
stava,

- mjere oCuvanja krajobraznih vrijednosti,

- mjere zastite prirodnih vrijednosti,

- myjere zastite kulturno-povijesnog naslijeda,

- mjere sprecavanja nepovoljnog utjecaja na okolis.

Clanak 82.

(1) Gradevine prometa, veza i infrastrukture koje se mogu
graditi izvan gradevinskih podruéja naselja su:

1. Prometni sustav:

a) cestovni promet i prate¢i sadrzaji uz prometnice: vidi-
kovci, info-punktovi, odmorista i parkiralista u koridoru pro-
metnice nakon definiranja trase prometnice,

b) povrsine za gradevine telekomunikacija i poste.

2. Vodnogospodarski sustav:

a) gradevine vodoopskrbe,

b) gradevine odvodnje,

¢) gradevine zastite voda i od voda

3. Elektroenergetski sustav:

a) elektroenergetski objekti,
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b) elektroenergetski vodovi,

¢) plinovodna mreza,

d) postrojenja za koriStenje obnovljivih izvora energije u
skladu sa ¢lankom 137. ovih Odredbi.

(2) Lokalitet info-punkta uz Zupanijsku cestu u Krku ozna-
¢en je oznakom ,,I* na kartografskom prikazu 1. Koristenje i
namjena povrsina. Na lokalitetu je moguce smjestiti gradevinu
maksimalne tlocrtne povrsine 30,0 m?, kao prizemnicu maksi-
malne visine 3,0 m. Uz info-punkt obavezno je rijesiti prostor
za zaustavljanje i parkiranje vozila i to, minimalno 5 mjesta za
posjetitelje i minimalno 1 mjesto po zaposleniku.

(3) Postojece priveziste na Kosljunu () za prihvat turistic-
kih brodova moguce je rekonstruirati kako bi se omogucio
bocni privez vecih brodova (najvise 5 priveza) na nacin da se
prosiri glava sjevernog gata za cca 5,0 m na ukupno 10,0 m, a
sve u skladu sa vaze¢im zakonima i propisima.

(4) Detaljni uvijeti za elektroenergetske gradevine (solarne
elektrane) odredeni su u Poglavlju 5. ovih Odredbi za provo-
denje.

2.3.2.2. Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne dje-
latnosti

Clanak 83.

(1) Izvan gradevinskog podruc¢ja naselja mogu se graditi
gradevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodar-
stvo i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom
domacinstvu s veli¢inom parcele najmanje 3 ha (kao prizemne
gradevine ukupne gradevinske (bruto) povrsine do 200 m? i
udaljene najmanje 300 m od obalne crte), najmanja udaljenost
gradevine od regulacijskog pravca nerazvrstane ceste iznosi
6,0 m, najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi
6,0 m, najveca dopustena visina gradevine iznosi 5,0 m. Prili-
kom izgradnje potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zastite
okolisa i oCuvanja krajobraza.

(2) Gradevine za vlastite gospodarske potrebe mogu se gra-
diti izvan gradevinskog podrucja pod sljede¢im uvjetima:

- najmanji dopusteni areal u povr$ini od 10.000 m?;

- najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca
iznosi 50,0 m za drzavne i Zupanijske ceste, 10 m od lokalne i
6 m od nerazvrstane ceste;

- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi
6,0 m,

- najveca dopustena visina gradevine iznosi 5,0 m, uz mo-
gucnost izgradnje podruma i jedne nadzemne etaze,

- najvecéa dopustena gradevinska (bruto) povrsina gradevi-
ne iznosi 30 m?,

- gradevina mora biti udaljena najmanje 1000 m od obalne
linije i 500 m od granice gradevinskog podrucja naselja ili gra-
devinskog podrucja izdvojene namjene;

- moze graditi samo privatna ili pravna osoba registrirana
za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

(3) Uvjet za izgradnju gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka
je postojeci kolni prilaz Sirine najmanje 3,0 metra.

(4) Prenamjena postoje¢ih gradevina u funkciji poljopri-
vredne proizvodnje izvan gradevinskog podrucja u gradevine
stambene namjene nije dozvoljena

Clanak 84.

Brisan.
(Napomena: Brisanje ¢lanka 84. stupilo na snagu 16. ruj-

na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

2.3.2.3. Rekreacijski objekti

Clanak 85.

(1) Izvan gradevinskog podruc¢ja moguca je izgradnja samo
otvorenih igraliSta, te smjestaj otvorenih rekreacijskih i prate-
¢ih djelatnosti.

(2) Za sve rekreacijske zone propisuje se obavezna II ka-
tegorija uredenosti gradevinskog zemljista (pristupni put, od-
vodnja otpadnih voda, vodoopskrba, elektri¢na energija i pro-
pisani broj parkiraliSnih mjesta).

(3) U Prostornom planu na kartografskom prikazu 1. Kori-
Stenje 1 namjena povrsina i 3B. Uvjeti koristenja i zastite pro-
stora oznacen je jedan lokalitet za smjestaj objekata rekreacije
izvan gradevinskog podrucja: R15 (Glavotok). Ovo nisu jedi-
ni mogu¢i lokaliteti za rekreaciju izvan gradevinskih podrucja
naselja.

(4) Unutar lokaliteta R15 1 ostalih lokaliteta za rekreacijske
objekte izvan gradevinskih podrucja naselja moguce je:

- urediti rekreacijska otvorena igralista,

- koristiti prirodni usjek za oblikovanje tribine,

- uredivati pjesacke staze, pristupne putove i parkiralista,

- hortikulturno urediti i opremiti parkovnom opremom.

2.3.2.4. Povrsine uzgajalista (akvakultura) (H)

Clanak 86.

(1) Ovim Prostornim planom odredena je povrSina za akva-
kulturu u akvatoriju na sjevernoj strani otoka Plavnika izmedu
rta Veli Pin i rta Mali Pin (H1).

(2) Prije privodenja kona¢noj namjeni, dodatnim je istra-
zivanjima potrebno odrediti zonu s najpovoljnijim uvjetima
smjestaja kaveza i ostalih potrebnih uredaja za uzgoj ribe ili
Skoljaka maksimalne povrsine 60 ha. Iskljucuje se uzgoj plave
ribe.

(3) Obveza procjene utjecaja na okoli§ dana je u Uredbi o
procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 64/08, 67/09).

(4) Nuzno je predvidjeti stroge i stalne mjere provjere sta-
nja okoliSa, kako neposredno uz uzgajaliste tako i na Sirem
podrucju, kako bi se odrzala kvaliteta mora I. kategorije.

(5) Kopneni dio za servisiranje uzgajaliSta smjestit ¢e se
unutar infrastrukturne povrsine unutar podrucja Grada Krka.

(6) Potencijalni korisnik lokacije mora koristiti odgovara-
jucu tehnologiju kako bi se sprijecila Steta zbog visokih valova
(tehnologija koja prema potrebi podnosi valove i do 10m).

(7) Za vrijeme koristenja lokacije za uzgoj bijele ribe treba
osigurati postivanje mjera koje ¢e minimizirati potencijalno
Stetne utjecaje na stanje zivotnih zajednica morskog dna.

(8) Povrsina za akvakulturu u akvatoriju na sjevernoj strani
otoka Plavnika izmedu rta Veli Pin i rta Mali Pin (H1) nalazi
se u neposrednoj blizini podrucja ekoloske mreze HR3000016
Podmorje Plavnika i Kormata te se u skladu s zahtjevom Mi-
nistarstva kulture, Uprave za zastitu prirode za zahvat treba
provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekolosku mrezu.

Clanak 87.

Brisan.
(Napomena: Brisanje ¢lanka 87. stupilo na snagu 16. ruj-
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na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11).

Clanak 88.

Brisan.

(Napomena: Brisanje ¢lanka 88. stupilo na snagu 16. ruj-
na 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSenju
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 28/11).

2.3.2.5. Morske plaze

Clanak 89.

(1) Ovim su Prostornim planom odredeni lokaliteti predvi-
deni za uredene plaze izvan gradevinskih podrucja (R3):

- kamp Glavotok - R3,

- Glavotok — R3z,

- turisti¢ko naselje Glavotok — R3s,

- Vela Jana - R34,

- Torkul - R3s,

- Jert- R3s,

- Crnika - R37,

- Malo More - R313,

- Tomazevo - R31s,

- Manganel - R31s,

- Spena - R317.

(2) Ostale plaze su prirodne morske plaze. Prirodna morska
plaza unutar ili izvan naselja je nadzirana i pristupacna s ko-
pnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena, potpu-
no ocuvanog zatecenog prirodnog obiljezja.

(3) Uredene plaze izvan gradevinskih podrucja ureduju se u
skladu s uvjetima ovog Plana.

(4) Uvjeti za uredenje uredenih plaza izvan gradevinskih
podrucja su:

- dopustena je izgradnja kompletne infrastrukture;

- ukoliko se do uredene plaze izvodi sustav vodoopskrbe,
mora se istovremeno rijesiti sustav odvodnje otpadnih voda;

- moguce je opremanje svom opremom u funkciji plaze/
kupalista;

- ne dopusta se Cvrsta gradnja.

(5) Pod uredenjem uredenih plaza izvan gradevinskih pod-
ru¢ja smatra se izvodenje slijede¢ih radova:

- CiSc¢enje obalnog pojasa i njegovih dijelova,

- renaturalizacija - skup intervencija koje se poduzimaju
radi vracanja u prirodno stanje dijelova plaza koje su prethod-
nim zahvatima oStecene,

- sanacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi po-
boljSanja stanja plaza koje su prethodnim zahvatima oStecene,

- uredenje morfoloski nepromijenjenih dijelova plaza - pro-
vodenje zahvata radi poboljSanja mogucnosti koriStenja dije-
lova plaza na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici
koji dijelom moraju biti o¢uvani,

- rekonstrukcija prijasnjeg stanja obalnog ruba,

- izgradnja niskih kamenih potpornih zidova za zastitu od
erozije,

- nanosenje pijeska i §ljunka na dijelovima plaze (dohranji-
vanje), isklju¢ivo u svrhu odrzavanja postojecih plaza, odno-
sno vracanja u prvobitno stanje,

- oblaganje dijelova plaze (suncalista) kamenim ploc¢ama,

- izgradnja infrastrukture u funkciji plaze (vodovodna, hi-

drantska, kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska in-
frastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska),

- hortikulturno uredenje,

- postavljanje tuseva, prenosivih kabina za presvlacenje i
osmatracnica za nadzornika plaze,

- postavljanje montazne komunalne opreme (klupe, stolovi,
kosevi za otpatke, suncobrani, lezaljke, informativne ploce i sl.

2.3.2.6. Gradevine komunalne namjene - gradevine za gos-
podarenje otpadom

Clanak 89a.

(1) Ovim Planom je planirana komunalna gradevina - reci-
klazno dvoriste za gradevinski otpad na lokaciji pored naselja
Zgalji¢i, a namijenjena je razvrstavanju, mehanickoj obradi i
privremenom skladiStenju gradevinskog otpada.

(2) U Prostornom planu na kartografskom prikazu br. 1
"KoriStenje i namjena povrsina" i br. 2 "Infrastrukturni sustavi
i mreze" u mj. 1:25.000 oznacen je lokalitet (simbolom) za
smjestaj komunalne gradevine - reciklaznog dvorista.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 89a. stupio na snagu 25. srpnja
2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donosenju III. Ci-
Jjanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 23/15).

3. UVIETI SMIESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 90.

(1) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih
sadrzaja i tehnologija nuzno je osigurati propisane mjere zasti-
te okoliSa (zastita od buke, smrada, onec¢i$¢avanja zraka, zaga-
divanja podzemnih i povrsinskih voda i sl.), te ¢e se iskljuciti
one djelatnosti i tehnologije koje onecis¢uju okolis ili ne mogu
osigurati propisane mjere zastite okoliSa i kvalitetu zZivota i
rada na susjednim gradevnim ¢esticama, odnosno na prostoru
dosega negativnih utjecaja.

(2) Zatecene gradevine zanatske ili poslovne namjene u iz-
gradenim dijelovima naselja zadrZavaju se uz uvjet osigurava-
nja propisanih mjera zastite okoliSa.

3.1. PRIMARNI SEKTOR

Clanak 91.

(1) Poljoprivredne gradevine mogu se smjestati:

- unutar svih gradevinskih podruc¢ja naselja osim gradevin-
skog podrucja naselja NA1 kao osnovne gradevine ili uz gra-
devinu stambene namjene,

- izvan gradevinskog podrucja kao gradevine za prijavljeno
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

(2) Gradevine u funkciji uzgajalista (akvakulture) mogu se
smjestati unutar povrsine za akvakulturu odredene ovim Planom.

3.2. SEKUNDARNI SEKTOR

Clanak 92.

(1) Poslovne gradevine mogu se smjestati:

- unutar svih gradevinskih podrué¢ja naselja kao osnovne
gradevine ili u sklopu gradevine ostalih namjena,

- unutar gradevinskih podruc¢ja povrSina izvan naselja za
izdvojene namjene.

(2) Zanatske gradevine mogu se smjestati:
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- unutar svih gradevinskih podrucja naselja kao osnovne
gradevine, uz gradevinu stambene namjene ili u sklopu grade-
vine ostalih namjena,

- unutar gradevinskog podrucja poslovne namjene.

(3) Manje proizvodne gradevine mogu se smjestati:

- unutar svih gradevinskih podru¢ja naselja kao osnovne
gradevine ili uz gradevinu stambene namjene,

- unutar gradevinskog podrucja poslovne namjene.

(4) Uvjeti gradnje odredeni su u poglavlju 2. ovih Odredbi.

3.3. TERCIJARNI SEKTOR

Clanak 93.

(1) Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se
smjestati:

- unutar svih gradevinskih podruc¢ja naselja kao osnovne
gradevine ili u sklopu gradevina ostalih namjena,

- unutar gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turisticke na-
mjene.

(2) Gradevine trgovacke namjene mogu se smjestati:

- unutar svih gradevinskih podrucja naselja kao osnovne
gradevine ili u sklopu gradevina ostalih namjena,

- gradevinskim podrucjima povrsina izvan naselja za iz-
dvojene namjene.

(3) Ostale poslovne usluzne djelatnosti mogu se smjestati:

- unutar svih gradevinskih podru¢ja naselja kao osnovne
gradevine ili u sklopu gradevina ostalih namjena,

- gradevinskim podruc¢jima povrSina izvan naselja za iz-
dvojene namjene.

(4) Uvjeti gradnje odredeni su u poglavlju 2. ovih Odredbi.

4. UVIJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 94.

(1) Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smje-
Staja i razvitka sustava drustvenih djelatnosti: predskolskih i
Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, grade-
vina kulture i sporta, vjerskih gradevina te ostalih gradevina
javnog interesa.

(2) Postojece i planirane gradevine drustvenih djelatnosti iz
stavka (1) ovog ¢lanka prikazane su na kartografskom prikazu
br. 1 “KoriStenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000.

Predskolske i Skolske ustanove

Clanak 95.

(1) Predskolske ustanove (djecje jaslice i vrti¢i) i osnovna
Skola (sredisnja i podru¢na) smjestit ¢e se na nacin da se ostva-
re najprimjerenija gravitacijska podrucja za svaku gradevinu.

(2) Potreba za predskolskim i Skolskim ustanovama odre-
duje se temeljem pretpostavljenog udjela djece u ukupnom
stanovni$tvu, i to:

- za predskolske ustanove: 8%, uz obuhvat u predskolskim

ustanovama 76%,

- za osnovne Skole 10,5%.

(3) Gradevine predskolske ustanove mogu se smjestati
unutar svih gradevinskih podrucja naselja i grade se neposred-
nom i posrednom provedbom Plana.

(4) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja
(NA2 — NA15.2) gradnja predskolskih gradevina dozvoljava

se sukladno uvjetima utvrdenim u ¢lancima 37., 38. 1 39. ovih
Odredbi.

(5) Uvjeti planiranja predskolskih gradevina prilikom po-
sredne provedbe plana unutar gradevinskih podruéja naselja
NA2 i NAS.1 odredeni su u ¢lanku 56d., a unutar gradevin-
skog podrucja naselja NA1 odredeni su u ¢lanku 56e. ovih
Odredbi.

(6) Gradevine Skolske ustanove mogu se smjestati unutar
svih gradevinskih podrucja naselja i grade se neposrednom i
posrednom provedbom Plana.

(7) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja
(NA2 — NA15.2) gradnja skolskih gradevina dozvoljava se
sukladno uvjetima utvrdenim u ¢lancima 37., 38. i 39. ovih
Odredbi.

(8) Uvjeti planiranja Skolskih gradevina prilikom posredne
provedbe plana unutar gradevinskih podru¢ja naselja NA2 i
NAS5.1 odredeni su u ¢lanku 56d., a unutar gradevinskog po-
drucja naselja NA1 odredeni su u ¢lanku 56e. ovih Odredbi.

Zdravstvena zastita i socijalna skrb

Clanak 96.

(1) Gradevine zdravstvene zastite i socijalne skrbi mogu se
smjestati unutar svih gradevinskih podrucja naselja i grade se
neposrednom i posrednom provedbom Plana.

(2) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja
(NA2 — NA15.2) gradnja gradevina zdravstvene zastite i so-
cijalne skrbi odredena je ¢lancima 37., 38. i 39. ovih Odredbi.

(3) Uvjeti planiranja gradevina zdravstvene zastite i soci-
jalne skrbi prilikom posredne provedbe plana za gradevinska
podrucja naselja NA2 i NAS.1 odredeni su u ¢lanku 56d., a za
gradevinsko podrucje naselja NA1 odredeni su u ¢lanku 56e.
ovih Odredbi.

Kultura i sport, vjerske gradevine

Clanak 97.

(1) Planom se predvida izgradnja kulturnih, kultur-
no-umjetnickih, zabavnih i ostalih drustvenih sadrzaja u svim
naseljima. Gradevine kulturne djelatnosti grade se neposred-
nom i posrednom provedbom Plana.

(2) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podrucja naselja
(NA2 — NA15.2) gradnja gradevina kulturne djelatnosti do-
zvoljava se sukladno uvjetima utvrdenim u ¢lancima 37., 38.
i 39. ovih Odredbi.

(3) Uvjeti planiranja gradevina kulturne djelatnosti prili-
kom posredne provedbe plana za gradevinska podrucja nase-
lja NA2 i NAS5.1 odredeni su u ¢lanku 56d., a za gradevinsko
podrucje naselja NA1 odredeni su u ¢lanku 56e. ovih Odredbi.

(4) Vjerske gradevine se smjestaju unutar svih gradevin-
skih podrucja naselja i grade se neposrednom i posrednom
provedbom Plana..

(5) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podruéja naselja
(NA2 —NA15.2) gradnja vjerskih gradevina odredena je ¢lan-
cima 37., 38. 1 39. ovih Odredbi.

(6) Uvjeti planiranja vjerskih gradevina prilikom posredne
provedbe plana za gradevinska podrucja naselja NA2 i NAS.1
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odredeni su u ¢lanku 56d., a za gradevinsko podrucje naselja
NA1 odredeni su u ¢lanku 56e. ovih Odredbi.

(7) Planom se predvidaju, pored postojecih, nove otvorene i
zatvorene povrsine za sport i rekreaciju u svim naseljima kao pra-
te¢i sadrzaji uz stanovanje. Planom predvidene povrsine za sport
i rekreaciju mogu biti sastavni dio povrsina naselja ili zone za
izdvojene namjene, a najmanji broj, vrsta i kapacitet su odredeni
temeljem standarda proizaSlih iz dobne strukture stanovniStva.
Podrucja sportsko-rekreacijske namjene u zonama izvan naselja
za izdvojene namjene su veca podrucja za odvijanje sportskih i
rekreacijskih aktivnosti. Unutar ovih zona je zabranjena izgrad-
nja smjestajnih kapaciteta turisticke i stambene namjene.lzvan
granica gradevinskog podru¢ja moguce je uredivati sportske i
rekreacijske povrsine, te prostor koristiti za sportsko rekreacijsku
namjenu kada se stavljanjem prostora u funkciju ne mijenja to-
pografija terena. Sportsko-rekreacijske gradevine grade se nepo-
srednom i posrednom provedbom Plana.

(8) Neposrednim provodenjem odredbi ovog Prostornog
plana unutar izgradenog dijela gradevinskih podruéja naselja
(NA2 — NAI15.2) gradnja sportsko-rekreacijskih gradevina
odredena je ¢lancima 37., 38. 1 39. ovih Odredbi.

(9) Uvjeti planiranja sportsko-rekreacijskih gradevina prili-
kom posredne provedbe plana za gradevinska podrucja naselja
NA2 i NAS.1 odredeni su u ¢lanku 56d., a za gradevinsko po-
drucje naselja NA1 odredeni su u ¢lanku 56e. ovih Odredbi.

(10) Uvjeti planiranja sportsko-rekreacijskih gradevina
unutar gradevinskih podrucja sportsko-rekreacijske namjene
odredeni su u ¢lanku 75. ovih Odredbi.

(11) Uvjeti gradnje sportsko-rekreacijskih gradevina izvan
gradevinskog podrucja odredeni su u clanku 80. i 85. ovih
Odredbi.

Kriteriji razgranicenja infrastrukturnih koridora

5. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA 1
POVRSINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTUR-
NIH SUSTAVA

Clanak 98.

(1) Povrsine prometnih i infrastrukturnih sustava su:

- prometna infrastruktura (kopneni, pomorski i zracni pro-
met),

- infrastruktura telekomunikacija i posta,

- infrastruktura vodoopskrbe i odvodnje.

- energetska infrastruktura.

(2) Polozaj prometne infrastrukture i infrastrukture tele-
komunikacija 1 poSta prikazani su na kartografskom prikazu
br.1 “KoriStenje i namjena povrSina”, a ostali infrastrukturni
sustavi na kartografskom prikazu br. 2 “Infrastrukturni sustavi
imreze”, u mj. 1:25.000.

(3) ToCan polozaj trase prometne infrastrukture, infra-
strukture elektroni¢kih komunikacija i ostalih infrastruktur-
nih sustava odredit ¢e se projektnom dokumentacijom unutar
koridora odredenih ovim Prostornim planom. Osim ucrtanih
koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava moguce je prema potrebi projektirati i graditi i dodat-
ne prometnice i drugu infrastrukturu.

Clanak 99.

(1) Infrastrukturni koridor je prostor namijenjen za smjestaj
gradevina i instalacija infrastrukturnih sustava unutar ili izvan
gradevinskog podrucja naselja.

(2) Kriteriji razgrani¢enja infrastrukturnih koridora prika-
zani su u tablici:

PODSUSTAV GRADEVINA KORIDOR GRADEVINE
SUSTAV S Kategorija RSt P‘E:‘)Jj- planir. (m)
Drzavna ostale brze ceste 70 100
PROMETNI ceste Zupanijska zupanijska 40 70
Lokalna lokalna 9-12 20
Ostale nerazvrstane do 8,5 20*
TELEKOMU- kabelska Drzavni medunarodni 1,5 3-5
NIKACIJE kanalizacija Zupanijski magistralni 1,5 1-3
Lokalni 1,2 1-2
vodoopskrba Drzavni medunarodni 6 10
-vodovi Zupanijski ostali 6 10
VODO- -
OPSKRBA I Lokalni 4 4
ODVODNJA kolektori Drzavni 6 6
Zupanijski 6 6
Lokalni 4 4
dalekovodi Drzavni dalekovod 220 kV 23 100
Zupanijski dalekovodi 110 kV 19 70
Lokalni dalekovodi 35 kV 10 30
unutar koridora ceste-
ENERGETIKA udaljenost plinovoda od
ostalih instalacija prema
plinovod Lokalni lokalni - vazecum propisima
izvan koridora
prometnice-§irinu
koridora odreduje
distributer
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*Iznimno, koridor za ostalu nerazvrstanu cestu koja ja pla-
nirana od drzavne ceste Omisalj-Valbiska do zone ugostitelj-
sko-turisticke namjene Torkul iznosi 100 m.

5.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Clanak 100.

(1) Prostornim planom se odreduju osnove kopnenog (ce-
stovnog), pomorskog i zra¢nog prometa.

(2) Navedeni prometni sustavi prikazani su na kartograf-
skom prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena povrsina”, mj.
1:25.000.

5.1.1. Kopneni promet

5.1.1.1. Cestovna infrastruktura

Clanak 101.

(1) Prostornim planom odredena je osnovna mreza cesta
koju na podru¢ju Grada Krka ¢ine:

- drzavne ceste,

- zupanijske ceste,

- lokalne ceste,

- ostale ceste.

(2) Mrezu drzavnih cesta na podrucju Grada Krka Cine:

- Omisalj — Valbiska (trajekt) Merag (koridor postojece ce-
ste D104: D102 —Valbiska (trajektna luka)

(3) Zupanijske ceste na podrugju Grada Krka su:

- Krk — Dobrinj — Silo

- drzavna cesta (OmiSalj — Valbiska (trajekt) Merag) — Krk
— Baska (koridor postojeée ceste D102: Smrika-Krk-Baska)

(4) Lokalne ceste na podru¢ju Grada Krka ¢ine:

- Brzac—Milohni¢i—Poljica—Baj¢i¢i—Vrh — Kosi¢i — Zupa-
nijska cesta

- Pinezi¢ - drzavna cesta (Omisalj — Valbiska (trajekt) Me-
rag) - Skrbc¢i¢i— lokalna cesta (Milohni¢i — Linardici — Vrh)

- Korni¢ — Zupanijska cesta (Krk — Baska)

- Krk- lokalna cesta (Skrb¢i¢i-Vrh)

(5) Postojece i planirane ostale ceste su ceste koje vode do
svakog gradevinskog podrudja.

Clanak 102.

(1) Za gradnju cestovnih prometnica ¢uvaju se planski ko-
ridori $irine odredene u ¢lanku 99.

(2) Kada su pojedina prometnica ili njen dio izgradeni, iz-
gradnja novih gradevina moze se dozvoliti i unutar planskog
koridora uz suglasnost i posebne uvjete nadleznih pravnih
osoba za upravljanje javnim cestama.

(3) Postojece gradevine unutar planskog koridora cesta,
kao i gradevine uz postojece prometnice koje nisu obuhvacéene
prethodnim stavkom mogu se rekonstruirati na nacin da se ne
smanjuje udaljenost izmedu gradevine i ceste.

Drzavne ceste

Clanak 103.

(1) Ovim Prostornim planom utvrdena je osnovna mreza
drzavnih cesta u ¢lanku 101., a njihovi koridori definirani su
u ¢lanku 99.

(2) Minimalni tehnicki elementi za ovu razinu cesta propi-
suju se sa Sirinom prometnog traka 2x3,50 m, a unutar naselje-

nog podrucja planiraju se obostrani nogostupi sirine 1,50 m. U
uzduznom smislu primjenjivi nagibi su do 7 %.

(3) U cilju zastite drzavnih cesta D102 i D104 potrebno je
postivati zastitni pojas uz cestu u skladu s ¢lankom 55. Zakona
o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13), koji ne smije
biti uzi od koridora iz ¢l. 99. ovih Odredbi.

(4) Za drzavnu cestu D102 predvida se dogradnja jos jed-
nog kolnika sa dvije prometne trake uz horizontalnu i vertikal-
nu korekciju tehnic¢kih elemenata ceste, te planiranim ¢voro-
vima u dvije razine.

Zupanijske i lokalne ceste

Clanak 104.

(1) Za postojece, prostorno definirane dionice Zzupanij-
skih i lokalnih cesta predvida se rekonstrukcija, proSirenje
na pojedinim dijelovima i promjena dijela trase na lokalnoj
cesti (Linardi¢-Milohni¢-Brzac-Glavotok) i zupanijskoj cesti
(Krk-Baska) kod Dunata.

(2) Za planirane prometnice Zupanijske razine planira se
§irina prometnog traka 2x3,25 m sa obostranim nogostupima
unutar naseljenog podruc¢ja od 1,50 m i primjenjivim uzduz-
nim nagibima do 9%.

(3) Zalokalne prometnice planira se §irina prometnog traka
2x3,00 m sa obostranim nogostupima unutar naseljenog pod-
ru¢ja od 1,50 m i primjenjivim uzduznim nagibima do 11%.
Ukoliko se na lokalnim cestama namjerava organizirati javni
prijevoz minimalna §irina prometnih traka je u tom slucaju
2x3,25 m. Koridori cesta utvrdeni su u ¢lanku 99.

(4) Ugostiteljsko-turisticka zona Glavotok ne moze se re-
alizirati bez izgradnje obilaznice naselja Linardi¢, Milohni¢
i Brzac.

Ostale ceste

Clanak 105.

(1) Najmanja dopustena $irina kolnika za planirane ostale
ceste iznosi 4,5 metra za jednosmjerni promet, a 5,50 metara
za dvosmjerni promet dok se u uzduznom smislu dozvoljavaju
nagibi do 12%. Ukoliko se na ostalim cestama namjerava or-
ganizirati javni promet minimalna Sirina kolnika iznosi 2x3,25
m. Za planirane ostale ceste planira se obostrani nogostup Siri-
ne 1,50 m (iznimno 1,20).

(2) Koridori planiranih ostalih cesta utvrdeni su u ¢lanku
99.

(3) Iznimno, kod rekonstrukcije ve¢ postojecih cesta, Sirina
kolnika moze iznositi manje od 4,5 m,odnosno 5,5 m i moze
biti bez nogostupa ako polozaj postojecih gradevina onemo-
gucava obavezne Sirine propisane stavkom (1) ovog ¢lanka.

(4) Ako je postojeca ostala cesta Sirine kolnika manje od
4,5 m za jednosmjerni promet, odnosno 5,5 m za dvosmjerni
promet, a u slucaju kada postojece gradevine ne onemogucuju
Sirenje prometnica, regulacijski pravac formirati ¢e se na uda-
ljenosti od najmanje 2,75 m za dvosmjerni promet, odnosno
2,5 m za jednosmjerni promet od osi postojece ceste.

Pjesacke i biciklistiCke staze

Clanak 106.
(1) Pjesacke staze i Setnice uz more mogu se prosirivati i
kvalitetno nadogradivati na postoje¢u mrezu puteva, valorizi-
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rajuci prirodne vrijednosti i uz obavezno uvazavanje izvedbe —
zemljani put, obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl),
kombinacija betona i kamena i sl. U naseljenom podrucju gdje
postoje Setnice uz more treba se predvidjeti na svakih 500 m
vertikalna veza sa naseljem , a detaljne lokacije ¢e se definirati
planovima uzih podrudja.

(2) Minimalna $irina pjeSacke staze je 1,50 m, dok se u uz-
duznom smislu gdje lokalni uvjeti to dozvoljavaju propisuju
max. uzduzni nagibi 5% (iznimno 8%) za kretanje osoba sa
smanjenom pokretljivoséu. Iznimno u izgradenim cjelovima
naselja Sirina pjeSacke staze moze biti u skladu s lokalnim
uvjetima.

(3) Nacin opremanja i uredenja pjesackih staza unutar gra-
devinskog podruc¢ja naselja ili povrsina izvan naselja za iz-
dvojene namjene utvrditi ¢e se izradom planova uzih podrucja

(tamo gdje su propisani).

(4) Osim postojecih biciklistickih staza, dozvoljeno je
oznacavati 1 uredivati nove biciklisticke staze cijelim prosto-
rom Grada Krka. Minimalna Sirina biciklisticke trake je 1,00
m za jedan smjer.

Promet u mirovanju (parkiraliSna i garazna mjesta)

Clanak 107.

(1) Minimalan broj parkiralisnih i garaznih mjesta rjeSava
se na gradevnoj Cestici gradevine, osim u podrucju gradske
jezgre u Krku, a gdje to nije moguce.

(2) Minimalan broj parkiralisnih ili garaznih mjesta, ovisno
o vrsti 1 namjeni prostora u gradevinama odreduje se prema
sljede¢im normativima:

gradevine sa najvise dvije
apartmanske jedinice (hotel-

vrsta turisti¢ki apartmani)

Namjena prostora u Minimalni broj parkiraliSnih Jedinica
gradevinama ili garaznih mjesta
stanovanje 2 mjesta 1 stan
trgovine 1 mjesto 1 zaposlenik

30 mjesta 1000 m’ bruto izgradene povrsine
drugi poslovni sadrzaji 1 mjesto 1 zaposlenik

15 mjesta 1000 m’ bruto izgradene povrsine
restorani i kavane 1 mjesto 4 sjedecih mjesta
gospodarska namjena 1 mjesto 1 zaposlenik

5 mjesta 1000 m® brutto izgradene povrsine
hoteli, pansioni, moteli min. 1 mjesto 2 lezaja

min 2 mjesta za autobus 100-120 lezaja

ugostiteljsko-turisticke min. I mjesto 2 lezaja

sportska dvorana s igraliStem 1 mjesto 20 sjedecih mjesta
min 1 mjesto za autobus 500 sjedecih mjesta
rekreacija 1 mjesto 500 m” gradevinske bruto
povrsine
kupalista 2 mjesta 50 m duzine kupalista
skole, predskolske ustanove 1 mjesto 3 zaposlenika
zdravstvena djelatnost 1 mjesto 30 m” gradevinske bruto
povrsine
vjerska djelatnost 1 mjesto 15 sjedacih mjesta
kulturna djelatnost 1 mjesto 5 sjedacih mjesta
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(3) Ako se garaze grade na gradevnoj Cestici viSestambene
gradevine, garaziranje vozila se rjeSava unutar viSestambene
gradevine.

(4) Kada uslijed konfiguracije terena nije moguce rijesiti
garaziranje vozila unutar viSestambene gradevine, dopusta se
izgradnja slobodnostojeceg jednoetaznog niza garaza, s mo-
gucénoscu uredenja parkinga na krovnoj povrsini.

Clanak 108.

(1) Pri odredivanju parkirali$nih potreba za gradevine ili
grupe gradevina sa razli¢itim sadrzajima moze se predvidjeti
isto parkiraliste za razli¢ite vrste i namjene gradevina, ako se
koriste u razli¢ito vrijeme.

(2) Za parkiranje osobnih vozila moZze se koristiti prostor
uz kolnik prvenstveno kao javno parkiraliSte namijenjeno pre-
tezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima javnih
sadrzaja, te vozilima javnih sluzbi kada njegove dimenzije to
omogucavaju i kada se time ne ometa pristup vozilima hitne
pomoci, vatrogascima i prolazima za pjesake i invalide. Mo-
gucnost koriStenja prostora uz kolnik kao javnog parkiralista
ne ovisi o kategoriji ceste nego o lokalnim uvjetima i raspolo-
zivom slobodnom prostoru na svakoj cesti zasebno.

(3) ParkiraliSta, garaze ili kombinacija parkiraliSta i garaza
u jednoj ili viSe razina, a radi zadovoljenja normativa u broju
parkirali$nih mjesta prema vaze¢im propisima i Zakonu o pro-
stornom uredenju, mogu se graditi i u kontaktnoj zoni osnovne
gradevine u daljem tekstu: “izdvojeno parkiraliSte ili garaza”.

(4) Kontaktna zona osnovne gradevine je okolno zemljiste
u blizini lokacije osnovne gradevine.

(5) Minimalna veli¢ina gradevne Cestice izdvojenog parki-
ralista ili garaze odreduje se prema normativu 35 m? povrsine
po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m? povrsine
za autobuse. (U prometne povrsine uraunate su povrsine par-
kirnog mjesta 2,5 x 5,0 metara, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te
prikljuc¢enje na javnu povrSinu za osobna vozila, a 12 x 4 m
parkirno mjesto + 1 x 4,0 prilazne ceste, te prikljucenje na
javnu povrSinu za autobuse).

(6) Koeficijent izgradenosti izdvojenog parkiralista ili ga-
raze je odnos izmedu povrSine gradevne Cestice i uredenih i
izgradenih prometnih povrSina, i iznosi najvise:

- za uredenje u jednoj razini: 0,8

- zauredenje u dvije ili viSe razine: 0,6.

(7) Ukoliko se iznad izdvojenog parkiraliSta ili garaze ure-
duje zelena povrsina, u sklopu uredenja zemljiSta izgradenost
se umanjuje za 20%.

(8) Svjetla visina dvije etaze za smjestaj autobusa je 4,5
metra, a za osobna vozila 2,25 metara. Konstrukcija katnog iz-
dvojenog parkirali$ta dimenzionira se prema smjestaju vozila
kao i prilazne rampe.

(9) Prilazi izdvojenim parkirali§tima ili garazama izvode se
prema tehnickim normativima, s postojecih internih promet-
nica uz osnovnu gradevinu ili s drugih javnih prometnica ili
prometnih povrSina prema uvjetima nadleznih sluzbi ili orga-
nizacija.

(10) Ukoliko se izdvojeno parkiraliSte ili garaza nalazi s
druge strane drzavne ceste mora se osigurati minimum pjesac-
ki prijelaz u dvije razine.

(11) Prilazne rampe za osobna vozila mogu biti max. 15%
nagiba, a nagib se mora uskladiti s tehnickim uvjetima prila-
zne ceste, prometnom signalizacijom i ogranic¢enjima brzina.

Clanak 109.

(1) Parkirali$ne potrebe rjesavati ¢e se koristenjem tablice
i normativa iz ¢lanka 107. stavak (2), odnosno prema odred-
bama planova uzih podrucja unutar raspona propisanih ovim
Prostornim planom.

(2) Za proizvodne, trgovacke, poslovne, te viSesadrzajne
gradevine ¢ije gradevne Cestice zauzimaju povrsinu vecu od
0,5 ha, potrebno je u tijeku postupka za ishodenje lokacijske
dozvole utvrditi i eventualne dodatne parkiralisne potrebe. Pri
tome je potrebno voditi racuna o broju i strukturi zaposlenih,
ocekivanom broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prome-
ta, blizini 1 kvaliteti javnog prometa, kao i na¢inu prikljucka
tih parkirali$ta na dovoljno propusnu cestovnu prometnicu.

(3) Na javnim parkiraliStima za automobile invalida treba
osigurati najmanje 5% parkiraliSnih mjesta od ukupnog broja,
anajmanje jedno parkirali$no mjesto na parkirali§tima s manje
od 20 mjesta.

Javni prijevoz

Clanak 110.

(1) Javni prijevoz moguce je organizirati izmedu i unutar
svih gradevinskih podrucja.

(2) Raspored stajalista rijesit ¢e se urbanistickim planovi-
ma uredenja pojedinog gradevinskog podrucja ili neposred-
nom provedbom.

5.1.2. Pomorski promet

Clanak 111.

(1) Raspored luka otvorenih za javni promet, luka poseb-
ne namjene, privezista i plovnih puteva prikazan je na karto-
grafskom prikazu br. 1 “KoriStenje i namjena povrsina”, mj.
1:25.000.

Clanak 112.

(1) Povrsine luka prikazane su gradevinskim podrucjem
oznake IS.

Luke otvorene za javni promet

Clanak 113.

(1) Na podruc¢ju Grada Krka luke otvorene za javni promet
zupanijskog znacaja su

- Krk,

- Valbiska.

(2) Luke otvorene za javni promet lokalnog znacaja su:

- Sv. Fuska,

- Vela Jana,

- Dunat,

- Glavotok.

(3) Unutar luke otvorene za javni promet Zupanijskog zna-
¢aja Krk planirano je produljenje lukobrana. Unutar luke otvo-
rene za javni promet Krk mogu se odvijati djelatnosti: ukrcaj
i iskrcaj putnika, prekrcaj roba, privez i odvez brodova, jahti,
ribarskih, sportskih i drugih brodica. Osim tih djelatnosti u
kopnenom djelu luke mogucée je smjestiti pomocne gradevine
za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s
djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili teh-
noloskoj svezi.
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(4) U Glavotoku se moZe obavljati ukrcaj i iskrcaj putni-
ka. Sluzi za privez brodica domicilnog stanovni$tva, jahti,
sportskih i drugih brodica. Osim priveza u kopnenom djelu
luke moguce je smjestiti pomocne gradevine (za ugostiteljsku
djelatnost, usluznu djelatnost, servisne djelatnosti, i sl.) koje
su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili
tehnoloskoj svezi.

(5) Sv.Fuska sluzi za: privez ribarskih brodova i brodica
domicilnog stanovnistva i sportskih brodica te ukrcaj 1 iskrcaj
putnika i ribe. Osim priveza u kopnenom dijelu luke mogu-
¢e je smjestiti pomocne gradevine za ugostiteljsku djelatnost,
usluznu djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su s djelatno-
sti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnoloskoj
svezi.

(6) Vela Jana sluzi za: privez ribarskih brodica, brodica do-
micilnog stanovnistva i sportskih brodica. Osim priveza u ko-
pnenom dijelu luke moguce je smjestiti pomocéne gradevine za
ugostiteljsku djelatnost, usluznu djelatnost, servisne djelatno-
sti, i sl. koje su s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj,
prometnoj ili tehnoloskoj svezi.

(7) Dunat sluzi za: privez ribarskih brodica, brodica domi-
cilnog stanovnistva i sportskih brodica, ukrcaj i iskrcaj put-
nika (max 1 privez). Osim priveza u kopnenom dijelu luke
moguce je smjestiti pomocne gradevine za ugostiteljsku dje-
latnost, usluznu djelatnost, servisne djelatnosti, i sl. koje su
s djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili
tehnoloskoj svezi.

Trajektne luke

Clanak 114.

(1) Unutar luke otvorene za javni promet Zupanijskog zna-
Caja- trajektna luka Valbiska mogu se odvijati djelatnosti: ukr-
caj i iskrcaj putnika i vozila, prekrcaj roba, privez i odvez bro-
dova, jahti, sportskih i drugih brodica. Osim tih djelatnosti u
kopnenom djelu luke moguce je smjestiti pomocéne gradevine
(za ugostiteljsku djelatnost, servisne djelatnosti, i sl.) koje su s
djelatnosti luke u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili teh-
noloskoj svezi. Unutar luke otvorene za javni promet Valbiska
moguce je smjestiti benzinsku pumpu za plovila.

(2) Luku otvorenu za javni promet Valbiska moguce je pro-
Siriti.

(3) Detaljna podjela prostora unutar luke izvrsit ¢e se urba-
nistickim planom uredenja.

Luke posebne namjene

Clanak 115.

(1) Postojeca luka posebne namjene je brodogradiliste Krk
se ureduje Urbanistickim planom uredenja Krka (UPU1), a
sve u skladu s Zakonom o pomorskom dobru i morskim luka-
ma (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09).

(2) Planirana luka nauti¢kog turizma-marina Krk (maksi-
malnog kapaciteta 50 vezova) uredivat ¢e se Urbanistickim
planom uredenja Krka (UPU1).

Plovni put i javni pomorski prijevoz

Clanak 116.

(1) Ovim Prostornim planom na kartografskom prikazu
broj 1. KorisStenje i namjena povrsina planirana je mreza plov-

nih puteva lokalnog znacaja. Mrezom se povezuju sve luke
luke otvorene za javni promet i luke nautickog turizma.

(2) Javni pomorski prijevoz moguce je organizirati izmedu
svih luka unutar podruc¢ja Grada Krka.

5.1.3. Zra¢ni promet

Clanak 117.

(1) Prostorni plan odreduje smjestaj javnog uzletista za he-
likoptere (helidrom) unutar naselja Krk. Mogu¢ smjestaj je na
nogometnom igralistu u Krku, unutar zone sportsko-rekreacij-
ske namjene - sportski centar.

(2) Veli¢ina prostora helidroma je najmanje 100 x 100 me-
tara, a nacCin uredenja povrsine helidroma utvrditi ¢e se izra-
dom Urbanistickog plana uredenja Krka.

5.2. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACIJA I POSTE

Clanak 118.

(1) Vodovi i gradevine elektronickih komunikacija i po-
Stanskog sustava odredeni su na kartografskom prikazu br. 1
“Koristenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000.

(2) Prostornim planom odredena je trasa medunarodnog
TK kabela I. razine: Rijeka-Krk-Senj i magistralnih TK kabe-
la II. razine: Rijeka-Krk-Rab-Pag i alternativni pravac: Mali
Losinj-Krk-Senj.

(3) Za izgradnju nove, te rekonstrukciju dijela postojece
pristupne elektronicke komunikacijske mreze treba se koristiti
distributivna kabelska kanalizacija odgovarajuéih kapaciteta,
koji ¢e se utvrditi projektima. Prikljucivanje novih gradevina
na elektronicku komunikacijsku mrezu izvodit ¢e se podze-
mnim kabelima ugradenim u cijevi kabelske kanalizacije.

(4) Osim vodova i gradevina iz stavka (1) ovog ¢lanka mo-
guca je gradnja i drugih vodova i gradevina.

(5) Nova elektronicka komunikacijska infrastruktura za
pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elektronickih
komunikacijskih vodova gradit ¢e se primjenjujuci sljedeca
nacela:

- za grad Krk: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih
povrsina;

- za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjesac-
kih staza ili zelenih povrsina;

- za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje:
podzemno slijedec¢i koridore prometnica; iznimno, kada je to
moguce, samo radi bitnog skracivanja trase, koridor se moze
projektirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih pruga
vode¢i racuna o pravu vlasnistva.

(6) Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastruk-
turu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga putem elek-
tronickih komunikacijskih vodova dopusta se dogradnja,
odnosno rekonstrukcija te eventualno prosirenje radi imple-
mentacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba
novih operatora, vodeci racuna o pravu zajednickog koristenja
od strane svih operatora.

Clanak 119.

(1) U cilju zadovoljenja razvoja elektronicke komunikacij-
ske infrastrukture za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, omogucava
se postavljanje baznih stanica i njihovih antenskih sustava na
antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetka-
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stim 1/ili jednocjevnim stupovima unutar i izvan naselja prema

sljede¢im nacelima:

- unutar gradevinskih podrucja naselja sa antenskim susta-
vom na postoje¢im gradevinama i to: fasadni tip koji ne
prelazi visinu gradevine ili krovni tip visine 2-5 metara od
najviSe tocke gradevine te, iznimno, krovni tip visine 5-10
metara od najvise tocke gradevine, ali samo na gradevinama
od javnog znacaja uz suglasnost vlasnika i korisnika grade-
vine te telekomunikacijskim objektima, objektima poslovne
namjene i protupozarne zastite;

- izvan gradevinskih podrucja naselja sa antenskim sustavom
na samostoje¢im antenskim stupovima na udaljenosti vecoj
0d 200,0 m od ruba gradevinskog podrucja (ali i vise od za-
Sticenih povijesnih cjelina i pojedina¢nih kulturnih dobara
prema posebnim uvjetima nadleznih institucija);

- iznimno, unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan na-
selja—poslovne namjene (K) sa antenskim sustavom na sa-
mostoje¢im antenskim stupovima do 20 metara od tla;

- a sve vodeci raCuna o mogucénosti pokrivanja tih podrucja
radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim sustavima
smjestenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz
nacelo zajednickog koristenja od strane svih operatora-kon-
cesionara, gdje god je to moguce.

(2) Svaka gradnja i postavljanje antenskih prihvata i stupo-
va mora biti u skladu sa svim vaze¢im propisima i zakonima,
a odnose se na isto.

(3) Antenski prihvati se ne smiju postavljati na objektima
koja su kulturna dobra bez suglasnosti konzervatora.

(4) Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim grade-
vinama i radovima (NN 21/09) za postavljanje antenskih pri-
hvata na postojece gradevine nije potrebno ishodovati lokacij-
sku dozvolu niti akt kojim se odobrava gradenje.

(5) Prije ishodenja odgovarajuéih akata za postavljanje novih
samostojecih antenskih stupova, odnosno dodavanje antena na
postojece antenske stupove, na ve¢ elektromagnetskim polji-
ma opterecenu, bilo koju lokaciju unutar Grada Krka mora biti
sacinjen jednostavni racun utjecaja viSe frekvencija na ljude i
okolinu (prilikom izrade i izdavanja sanitarnih uvjeta koji prate
gradevinsku dokumentaciju samostojecih antenskih stupova).

(6) Gradnja objekata pokretne elektronicke komunikaci-
je odvija se u skladu s odredbama Prostornog plana Primor-
sko-goranske zupanije.

Clanak 120.

(1) Moguca je izgradnja (uredenje) novih postanskih ureda
ukoliko se utvrdi potreba. Postanski uredi mogu se smjestavati
unutar svih gradevinskih podruc¢ja u skladu s uvjetima za grad-
nju unutar gradevinskog podrucja.

5.3. INFRASTRUKTURA VODOOPSKRBE I ODVODNIJE

Clanak 121.

(1) Prostornim planom utvrden je sustav vodoopskrbe i od-
vodnje na podrucju Grada Krka i prikazan na kartografskom
prikazu br. 2. “Infrastrukturni sustavi i mreze”, mj. 1:25.000
planiran na osnovi usvojenih koncepcija.

(2) Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, odrzavanja
vodotoka i drugih voda, gradevina za zastitu od Stetnog djelo-
vanja voda, gradevina za obranu od poplava, zastitu od erozija
1 bujica te melioracijsku odvodnju provodi se neposrednom
provedbom ovog Prostornog plana.

(3) Izvodenje objekata (cisterne za vodu, septicke jame i
nadzemni i podzemni spremnici za goriva) moze se provoditi
iskljucivo ako je Odlukom o zonama sanitarne zastite, omogu-
¢en takav zahvat u odredenoj zoni sanitarne zastite.

5.3.1. Sustav vodoopskrbe

Clanak 122.

(1) Prostornim planom na kartografskom prikazu br. 2.u
mjerilu 1:25000 prikazan je sustav vodoopskrbe na podrucju
Grada Krka. Sustav vodoopskrbe obuhvaca akumulaciju Po-
nikve sa crpnom stanicom i uredajem za pripremu pitke vode,
mrezu glavnih i ostalih vodoopskrbnih cjevovoda, te postojece
i planirane vodospreme, prekidne komore, i crpne stanice.

(2) Razvoj vodoopskrbnog sustava Grada Krka potrebno je
temeljiti prvenstveno na osiguranju potrebnih koli¢ina i kva-
litete vode iz akumulacije Ponikve, te povezivanjem sa susta-
vom vodoopskrbe na kopnu.

(3) Planom se predvida gradnja vodoopskrbnog sustava za
prostor Sotoventa i naselja Lakmartin i rekonstrukcija dijela
mreze na podrucju grada Krka.

Clanak 123.

(1) Izgradnja vodoopskrbne mreze na podru¢ju Sotoventa
provodit ¢e se u dvije faze:

- I faza obuhvaca gradnju CS Lubenovo, prekidne komore
Vrhure, Vodotornja Vrh te mrezu spojnih i vodoopskrbnih
Skrbei¢i, Pinezi¢i.

- II faza obuhvaca gradnju cjevovoda od Pinezica prema Gla-
votoku i gradnju vodospreme Glavotok te spojnih cjevovo-
da za Zgaljice, Linardi¢e, Brzac i Milohnice.

(2) Planom je predvidena i rekonstrukcija vodoopskrbne
mreze na podrucju grada Krka i to od prekidne komore Li-
zer prema vodospremi Krk i od PK Muraj prema vodospremi
Punat.

Clanak 124.

(1) Koridor za vodenje vodoopskrbnog cjevovoda odreden
je u smislu minimalnog potrebnog prostora za intervenciju na
cjevovodu (min. potrebna Sirina rova pri iskopu), te minimal-
ne udaljenosti u odnosu na druge ukopane instalacije (min. 1,5
m od osi cjevovoda s obje strane) kako ne bi doslo do meha-
nickog ostecenja instalacija drugih korisnika u prostoru.

(2) Vodoopskrbne cjevovode polagati u koridoru javnih pro-
metnih povrSina gdje je to moguce.

(3) Prilikom krizanja sa drugim instalacijama vertikalni raz-
mak se izvodi minimalno 50 cm rac¢unajuéi od tjemena tj. dna
cijevi.

(4) Za osiguranje potrebne toplinske zastite vode u cjevovo-
du, kao i mehanicke zastite cjevovoda debljina zemljanog nad
sloja iznad tjemena cijevi odreduje se prema lokalnim uvje-
tima, a minimalni zemljani nad sloj mora biti jednak dubini
smrzavanja tla.

(5) Minimalni dozvoljeni profil cjevovoda je DN 80 mm.

(6) Prijelaz ispod cesta izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi
ili adekvatnoj betonskoj oblozi.

(7) Obavezna je izvedba hidrantske mreze pri gradnji novih
cjevovoda u naseljenom podrucju. Udaljenost izmedu vanj-
skih hidranata moze iznositi od 80 do max. 150 m.
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Clanak 125.

(1) Za gradevine i zahvate Cija lokacija i tehnicki elementi
nisu odredeni ¢lancima 122-124, isti ¢e se definirati temeljem
vodoopskrbnog plana Zupanije i dokumentacije viseg stupnja
razrade.

5.3.2. Sustav odvodnje

Clanak 126.

(1) Prostornim planom na kartografskom prikazu br. 2 u M
1:25000 prikazan je sustav odvodnje za podrucju Grada Krka.
Sustav odvodnje obuhvaca gravitacijske i tlacne cjevovode,
postojece i planirane crpne stanice, planirani uredaj za pro-
¢is¢avanje otpadnih voda na lokaciji jugozapadno od grada
Krka te planirani podmorski ispust.

(2) Planirani sustav odvodnje definiran je kao razdjelni su-
stav, a prema Prostornom planu Primorsko-goranske Zupanije.
Posebnim kanalizacijskim sustavom se odvode sanitarno-ot-
padne vode i oborinske vode.

(3) Sve sanitarne otpadne vode grada Krka koje se upustaju
u kanalizacijski sustav moraju se odvesti na uredaj za proci-
S¢avanje otpadnih voda te ih procistiti do razine koja je propi-
sana kriterijima za ispustanje otpadne vode u recipijent (Pra-
vilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih
tvari u otpadnim vodama).

(4) Na podrucju Grada Krka mora se postupati u skladu s
Odlukom o odvodnji i proci§¢avanju otpadnih voda na po-
drugju Grada Krka (SN PGZ 7/01,10/04) i u skladu s propi-
sima iz Clanka 63., 64., 67. i 68. Zakona o vodama (NN br.
153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

Clanak 127.

(1) Komunalni mulj kao ostatak nakon procis¢avanja treba
obraditi do te mjere da postane bioloski neopasan te ga treba
prikupiti 1 organizirati njegovo odlaganje na sanitarnu deponiju.

(2) Tehnoloske otpadne vode koje mogu nastati u podrucju
komunalne i poslovno-proizvodne namjene i sl. prije ispusta-
nja u sustav javne odvodnje prodistiti do razine dozvoljene
za ispustanje u sustav javne odvodnje (pred tretman otpadnih
voda). Dozvoljena je i gradnja vlastitog uredaja za procisc¢ava-
nje otpadnih voda.

(3) Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vrSiti u
skladu s odredbama Zakona o vodama, Drzavnog plana za
zastitu voda i druge vazece regulative koja se bavi problema-
tikom zastite voda.

Clanak 128.

(1) Za naselja na prostoru Sotoventa koja su udaljena od
planiranog sustava odvodnje Grada Krka planom se predvida
izgradnja samostalnih kanalizacijskih sustava prema karto-
grafskom prikazu br.2.

(2) Sva planirana turisticka naselja moraju izgraditi vlastiti
kanalizacijski sustav i uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda
sa ispustom u more.

(3) Planirana komunalna zona u blizini naselja Zgalji¢ mora
izgraditi vlastiti kanalizacijski sustav i uredaj za proci$¢avanje
otpadnih voda.

(4) Iznimno od stavka jedan dozvoljava se i drugacije rjese-
nje sustava odvodnje za naselja na podru&ju Sotoventa ukoliko
se ekonomsko-tehni¢kom analizom ili studijom odvodnje pro-
nade adekvatnije rjesenje.

(5) Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda iz stavka
(1) ovog ¢lanka unutar izgradenog dijela gradevinskih pod-
rucja naselja dozvoljava se individualno zbrinjavanje otpadnih
voda za manju gradevinu kapaciteta do 10 ES prihvatljivo s
aspekta zastite okolisa sukladno uvjetima pravnih osoba s jav-
nim ovlastima. Za preko 10 ES je obvezna izgradnja zasebnog
uredaja s prociS¢ivacem (bio disk i sl.).

Clanak 129.

(1) Oborinske vode zbrinjavati sustavom oborinske odvod-
nje 1 odvoditi ih prema prema moru ili upustati u podzemlje.

(2) Za vece parkirali$ne i manipulativne povrsine (preko
200 m?) obavezna je ugradnja separatora mineralnih ulja.
Sve oborinske vode s parkirali$nih i manipulativnih povrsSina
(preko 200 m?) prije ispuStanja u sustav oborinske odvodnje
tretirati na separatoru ulja kako bi se odvojile krute tvari i mi-
neralna ulja.

Clanak 130.

(1) Potreban min. koridor za polaganje planiranih cjevovoda
utvrduje se obzirom na profil samog cjevovoda.

(2) Detalje paralelnog vodenja i krizanja s drugim instalaci-
jama rijesiti u skladu s posebnim uvjetima vlasnika instalacija.

(3) Razmak od drvoreda, zgrada i drugih gradevina u pro-
storu mora biti uskladen sa lokalnim uvjetima.

(4) Zbog jednostavnije izvedbe i odrzavanja kanalizacijskog
sustava preporuca se vodenje trase svih kolektora u cestovnom
pojasu gdje je to moguce.

5.3.3. Sustav zastite od Stetnog djelovanja voda

Clanak 131.

(1) Radi maksimalne zastite akumulacije Ponikve od na-
nosa i zagadenja, potrebno je utvrditi stanje erozije i utvrditi
pracenje stanja erozije u slivu.

(2) Zabranjuje se gradnja i koriStenje prostora u i uz kori-
to vodotoka, a koja nije u funkciji osiguranja proticaja vode,
obrane od buji¢nih voda, gradnje vodnih gradevina i njihova
odrzavanja. Radi odrzavanja vodnog rezima potrebno je po-
Stivati i primjenjivati odredbe ¢lanka 126. Zakona o vodama
(NN br. 153/09).

5.4. ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

5.4.1. Elektroopskrba

Clanak 132.

(1) Sustav elektroopskrbe na podrucju Grada Krka, i to 110
kV naponskog nivoa prikazan je na kartografskom prikazu br.
2 “Infrastrukturni sustavi i mreze”, mjerilo 1:25.000.

(2) Unutar svih koridora vodova izgradnja gradevina ogra-
nicena je posebnim propisima.

(3) Unutar ovog sustava kao okosnice nuzno je planovi-
ma uzeg podrucja planirati daljnje razvijanje mreza sustava
niskog i visokog napona sa pripadaju¢im trafostanicama koji
osigurava opskrbu elektricne energije kona¢nim korisnicima
u naselju.

Elektroenergetske gradevine i vodovi 220-110 kV napon-
skog nivoa
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Clanak 133.

(1) Podrucjem Grada Krka prolaze tri prijenosna dalekovoda:

- DV 110 kV Krk-Losinj, zastitnog koridora 30,0 m;

- DV 110 kV Krk-Dunat, zastitnog koridora 30,0 m;

- DV 110 kV Dunat-Rab, zastitnog koridora 30,0 m.

(2) Trafostanice su: TS 110/20 kV Dunat.

(3) Vaze¢im razvojnim planovima Hrvatske elektroprivre-
de na podrucju Grada Krka nije predvidena izgradnja novih
elektroenergetskih gradevina i vodova naponskog nivoa 110
kV ivise, te se zadrzavaju oni navedeni stavcima (1) 1 (2) ovog
Clanka.

Elektroenergetske gradevine i vodovi 20 kV naponskog nivoa

Clanak 134.

(1) Postojece trafostanice 20/0,4 kV moguce je po potrebi
rekonstruirati ili zamijeniti na istoj lokaciji novom trafostani-
com 20/0,4 kV drugog tipa i veceg kapaciteta.

(2) Najmanja dopustena udaljenost samostojece trafosta-
nice do granice prema susjednim ¢esticama iznosi 1,0 m, a
prema regulacijskoj liniji 2,0 m.

(3) Trafostanice, 20 kV kabelski vodovi i niskonaponske
mreze gradit ¢e se neposrednom provedbom Prostornog plana,
kao samostojece gradevine ili kao ugradbene u gradevini.

(4) Iznimno se dozvoljava gradnja TS 20/0,4 kV, kapaciteta
1x650 kVA, na cCestici z.¢. 111/3 k.o. Skrb¢iéi u naselju Skr-
bei¢i koja je formirana za tu namjenu temeljem odredbi PPU
(bivse) Op¢ine Krk, pod uvjetom da se maksimalno udalji od
ceste, odnosno da se smjesti na istocnu medu Cestice.

Clanak 135.

(1) Niskonaponska mreza izvodit ¢e se kao podzemna s
podzemnim kabelima ili kao nadzemna samonosivim kabel-
skim vodi¢ima razvijenim na betonskim ili Zeljeznim stupo-
vima.

(2) Javna rasvjeta ¢e se dogradivati u sklopu postojece i
buduc¢e nadzemne niskonaponske mreze ili kao samostalna,
izvedena na zasebnim stupovima.

5.4.2. Opskrba plinom

Clanak 136.

(1) Sustav opskrbe prirodnim plinom na podrucju Grada
Krka trenutno ne postoji. Ukoliko se pokaze njegova isplati-
vost, mreza opskrbe plinom projektirat ¢e se i izvoditi u skladu
s posebnim uvjetima nadleznih sluzbi i projektnom dokumen-
tacijom.

5.4.3. Obnovljivi izvori energije

Clanak 137.

(1) Planom se predvida racionalno koriStenje energije ko-
riStenjem dopunskih izvora ovisno o energetskim i gospo-
darskim potencijalima prostora Grada Krka. Dopunski izvori
energije su prirodno obnovljivi izvori energije, prvenstveno
sunca. IskoriStavanje energije vjetra izgradnjom vjetroelektra-
na nije dopusteno na otoku Krku.

(2) Potrebno je u Sto je moguce vecoj mjeri predvidjeti
ugradnju manjih energetskih jedinica za proizvodnju elektric-
ne i toplinske energije (kogeneracija), odnosno elektri¢ne, to-
plinske i rashladne energije (trigeneracija).

(3) Izvan gradevinskih podrucja se osim gradevina iz ¢lan-
ka 80. ovih Odredbi za provodenje moze graditi - Infrastruk-
turna namjena - gradevine energetske infrastrukture (solarne
elektrane) na gradevinskom zemljiStu na slijedeci nacin:

- da svi postupci budu u skladu s Pravilnikom o koristenju
obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 67/07),

- da zahvat bude izvan podrucja zasti¢ene prirodne i gradi-
teljske bastine te krajobraznih vrijednosti opisanih u tocki 6.
ovih Odredbi,

- da povrsina zahvata za solarne elektrane bude u skladu s
uvjetima iz ¢lanka 137a. ovih Odredbi za provodenje.

(4) Koristenje sunceve energije unutar gradevinskih pod-
ru¢ja moguce je pod sljedec¢im uvjetima:

Planom se dopusta koriStenje obnovljivih izvora energije
(solarni kolektori, solarni fotonaponski paneli).

Planom je dopustena ugradnja solarnih fotonaponskih pane-
la, manjih energetskih jedinica za proizvodnju elektri¢ne i so-
larnih kolektora za proizvodnju toplinske energije (kogenera-
cija) koja se moze koristiti za zagrijavanje, odnosno hladenje
pojedinih gradevina. Solarni fotonaponski paneli i kolektori
se mogu postavljati na krovove gradevina, ali nije dopuste-
no postavljanje panela i kolektora unutar zasticenih zona bez
prethodnog odobrenja nadleznog konzervatorskog odjela.

(5) Za svaki planirani zahvat koji sam ili sa drugim zahva-
tima moZze imati znacajan utjecaj na ciljeve ocuvanja i cjelo-
vitost podrucja ekoloske mreze potrebno sukladno odredbama
Zakona o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08) i Pravilnika o
ocjeni prihvatljivosti plana programa ili zahvata za ekolosku
mrezu (NN 118/09) provesti ocjenu prihvatljivosti za ekolos-
ku mrezu.

Infrastruktura energetskog sustava - Obnovljivi izvori ener-
gije 1 energetska ucinkovitost - Solarne elektrane

Clanak 137a.

Na podru¢ju Grada Krka planirana je izgradnja solarnih
elektrana na gradevinskom zemljistu. Ovim ¢lankom odrede-
ni su uvjeti gradnje za neposrednu provedbu temeljem ovog
Plana, i to:

SOLARNA ELEKTRANA SKRBCICI 1 ( SE-1)
Oblik i velic¢ina gradevne Cestice

- Lokacija zahvata oznacena je simbolom na kartografskim
prikazima br 1. "KoriStenje namjena povrsina" i br.2. "Infra-
strukturni sustavi i mreze" u mj. 1:25.000 .

- PovrSina gradevne Cestice iznosi najvise 1,0 ha.

- Gradevna Cestica ¢e se formirati na dijelu ili cijelim povrsi-
na k.¢. 1285, 1286, 1287, 1288 1 1289 k.o. Skrb¢ici.
Namjena gradevine

- Osnovna namjena gradevine je proizvodnja elektri¢ne ener-
gije - solarna fotonaponska elektrana. Pod solarnom elektra-
nom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih
panela, trafostanice, pripadajuce elektroenergetske mreze,
pomoc¢nih gradevina u funkciji elektrane (spremista, radi-
onice i sl.).

Veli¢ina gradevine

- Fotonaponski paneli se postavljaju u skladu sa tehnologi-
jom.

- Pomo¢ne gradevine se grade kao prizemne, visine do 7,0 m.

- Najveca dopustena bruto povr§ina pomoéne gradevine izno-
si 200 m2.
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- Gradevine (spremista/radionice) se moraju svojim oblikov-
nim karakteristikama i uporabom gradevinskih materijala
prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji.

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
kig iznosi 0,7. Koeficijent izgradenosti podrazumijeva od-
nos izgradene povrsine zemljista pod svim gradevinama uk-
ljucujudi tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne
povrsine gradevne Cestice.

- Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti kis iznosi 1,0.
Kapacitet

- Najveca dopustena snaga solarne elektrane iznosi 499 kW
(ili drugacije, a prema uvjetima plana viseg reda)

Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

- Osigurati zaStitni pojas od pristupne javne prometne povrsi-
ne $irok najmanje 10,0 m.

- Najmanja udaljenost trafostanice od granice gradevne Ce-
stice iznosi 1,0 m, a udaljenost od granice prema gradevnoj
Cestici javne prometne povrsine iznosi najmanje 2,0 m.

- Solarna elektrana mora biti ogradena ogradom u skladu s
lokalnom graditeljskom tradicijom.

- Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno
dva parkirali$Sna mjesta za svaku pomoc¢nu gradevinu (spre-
mista, radionice) u funkciji elektrane.

- Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrzana.

Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu
povrsinu

- Gradevna Cestica solarne elektrane mora imati pristup s
prometnice preko nerazvrstane ceste na drzavnu cestu Omi-
Salj-Valbiska.

- Pristupna cesta do gradevine mora biti minimalno 4,5 m §i-
roka uz osiguravanje sigurnog mimoilazenja vozila (ugiba-
lista na vidljivom dijelu prometnice).

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i
drugu infrastrukturu

- Solarna elektrana mora imati uredenu vlastitu vodoopskr-
bu (npr. cisternom) i odvodnju otpadnih voda (npr. septicka
jama, kompostni toaleti, i sl.).

- Solarna elektrana mora biti priklju¢ena na elektroenerget-
sku mrezu radi distribucije el. energije.

Zastita prirodne bastine

- Provesti odgovarajuca prethodna istraZivanja na lokaciji so-
larne elektrane, kako bi se iskljucili moguéi negativni utje-
caji na zastupljena rijetka stanista, rijetke tipove travnjaka.

- Uzimaju¢i u obzir razvoj tehnologije za koristenje energije
sunca kao obnovljivog izvora energije, pri izgradnji solar-
ne elektrane maksimalno koristiti materijale (netoksi¢ne za
okoli$) i tehnologije koje smanjuju rizike za o¢uvanje po-
voljnih uvjeta staniSta i stabilnosti populacija vrste flore i
faune, uz istodobno povecanje ucinkovitosti.

SOLARNA ELEKTRANA KORNIC-FRATARSKI (SE-2)
Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

- Lokacija zahvata oznacena je simbolom na kartografskim
prikazima br 1. "KoriStenje namjena povrSina" i br.2. "Infra-
strukturni sustavi i mreze" u mj. 1:25.000 .

- Povrsina gradevne Cestice iznosi najvise 2,0 ha.

- Gradevna Cestica ¢e se formirati na dijelu ili cijeloj povrsini
k.¢. 2844/7 k.o. Korni¢.
Namjena gradevine

- Osnovna namjena gradevine je proizvodnja elektri¢ne ener-
gije - solarna fotonaponska elektrana. Pod solarnom elektra-

nom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih
panela, trafostanice, pripadajuce elektroenergetske mreze,
pomoc¢nih gradevina u funkciji elektrane (spremista, radi-
onice i sl.).

Velicina gradevine

- Fotonaponski paneli se postavljaju u skladu sa tehnologi-
jom.

- Pomoc¢ne gradevine se grade kao prizemne, visine do 7,0 m.

- Najvecéa dopustena bruto povr$ina pomoéne gradevine izno-
si 200 m*.

- Gradevine (spremista/radionice) se moraju svojim oblikov-
nim karakteristikama i uporabom gradevinskih materijala
prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji.

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
kig iznosi 0,7. Koeficijent izgradenosti podrazumijeva od-
nos izgradene povrsine zemljiSta pod svim gradevinama uk-
ljucujuci tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne
povrsine gradevne Cestice.

- Najveéi dopusteni koeficijent iskoristenosti kis iznosi 1,0.
Kapacitet

- Najveca dopustena snaga suncane elektrane iznosi 499 kW
(ili drugacije, a prema uvjetima plana viseg reda).

Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

- Osigurati zastitni pojas od pristupne javne prometne povrsi-
ne §irok najmanje 10,0 m.

- Najmanja udaljenost trafostanice od granice gradevne Ce-
stice iznosi 1,0 m, a udaljenost od granice prema gradevnoj
Cestici javne prometne povrsine iznosi najmanje 2,0 m.

- Solarna elektrana mora biti ogradena ogradom u skladu s
lokalnom graditeljskom tradicijom.

- Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno
dva parkiraliSna mjesta za svaku pomoc¢nu gradevinu (spre-
mista, radionice) u funkciji elektrane.

- Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrzana.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu
povrsinu

- Gradevna Ccestica solarne elektrane mora imati pristup s
prometnice preko nerazvrstane ceste na lokalnu cestu Kor-
ni¢-zupanijska cesta (Krk-Dobrinj-Silo).

- Pristupna cesta do gradevine mora biti minimalno 4,5 m $i-
roka uz osiguravanje sigurnog mimoilazenja vozila (ugiba-
lista na vidljivom dijelu prometnice).

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i
drugu infrastrukturu

- Solarna elektrana mora imati uredenu vlastitu vodoopskr-
bu (npr. cisternom) i odvodnju otpadnih voda (npr. septicka
jama, kompostni toaleti, i sl.).

- Solarna elektrana mora biti prikljucena na elektroenerget-
sku mrezu radi distribucije el. energije.

Zastita prirodne bastine

- Provesti odgovarajuca prethodna istrazivanja na lokaciji so-
larne elektrane, kako bi se iskljucili moguéi negativni utje-
caji na zastupljena rijetka stanista, rijetke tipove travnjaka.

- Uzimaju¢i u obzir razvoj tehnologije za koristenje energije
sunca kao obnovljivog izvora energije, pri izgradnji solar-
ne elektrane maksimalno koristiti materijale (netoksicne za
okoli$) i tehnologije koje smanjuju rizike za ocuvanje po-
voljnih uvjeta stanista i stabilnosti populacija vrste flore i
faune, uz istodobno povecanje ucinkovitosti.

Na dijelu gradevne Cestice koji je smjeSten unutar druge
zone sanitarne zastite izvoriSta vode za pi¢e na otoku Krku
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moguce je gradenje solarne elektrane ukoliko ne ugrozava
kakvocu podzemne i povrsinske vode uz odgovarajuce mjere
zastite prama Odluci o zonama sanitarne zastite izvorista vode
za piée na otoku Krku (SN PGZ br. 17/07).

SOLARNA ELEKTRANA KORNIC-JEZERO PONIKVE
(SE-3)

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
- Lokacija zahvata oznacena je simbolom na kartografskim

prikazima br 1. "KoriStenje namjena povrsina" i br.2. "Infra-

strukturni sustavi i mreze" u mj. 1:25.000 .

- PovrSina gradevne Cestice iznosi najvise 5,0 ha.

- Gradevne Cestice ¢e se formirati na dijelu k.¢. 4022/1,
4022/2 k.o. Korni¢ koji je smjesten izvan I zone sanitarne
zaStite izvoriSta vode za pice i izvan zahvata definiranog
lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I-350-05/11-01/237,
URUDZBENI BROJ: 531-05-1-12-7 KM od 15. svibnja
2012.g.)

Unutar opisanog zahvata dopusteno je izgraditi viSe so-
larnih elektrana na zasebnim gradevnim Cesticama uz uvjete
Hrvatskih voda obzirom da se Cestice nalaze u neposrednoj
blizini buduceg javnog vodnog dobra akumulacije Ponikve.

Namjena gradevine
- Osnovna namjena gradevine je proizvodnja elektri¢ne ener-

gije - solarna fotonaponska elektrana. Pod solarnom elektra-
nom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih
panela, trafostanice, pripadajuce elektroenergetske mreze,
pomo¢nih gradevina u funkciji elektrane (spremista, radi-
onice i sl.).

Veli¢ina gradevine
- Fotonaponski paneli se postavljaju u skladu sa tehnologi-

jom.

- Pomoc¢ne gradevine se grade kao prizemne, visine do 7,0 m.

- Najveca dopustena bruto povrsina pomo¢ne gradevine izno-
$i 200 m?.

- Gradevine (spremista/radionice) se moraju svojim oblikov-
nim karakteristikama i uporabom gradevinskih materijala
prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji.

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
kig iznosi 0,7. Koeficijent izgradenosti podrazumijeva od-
nos izgradene povrsine zemljista pod svim gradevinama uk-
ljucujudéi tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne
povrsine gradevne Cestice.

- Najvec¢i dopusteni koeficijent iskoriStenosti kis iznosi 1,0.
Kapacitet

- Najvecéa dopustena snaga solarne elektrane iznosi 499 kW
(ili drugacije, a prema uvjetima plana viseg reda).

Uvjeti za uredenje gradevne Cestice
- Osigurati zastitni pojas od pristupne javne prometne povrsi-

ne $irok najmanje 10,0 m.

- Najmanja udaljenost trafostanice od granice gradevne Ce-
stice iznosi 1,0 m, a udaljenost od granice prema gradevnoj
Cestici javne prometne povrsine iznosi najmanje 2,0 m.

- Solarna elektrana mora biti ogradena ogradom u skladu s
lokalnom graditeljskom tradicijom.

- Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno
dva parkiraliSna mjesta za svaku pomoc¢nu gradevinu (spre-
mista, radionice) u funkciji elektrane.

- Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrzana.

Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevne Cestice na prometnu
povrsinu

- Gradevna cestica solarne elektrane mora imati pristup s
prometnice preko nerazvrstane ceste na Zupanijsku cestu
(drzavna cesta (Omisalj — Valbiska (trajekt) Merag) — Krk —
Baska (koridor postoje¢e ceste D102: Smrika-Krk-Bagka))
i/ili na zupanijsku cestu Krk-Dobrinj-Silo.

- Pristupna cesta do gradevine mora biti minimalno 4,5 m §i-
roka uz osiguravanje sigurnog mimoilazenja vozila (ugiba-
lista na vidljivom dijelu prometnice).

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i
drugu infrastrukturu
- Solarna elektrana mora imati uredenu vlastitu vodoopskr-

bu (npr. cisternom) i odvodnju otpadnih voda (npr. septicka

jama, kompostni toaleti, i sl.).

- Solarna elektrana mora biti prikljucena na elektroenerget-
sku mrezu radi distribucije el. energije.

Zastita prirodne bastine
- Provesti odgovarajuca prethodna istrazivanja na lokaciji so-

larne elektrane, kako bi se iskljucili moguéi negativni utje-

caji na zastupljena rijetka stanista, rijetke tipove travnjaka.

- Uzimaju¢i u obzir razvoj tehnologije za koriStenje energije
sunca kao obnovljivog izvora energije, pri izgradnji solar-
ne elektrane maksimalno koristiti materijale (netoksicne za
okoli$) i tehnologije koje smanjuju rizike za ocuvanje po-
voljnih uvjeta stanista i stabilnosti populacija vrste flore i
faune, uz istodobno povecanje ucinkovitosti

- Sve gradevne aktivnosti moguce su temeljem odredbi ovog
Plana i prema uvjetima zaStite prirodne bastine ishodene od
nadleznih institucija.

Obzirom da je gradevna Cestica smjeStena unutar druge
zone sanitarne zastite izvoriSta vode za pice na otoku Krku
moguce je gradenje solarne elektrane ukoliko ne ugrozava
kakvocu podzemne i povrsinske vode uz odgovaraju¢e mjere
zaStite prama Odluci o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode
za piée na otoku Krku (SN PGZ br. 17/07).

SOLARNA ELEKTRANA VRH (SE-4)
Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

- Lokacija zahvata oznacena je simbolom na kartografskim
prikazima br 1. "KoriStenje namjena povrSina" i br.2. "Infra-
strukturni sustavi i mreze" u mj. 1:25.000.

- PovrSina gradevne Cestice iznosi najvise 1,5 ha.

- Gradevna Cestica ¢e se formirati na dijelu ili cijeloj povrsini
k.¢. br. 416/1 k.o. Vrh.
Namjena gradevine

- Osnovna namjena gradevine je proizvodnja elektri¢ne ener-
gije - solarna fotonaponska elektrana. Pod solarnom elektra-
nom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih
panela, trafostanice, pripadajuce elektroenergetske mreze,
pomoc¢nih gradevina u funkciji elektrane (spremista, radi-
onice i sl.). Dopustena je i izgradnja staklenika (u skladu
sa Pravilnikom o jednostavnim gradevinama i radovima
(,,Narodne novine* broj 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12
i 68/13) na cije krovove ¢e se ugraditi solarni paneli, aku-
mulacijski bazen za skupljanje vode s krovova staklenika
potrebnih za navodnjavanje staklenika, gradevina za odrza-
vanje i skladiStenje alata i solarnih modula i panela i ostalih
potrebnih elemenata i alata i sl.
Veli¢ina gradevine

- Fotonaponski paneli se postavljaju u skladu sa tehnologi-
jom.

- Pomoc¢ne gradevine se grade kao prizemne, visine do 7,0 m.
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- Najveca dopustena bruto povrsina pomo¢ne gradevine izno-
si 200 m?.

- Gradevine (spremista/radionice) se moraju svojim oblikov-
nim karakteristikama i uporabom gradevinskih materijala
prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji.

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
kig iznosi 0,7. Koeficijent izgradenosti podrazumijeva od-
nos izgradene povrsine zemljista pod svim gradevinama uk-
ljucujuci tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne
povrsine gradevne Cestice.

- Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti kis iznosi 1,0.
Kapacitet

- Najvecéa dopustena snaga suncane elektrane iznosi 499 kW
(ili drugacije, a prema uvjetima plana viseg reda)

Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

- Osigurati zastitni pojas od pristupne javne prometne povrsi-
ne $irok najmanje 10,0 m.

- Najmanja udaljenost trafostanice od granice gradevne Ce-
stice iznosi 1,0 m, a udaljenost od granice prema gradevnoj
Cestici javne prometne povrsine iznosi najmanje 2,0 m.

- Solarna elektrana mora biti ogradena ogradom u skladu s
lokalnom graditeljskom tradicijom.

- Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno
dva parkiraliSna mjesta za svaku pomoc¢nu gradevinu (spre-
mista, radionice) u funkciji elektrane.

- Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrzana.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu
povrsinu

- Gradevna Cestica solarne elektrane mora imati pristup s pro-
metnice preko nerazvrstane ceste na lokalnu ili Zupanijsku
cestu.

- Pristupna cesta do gradevine mora biti minimalno 4,5 m §i-
roka uz osiguravanje sigurnog mimoilazenja vozila (ugiba-
liSta na vidljivom dijelu prometnice).

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i
drugu infrastrukturu

- Solarna elektrana mora imati uredenu vlastitu vodoopskr-
bu (npr. cisternom) i odvodnju otpadnih voda (npr. septicka
jama, kompostni toaleti, i sl.).

- Solarna elektrana mora biti priklju¢ena na elektroenerget-
sku mrezu radi distribucije el. energije.

Zastita prirodne bastine

- Provesti odgovarajuca prethodna istrazivanja na lokaciji so-
larne elektrane, kako bi se iskljucili moguéi negativni utje-
caji na zastupljena rijetka stanista, rijetke tipove travnjaka.

- Uzimajuéi u obzir razvoj tehnologije za koristenje energije
sunca kao obnovljivog izvora energije, pri izgradnji sunca-
ne elektrane maksimalno koristiti materijale (netoksi¢ne za
okoli$) i tehnologije koje smanjuju rizike za ocuvanje po-
voljnih uvjeta stanista i stabilnosti populacija vrste flore i
faune, uz istodobno poveéanje uéinkovitosti

SOLARNA ELEKTRANA KRK - SV. IVAN (SE-5)
Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

- Lokacija zahvata oznacena je simbolom na kartografskim
prikazima br 1. "KoriStenje namjena povrsina" i br.2. "Infra-
strukturni sustavi i mreze" u mj. 1:25.000 .

- PovrSina gradevne Cestice iznosi najvise 1,0 ha.

- Gradevna Cestica ¢e se formirati na dijelu ili cijeloj povrsini
k.¢. br. 1310 k.o. Krk.
Namjena gradevine

- Osnovna namjena gradevine je proizvodnja elektri¢ne ener-
gije - solarna fotonaponska elektrana. Pod solarnom elektra-
nom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih
panela, trafostanice, pripadajuce elektroenergetske mreze,
pomoc¢nih gradevina u funkciji elektrane (spremista, radi-
onice i sl.).

Velicina gradevine

- Fotonaponski paneli se postavljaju u skladu sa tehnologi-
jom.

- Pomocne gradevine se grade kao prizemne, visine do 7,0 m.

- Najvecéa dopustena bruto povr§ina pomoéne gradevine izno-
si 200 m?.

- Gradevine (spremista/radionice) se moraju svojim oblikov-
nim karakteristikama i uporabom gradevinskih materijala
prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji.

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
kig iznosi 0,7. Koeficijent izgradenosti podrazumijeva od-
nos izgradene povrsine zemljiSta pod svim gradevinama uk-
ljucujuci tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne
povrsine gradevne Cestice.

- Najveéi dopusteni koeficijent iskoristenosti kis iznosi 1,0.
Kapacitet

- Najvecéa dopustena snaga suncane elektrane iznosi 250 kW.
Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

- Osigurati zastitni pojas od pristupne javne prometne povrsi-
ne Sirok najmanje 10,0 m.

- Najmanja udaljenost trafostanice od granice gradevne Ce-
stice iznosi 1,0 m, a udaljenost od granice prema gradevnoj
Cestici javne prometne povrsSine iznosi najmanje 2,0 m.

- Solarna elektrana mora biti ogradena ogradom u skladu s
lokalnom graditeljskom tradicijom.

- Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno
dva parkiraliSna mjesta za svaku pomo¢nu gradevinu (spre-
mista, radionice) u funkciji elektrane.

- Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrzana.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na prometnu
povrsinu

- Gradevna Cestica solarne elektrane mora imati pristup s zu-
panijske ceste.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i
drugu infrastrukturu

- Solarna elektrana mora imati uredenu vlastitu vodoopskr-
bu (npr. cisternom) i odvodnju otpadnih voda (npr. septicka
jama, kompostni toaleti, i sl.).

- Solarna elektrana mora biti prikljucena na elektroenerget-
sku mrezu radi distribucije el. energije.

Zastita prirodne bastine

- Provesti odgovarajuca prethodna istrazivanja na lokaciji so-
larne elektrane, kako bi se iskljucili moguci negativni utje-
caji na zastupljena rijetka stanista, rijetke tipove travnjaka.

- Uzimaju¢i u obzir razvoj tehnologije za koriStenje energije
sunca kao obnovljivog izvora energije, pri izgradnji sunca-
ne elektrane maksimalno koristiti materijale (netoksi¢ne za
okoli$) i tehnologije koje smanjuju rizike za ocuvanje po-
voljnih uvjeta staniSta i stabilnosti populacija vrste flore i
faune, uz istodobno povecanje uéinkovitosti
Sve gradevne aktivnosti moguce su temeljem odredbi ovog

Plana i prema uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela.
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SOLARNA ELEKTRANA SKRBCICI 2 ( SE-6)
Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

- Lokacija zahvata oznacena je simbolom na kartografskim
prikazima br 1. "KoriStenje namjena povrsina" i br.2. "Infra-
strukturni sustavi i mreze" u mj. 1:25.000 .

- Povrsina gradevne Cestice iznosi najvise 1,0 ha.

- Gradevna Cestica ¢e se formirati na dijelu ili cijelim povrsi-
na k.¢. 589, 590/1, 590/2, 590/3 i 590/4 k.o. Skrb¢iéi.
Namjena gradevine

- Osnovna namjena gradevine je proizvodnja elektri¢ne ener-
gije - solarna fotonaponska elektrana. Pod solarnom elektra-
nom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih
panela, trafostanice, pripadajuce elektroenergetske mreze,
pomo¢nih gradevina u funkciji elektrane (spremista, radi-
onice i sl.)

Veli¢ina gradevine

- Fotonaponski paneli se postavljaju u skladu sa tehnologi-
jom.

- Pomo¢ne gradevine se grade kao prizemne, visine do 7,0 m.

- Najveca dopustena bruto povrsina pomo¢ne gradevine izno-
si 200 m?.

- Gradevine (spremista/radionice) se moraju svojim oblikov-
nim karakteristikama i uporabom gradevinskih materijala
prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji.

- Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice
kig iznosi 0,7. Koeficijent izgradenosti podrazumijeva od-
nos izgradene povrsine zemljista pod svim gradevinama uk-
ljuCujuci tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne
povrsine gradevne Cestice.

- Najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti kis iznosi 1,0.
Kapacitet

- Najveca dopustena snaga solarne elektrane iznosi 499 kW
(ili drugacije, a prema uvjetima plana viseg reda).

Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

- Osigurati zastitni pojas od pristupne javne prometne povrsi-
ne Sirok najmanje 10,0 m.

- Najmanja udaljenost trafostanice od granice gradevne Ce-
stice iznosi 1,0 m, a udaljenost od granice prema gradevnoj
Cestici javne prometne povrsine iznosi najmanje 2,0 m.

- Solarna elektrana mora biti ogradena ogradom u skladu s
lokalnom graditeljskom tradicijom.

- Unutar gradevne Cestice potrebno je osigurati minimalno
dva parkiraliSna mjesta za svaku pomoc¢nu gradevinu (spre-
mista, radionice) u funkciji elektrane.

- Prirodna konfiguracija terena mora biti zadrzana.

Nacin i uvjeti prikljuCenja gradevne Cestice na prometnu
povrsinu

- Gradevna Cestica solarne elektrane mora imati pristup s
prometnice preko nerazvrstane ceste na drzavnu cestu Omi-
Salj-Valbiska.

- Pristupna cesta do gradevine mora biti minimalno 4,5 m §i-
roka uz osiguravanje sigurnog mimoilazenja vozila (ugiba-
lista na vidljivom dijelu prometnice).

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice na komunalnu i
drugu infrastrukturu

- Solarna elektrana mora imati uredenu vlastitu vodoopskr-
bu (npr. cisternom) i odvodnju otpadnih voda (npr. septicka
jama, kompostni toaleti, i sl.).

- Solarna elektrana mora biti priklju¢ena na elektroenerget-
sku mrezu radi distribucije el. energije.

Zastita prirodne bastine
- Provesti odgovarajuca prethodna istrazivanja na lokaciji so-

larne elektrane, kako bi se iskljucili moguéi negativni utje-

caji na zastupljena rijetka stanista, rijetke tipove travnjaka.
- Uzimaju¢i u obzir razvoj tehnologije za koristenje energije
sunca kao obnovljivog izvora energije, pri izgradnji solar-
ne elektrane maksimalno koristiti materijale (netoksicne za
okoli$) i tehnologije koje smanjuju rizike za ocuvanje po-

voljnih uvjeta stanista i stabilnosti populacija vrste flore i

faune, uz istodobno povecanje ucinkovitosti.

(Napomena: Naslov i ¢lanak 137a. stupio na snagu 25. srp-
nja 2015. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donoSe-
nju III. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije«
broj 23/15).

6. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH
VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. MJERE ZASTH:E KRAJOBRAZNIH VRIJEDNO-
STI, EKOLOSKE MREZE I STANISTA

Clanak 138.

(1) Ovim Prostornim planom predlaze se zastita vrijednog
kultiviranog krajobraza sa prijedlogom mjera zastite, odnosno
ograni¢enjima u koriStenju za maslinike na podrucju poluo-
toka Prnibe i zaljeva Puntarska drage (krajobraz nepravilnog
suhozida).

(2) Prijedlog smjernica zastite za podrucje iz stavka (1)
ovog ¢lanka je:

- posebno se Stite krajobrazni elementi, izgled izgradenih
i neizgradenih povrSina, livada, oranica, karakteristicne i vri-

jedne vizure;

- zabranjuje se izgradnja objekata,

- mogu se obavljati radnje koje ne narusavaju izgled i lje-
potu krajobraza, ne mijenjaju karakteristicnu konfiguraciju
terena i zadrzavaju tradicionalni nacin koristenja kultiviranog
krajobraza.

(3) Sukladno ¢l. 124. Zakona o zastiti prirode Ministarstvo
kulture, Uprava za zastitu prirode utvrduje sljedece uvjete i
mjere zastite prirode:

- u cilju oc¢uvanja prirodne bioloske i krajobrazne razno-
likosti kao posebnu vrijednost treba oCuvati podrucja prekri-
vena autohtonom vegetacijom, lokve i njihovu neposrednu
okolicu te obalno podruéje (prirodne plaze i stijene), treba
revitalizirati ekstenzivno stocarstvo, treba poticati obnovu za-
pustenih vinograda i maslinika na tradicionalan nacin, poticati
pcelarstvo i sl.

- u cilju poboljsanja i odrzavanja ekoloskih i mikroklimat-
skih prilika mora se stvoriti i oCuvati postojeci zeleni sustav
u vidu mreze drvoreda i zelenih povrSina (javnih i privatnih)
koja prozima naselje te se povezuje sa prirodnim podrucjem
izvan naselja.

. prilikom ozelenjavanja koristiti autohtone vrste drveca i
grmlja te vrste za koje postoji tradicija sadnje na oku¢nicama
u tom podneblju.

. pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu
graditi izvan naselja) treba koristiti materijale i boje prilago-
dene prirodnim obiljezima okolnog prostora i tradicionalnoj
arhitekturi.

(4) U obuhvatu Prostornog plana utvrdeni su ugrozeni i
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rijetki tipovi staniSta za koje treba provoditi sljede¢e mjere

ocuvanja:

A. Povrsinske kopnene vode i moc¢varna stanista

- oCuvati vodena i moc¢varna stanista u $to prirodnijem stanju
a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju; na podrucjima isuse-
nim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope
kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih pod-
rucja;

- osigurati povoljnu, ekoloski prihvatljivu, koli¢inu vode u
vodenim i mo¢varnim staniStima koja je nuzna za opstanak
stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta;

- ocCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih po-
boljsati, ukoliko su nepovoljna za opstanak stanista i njiho-
vih znacajnih bioloskih vrsta;

- odrzavati povoljni rezim voda za oCuvanje mocvarnih sta-
nista;

- ocCuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i
tlu moc¢varnih stanista;

- ocCuvati raznolikost stanista na vodotocima (neutvrdene oba-
le, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda
(meandriranje, prenoSenje i odlaganje nanosa, povremeno
prirodno poplavljivanje rukavaca i dr);

- ocCuvati povezanost vodnoga toka;

- oCuvati bioloske vrste znaCajne za stani$ni tip; ne unositi
strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- sprjecavati zaraStavanje preostalih malih mocvarnih stanista
u priobalju;

- izbjegavati utvrdivanje obala, regulaciju vodotoka, kana-
liziranje i promjene vodnog rezima vodenih i mocvarnih
stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu zivota ljudi i
naselja;

- u zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koristenju
prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadrzavanje
poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;

- vadenje Sljunka provoditi na poviSenim terasama ili u neak-
tivnom poplavnom podrucju, a izbjegavati vadenje §ljunka
u aktivnim rijecnim koritima i poplavnim ravnicama;

- prirodno neobrasle, Sljunkovite, pjeskovite i muljevite,
strme i polozene, obale koje su gnijezdilista i/ili hranilista
ptica odrzavati u povoljnom, ekoloski prihvatljivom, stanju
te sprijeciti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim
vrstama,

- osigurati otvorene povrsine plitkih vodenih bazena, sprije-
Citi sukcesiju, te osigurati trajnu povezanost sa mati¢nim
vodotokom;

- sprjecavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;

- sprjecavati zarastavanje sedrenih barijera i vodopada, osigu-
rati dovoljan stalni protok vode i onemoguciti eutrofi kaciju
vode;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i
mocvarnih povrSina;

- u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za ocu-
vanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te sustavno pracenje
njihova stanja (monitoring);

B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

- ocCuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti pri-
rodne procese, ukljucujuéi eroziju;

- oCuvati bioloske vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi
strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju te uklanjati vrste, pogotovo

drvenaste, koje obrastaju to€ilo, a ne pripadaju karakteristic-
nim toc¢ilarkama;

poticati stocarstvo na planinskim, oto¢nim i primorskim to-
¢ilima zbog oCuvanja golog tla i spre¢avanja sukcesije;
postavljanje novih, te izmjeStanje postoje¢ih penjackih i
planinarskh putova provesti na nacin koji ne ugrozava rijet-
ke i ugrozene biljne i zivotinjske vrste;

C —D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare
gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kos$nje, pri-
lagodenim stani$nom tipu, uz prihvatljivo koriStenje sred-
stava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva;

ocCuvati bioloske vrste znaCajne za stani$ni tip; ne unositi
strane (alohtone) vrste i genetski modifi cirane organizme;
ocuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljucu-
judi i sprjeavanje procesa sukcesije (sprje¢avanje zarasSta-
vanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj nacin osigurati mo-
zai¢nost stanista;

ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u
tlima suhih i vlaznih travnjaka;

ocuvati povoljni vodni rezim, ukljucuju¢i visoku razinu
podzemne vode na podrucjima cretova, vlaznih travnjaka i
zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlazenje i
redovitu ispasu, odnosno kosnju;

ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, pri-
obalnih podru¢ja i rijecnih usca;

ocuvati bioloske vrste znacajne za staniS$ni tip; ne unositi
strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balast-
nim vodama brodova, radi sprjeavanja Sirenja invazivnih
stranih vrsta putem balastnih voda;

sprijeciti nepropisnu gradnju na morskoj obali i sanirati ne-
povoljno stanje gdje god je moguce;

ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju;
uklanjati strane invazivne vrste;

osigurati stalno mijeSanje morske i slatke vode u estuariji-
ma, te ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode u
estuarijima, lagunama, uvalama i zaljevima ili ih poboljsati,
ukoliko su nepovoljna za opstanak stanista i njihovih zna-
Cajnih bioloskih vrsta;

odrzavati spoj lagune s morem i omoguditi stalnu vezu, a u
slu¢aju prirodnog ili umjetnog zatvaranja prolaza potrebno
ga je ponovo prokopati te po potrebi produbljivati dno la-
gune zbog izdizanja tla uslijed nanosa organskog materijala;
ocuvati muljevite, pjeskovite, Sljunkovite i kamenite obale
u njihovom prirodnom obliku s prirodnom vegetacijom te
sanirati devastirana podrucja gdje god je moguce;

E. Sume

gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifi-
kacije Suma;

prilikom dovr$noga sijeka ve¢ih Sumskih povrsina, gdje god
je to moguce i prikladno, ostavljati manje neposjecene po-
vrsine;

u gospodarenju Sumama ocuvati u najvecoj mjeri Sumske
Cistine (livade, pasnjaci i dr.) i Sumske rubove;

u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecive zre-
losti zavicajnih vrsta drveca s obzirom na fizioloSki vijek
pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice;

u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sred-
stava za zastitu bilja i bioloskih kontrolnih sredstava (‘control
agents'); ne koristiti genetski modifi cirane organizme;
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- ocuvati bioloske vrste znacajne za stani$ni tip; ne unositi
strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;

- u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i su-
hih (stojecih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama;

- u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za ocu-
vanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te sustavno pracenje
njihova stanja (monitoring);

- posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati
autohtonim vrstama drveca u sastavu koji odrazava prirodni
sastav, koriste¢i prirodi bliske metode; poSumljavanje ne-
Sumskih povrsina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet
da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni ti-
povi,

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih Sumskih povrsina;

- osigurati povoljan vodni rezim u poplavnim Sumama;
Detaljne mjere za ocuvanje Sumskih stani§ta propisuju se

uvjetima zastite prirode za odgovarajuée Sumsko-gospodarske

osnove na podru¢ju Grada Krka.

F., G. i K. Morska obala, more i kompleksi stanista (estua-

riji, lagune i velike plitke uvale i zaljevi)

- ocCuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode
ili ih poboljsati tamo gdje su pogorsana;

- osigurati najmanje sekundarno proc¢is¢avanje gradskih i in-
dustrijskih voda koje se ulijevaju u more;

I. Kultivirane nesumske povrsine i stanista s korovnom i
ruderalnom vegetacijom

- ocCuvati vegetaciju pukotina starih zidova, sprijeciti uklanja-
nje vegetacije i zapunjavanje pukotina gradevinskim mate-
rijalom;

- uz vodotoke i vlazne Sume ocuvati otvorene povrsine s vlaz-
nim tlom bogatim dusikom,;

- uklanjati invazivne vrste;

- osigurati plavljenje staniSta i povoljan vodni rezim;

- ocCuvati korovne zajednice Cije su karakteristicne biljne vrste
ugrozene na nacionalnoj razini;

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati Sumske vrste;

J. Izgradena i industrijska stanista

- ocuvati napustene bazene solana, te poticati njihov povratak
u aktivno stanje;

- sprijeciti vegetacijsku sukcesiju i ocuvati endemicne svojte;

- uklanjati invazivne vrste.

- oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuci visoku razinu
podzemne vode na podruc¢jima termofi Inih Sikara, sprijeciti
sukcesiju i uklanjati vrste drveca koje zasjenjuju staniste;

- poticati ozivljavanje ekstenzivnog stocarstva u nizinskim,
brdskim, planinskim, oto¢nim i primorskim travnjackim po-
drucjima;

- poticati odrzavanje travnjaka kosnjom prilagodenom stanis-
nom tipu;

- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjackih povrSina,
posebno cretova i vlaznih travnjaka, te travnjaka u visokom
stupnju sukcesije;

- na jako degradiranim, napustenim i zaraslim travnjackim
povrsinama za potrebe ispase potrebno je provesti ogranice-
no paljenje te poticati stocarstvo;

- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjackih povrsina
i Sikara;

- oCuvati busike, te sprijecavati sukcesiju povremenim ukla-
njanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim paljenjem;

- ocCuvati Sikare spudova i priobalnog pojasa velikih rijeka;

- oCuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama
Suma i otvorenih povrsina, te sprijeciti njihovo unistavanje
prilikom izgradnje i odrzavanja Sumskih cesta i putova.

(5) Na pjescanim plazama uklanjati invazivnu vrstu Carpo-
brotus edulis u cilju ocuvanja autohtone vegetacije.

(6) Zasticene i strogo zasti¢ene divlje svojte karakteristi¢ne
za staniS$ne tipove treba oCuvati u skladu sa Zakonom o zastiti
prirode (NN br. 70/05, 139/08) i Pravilnikom o proglasavanju
divljih svojti zasti¢enim i strogo zasticenim (NN, br. 99/09).

(7) Ekoloska mreza na podrucju Grada Krka obuhvaca po-
drucja vazna za divlje svojte i staniSne tipove:

HR200089. Jezero Ponikve

HR200089. Plavnik, Mali Plavnik, Kormati

HR200096. Suma u uvali Glavotok

HR200096. Suma crnike u uvali Cavlene

HR200096. Suma crnike u uvali Valbiska

HR200113. Koridor za morske kornjace

HR300001. Podmorje Plavnika i Kormata

te medunarodno vazno podrucje za ptice HR 1000033 Kvar-
nerski otoci.

(8) Potrebno je provoditi smjernice za mjere zastite podruc-

ja ekoloske mreze propisane Uredbom o proglasenju ekoloske

mreze (NN 109/07) te donijeti i provoditi Plan upravljanja s
ciljem ocuvanja svakog podrucja ekoloske mreze te o¢uvanja
bioloske i krajobrazne raznolikosti i zastite prirodnih vrijed-
nosti.

(9) Za svaki planirani zahvat koji sam ili sa drugim zahva-
tima moze imati znacajan utjecaj na ciljeve o¢uvanja i cjelo-
vitost podrucja ekoloske mreze treba sukladno odredbama Za-
kona o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08) i Pravilnika o ocjeni
prihvatljivosti plana programa ili zahvata za ekoloSku mrezu
(NN 118/09) ocjenjuje se prihvatljivost za ekolosku mrezu.

(10) Podrucja osobito vrijednog predjela - kultiviranog
krajobraza i podrucja ekoloske mreze odredeni za zastitu pri-
kazana su na kartografskom prikazu br. 3.A. “Uvjeti koriStenja
i zastite prostora” u mjerilu 1:25000.

6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 139.

(1) Zasticeni dijelovi prirode (prema Zakonu o zastiti priro-
de NN 70/05, 139/08) kao 1 oni predlozeni za zastitu prikazani
su na kartografskom prikazu br. 3 “Uvjeti koriStenja i zastite
prostora - uvjeti koristenja”, u mjerilu 1:25.000.

(2) Na podrucju Grada Krka zasti¢eno je:

1. posebni rezervat Sumske vegetacije Otoci¢ Kosljun,

2. posebni rezervat Sumske vegetacije Glavotok.

(3) Za zastitu se predlazu:

u kategoriji ,,posebnog rezervata“:

3. otok Plavnik, Mali Plavnik i Kormat

u kategoriji ,,znacajnog krajobraza“:

5. vazdazelena Suma crnike u uvali Valbiska,

6. sumsko podrugje u uvali Cavlena,

u kategoriji ,,spomenika prirode:

7. uvala Mala Jana,

8. uvala Torkul,

9. uvala Sv. Juraj

i sve vece lokve.
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Posebni rezervati

Clanak 140.

(1) Posebni rezervat je podrucje kopna i/ili mora od osobi-
tog znacenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezen-
tativnosti, ili je staniSte ugrozene divlje svojte, a osobitog je
znanstvenog znacenja i namjene.

(2) U posebnom rezervatu nisu dopustene radnje kojima bi
se mogla narusiti svojstva zbog kojih je proglaSen rezervatom.
Zbog toga su zastitne mjere dosta restriktivne u pogledu mo-
gucnosti koristenja prostora. Moguca je ogranicena turisticka
valorizacija pod strogo propisanim uvjetima, ve¢ prema na-
mjeni rezervata, uz mogucnost postavljanja poucnih staza i
drugih turistickih sadrzaja za posjetioce.

(3) Potrebno je obaviti dodatna istrazivanja radi utvrdiva-
nja granica zasti¢enog podrucja i zastitnog rezima.

(4) Na podrucju i u neposrednoj okolici posebnog rezervata
Sumske vegetacije nisu dopusteni zahvati i radnje koji mogu ne-
gativno utjecati na ocuvanje povoljnih uvjeta stanista i o¢uvanje
stabilnosti Sumske fitocenoze, a to su ponajprije intenzivniji za-
hvati sjece u okolnom prostoru, izgradnja prometnica, eksploa-
tacija mineralnih sirovina, hidrotehnicki zahvati i dr.

Znacajni krajobraz

Clanak 142.

(1) Znacajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel ve-
like krajobrazne vrijednosti i bioloske raznolikosti ili kultur-
no-povijesne vrijednosti, ili krajobraz oCuvanih jedinstvenih
obiljezja karakteristi¢nih za pojedino podrucje, namjenjen od-
noru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrden suklad-
no Zakonu o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08). U znac¢ajnom
krajobrazu nisu dopusteni zahvati i radnje koje naruSavaju
obiljezja zbog kojih je proglasen.

(2) Budu¢i da se u ovoj kategoriji zastite ve¢ odvijaju odre-
dene gospodarske djelatnosti (Iucice), zaStitni rezim treba
biti znatno liberalniji. Zbog toga u zastitnim mjerama, osim
prirodnih vrijednosti, u mnogim slucajevima treba posebnu
paznju pridati graditeljskom naslijedu i tradicijskim oblicima
gospodarstva, a posebno zastiti pejzaza koji ¢esto moze imati
1 ruralna oblijezja koja je u danaSnje vrijeme sve teZe ocuvati.

(3) U znacajnom krajobrazu mogu se obavljati radnje koje
ne narusavaju izgled i ljepotu krajobraza, ne mijenjaju karak-
teristicnu konfiguraciju terena i zadrzavaju tradicionalni nacin
koristenja kultiviranog krajobraza.

(4) Posebno Ce se stititi krajobrazni elementi, izgled izgra-
denih i neizgradenih povrs$ina, Suma, livada, oranica, vo¢nja-
ka, oranica, autohtone Sumske zajednice i druge zajednice, te
karakteristi¢ne i vrijedne vizure.

(5) Prije bilo kakvih zahvata na ovom podrucju potrebno je
izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju faune i stanista,
te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne i ugrozene vrste
i povrsine. Nakon provedenih istrazivanja biti ¢e potrebno do-
nijeti preporuke o najsvrsishodnijem nacinu zaStite bioloske
raznolikosti.

(6) U krajobrazno vrijednim podrucjima potrebno je o¢uva-
ti karakteristi¢ne prirodne znacajke te je u tom cilju potrebno:

. sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirod-
ne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvje-
tima i osobitostima da se ne bi narusila prirodna krajobrazna
slika,

- odgovaraju¢im mjerama sprjecavati Sumske pozare,

- uskladiti i prostorno organizirati razlicite interese,

- posebno ograniiti i pratiti gradevinsko zauzimanje nepo-
sredne obale,

- izbjegavati rasprSenu izgradnju po istaknutim reljefnim
uzvisinama, obrisima, i uzviSenjima te vrhovima kao i du-
zobalnu izgradnju,

- izgradnju izvan granica gradevinskog podruéja kontroli-
rati u velicini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz
zasticene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente,

- §tititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,

- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodo-
vi i sl.) izvoditi duz prirodne reljefne morfologije.

Spomenik prirode

Clanak 143.

(1) Spomenik prirode je pojedinac¢ni neizmijenjeni dio ili
skupina dijelova Zive ili nezive prirode koji ima znanstvenu,
estetsku ili kulturno-povijesnu vrijednost. Moze biti geoloski,
geomorfoloski, hidroloski, ili prostorno mali botanicki ili zo-
oloski lokalitet.

(2) Na spomeniku prirode ili u njegovoj neposrednoj blizi-
ni nisu dopustene radnje koje ugrozavaju njegova obiljezja i
vrijednosti.

(3) Nije dozvoljeno zatrpavanje lokvi, odlaganje otpada u
lokve, ili u neposrednoj blizini.

6.3. mjere zastite kulturno - povijesnih CJELINA

Clanak 144.

(1) Pregled registrirane i evidentirane kulturno-povijesne
bastine je na kartografskom prikazu br. 3 “Uvjeti koriStenja i
zaStite prostora - uvjeti koriStenja”, u mjerilu 1:25.000.

(2) Mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara propisane su
zakonom, drugim pravnim propisima i ovim Prostornim pla-
nom.

(3) Za nadzor provodenja navedenih mjera i odredbi ovog
Prostornog plana nadleZzan je Konzervatorski odjel u Rijeci.

Arheoloske zone i lokaliteti

Clanak 145.

(1) Hidroarheoloske i arheoloske zone i lokaliteti na po-
drucju Grada Krka su:

1. zona priobalnih voda od uvale Cavlena do uvale Sepen

2. zona priobalnih i prilaznih voda od uvale Mala Jana do
uvale Mali Bok

3. zona priobalnih i prilaznih voda Krckog zaljeva do Cr-
kvine punte

4. grad Krk (Citav grad unutar bedema i izvan bedema na
lokalitetima uz kuéu Sinigoj, itd.)

5. polje Kimp: rusevine «kastela» (kasnosrednjovjekov-
nog ladanjskog kompleksa); rusevine srednjovjekovne kapele
sv.Jelene; rusevine srednjovjekovne crkvice sv.Anastazije

6. Lizer: kompleks napustenog seoskog naselja

7. Puntarska draga: 7.1. Trojna (grobne gomile iz liburn-
skog doba); 7.2. Prvo more (prostrani kasnoanticki-ranobi-
zantski arheoloski lokalitet); 7.3. Sv. Dunat (crkvica osebuj-
nog arhitektonskog stila izgradena tijekom 12.st. u blizini
starijeg ruralnog naselja)
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8. Prniba: 8.1. Sv.Vid (ruSevine srednjovjekovne crkvice);
8.2. Sv.Toma (arheoloski lokalitet iz anti¢ko-ranokrS¢anskog i
srednjovjekovnog doba); 8.3. Sv.Danijel.

9. Uvala Torkul (arheoloski lokalitet iz antickog doba)

10. Uvala sv.Fuska (ostaci rimskog gospodarsko-stambe-
nog kompleksa s pripadaju¢om nekropolom i ranokr$¢anskim
oratorijem)

11. Polaca (ruSevina kasnosrednjovjekovne kuée u blizini
napusStenog naselja kod Linardi¢a)

12. kod sela Bajci¢ (prapovijesna gradina)

13. «Kostrij» kod Korni¢a (prapovijesna gradina)

14. «Zagrajine» u drmunu Svilov na rubu Ponikve (prapo-
vijesna gradina- najveée prapovijesno naselje na otoku); u bli-
zini ceste postoji nekoliko vecih prapovijesnih grobnih gomila

15. Sv.Juraj (rusevina srednjovjekovne crkvice u istoime-
noj uvali)

16. Sv.Nikola (rusevina srednjovjekovne crkvice na uzvisi-
ni iznad uvale Valbiska)

17. Sv.KrSevan (crkva u obliku trolista iz XII. stoljeca, po-
dignuta nad neistrazenim antickim ili ranokr§¢anskim kom-
pleksom, nedaleko od uvale Cavlena)

18. Ponikve: 18.1. Sv.Jakov (rusevine srednjovjekovne cr-
kvice s malim naseljem); 18.2. Sv.Silvestar (srednjovjekovna
arheoloska zona)

19. Sv.Nikola u Brautovcima (Korni¢) (kasnosrednjovje-
kovna kapela pretvorena u kucu)

20. Sv.Marina (rusevine srednjovjekovne kapele)

21. Sv.Petar (porusena srednjovjekovna crkva, tragovi te-
melja u iskr¢enoj ledini uz cestu Krk-Vrh)

22. Sv.Sergije nad Brusi¢ima (tragovi ranosrednjovjekovne
kapele s grobljem)

(2) Svizahvati u navedenim zonama uvjetovani su prethod-
nim istrazivanjima (rekognosciranje, sondiranje itd.). Rezulta-
ti istrazivanja trebaju biti adekvatno interpretirani i usuglaseni
s planiranom intervencijom u prostoru, prije izrade dokumen-
tacije i poCetka izvodenja bilo kakvih terenskih radova.

Povijesne graditeljske cjeline

Clanak 146.

(1) Registrirane i evidentirane povijesne graditeljske cjeli-
ne na podru¢ju Grada Krka su:

1. Krk: urbana cjelina, registrirano,

2. Brzac: ruralna sredina (seosko naselje), registrirano,

3. Lakmartin: ruralna sredina (seosko naselje), registrirano,

4. Linardi¢i: ruralna sredina (seosko naselje), registrirano,

5. Milohniéi: ruralna sredina (seosko naselje), registrirano,

(2) Prvi stupanj zastite odreden je za registriranu povijesnu
graditeljsku cjelinu najvece vrijednosti Krk (urbana cjelina).
Prvi stupanj zastite podrazumijeva potpunu zastitu strukture
i arhitekture. Na podrucju navedene cjeline ne preporuca se
nikakva promjena oblikovanja gradevina, a svi zahvati trebaju
teziti rekonstrukciji povijesnih oblika. Sve gradevne aktiv-
nosti moguce su temeljem odredbi ovog Prostornog plana i
prema uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela. Za Krk
potrebno je izraditi detaljnu i potpunu konzervatorsku doku-
mentaciju kao osnovnu podogu za sve gradevne aktivnosti
unutar granica zastite.

(3) Drugi stupanj zastite odreden je za registrirane gradi-
teljske cjeline Brzac, Lakmartin, Linardi¢i i Milohni¢i (ruralne
cjeline). Drugi stupanj zastite podrazumijeva zastitu i oCuvanje

osnovne povijesne planske matrice naselja, gabarita gradnje,
karakteristicnih gradevinskih materijala te stare gradevne struk-
ture 1 ostataka povijesne urbane opreme. Predlaze se istraziva-
nje i dokumentacija naselja, te njegovo zoniranje. Sve gradevne
aktivnosti moguce su temeljem odredbi ovog Prostornog plana i
prema uvjetima nadleznog Konzervatorskog odjela.

Povijesni sklop i gradevine

Clanak 147.

(1) Na podru¢ju Grada Krka registrirane i evidentirane su
sljedece sakralne i civilne gradevine:

1. Krk: Katedrala (sakralna gradevina),

2. Krk: Crkva Blazene Djevice Marije od Zdravlja (sakral-
na gradevina),

Krk: Crkva Sv. Kvirin (sakralna gradevina),

Krk: Biskupija (civilna gradevina),

Krk: Sesterokutna kula na obali (civilna gradevina),
Krk: Gradski bedemi (civilna gradevina),

Krk: Frankopanski kastel (civilna gradevina),

Krk: Crkva Sv. Lucija (sakralna gradevina),

. Krk: Crkva Sv. Lovro (van grada) (sakralna gradevina),

10. Crkva Sv. Mikula (sakralna gradevina),

11. Kosljun: Samostan Sv. Marija (sakralna gradevina),

12. Lakmartin: Crkva Sv. Martin (kapela NavjeStenja Mari-
jina, sv. Antuna Padovanskog) (sakralna gradevina),

13. Linardi¢i: Crkva Sv. Fuska (sakralna gradevina),

14. Glavotok: Samostan (sakralna gradevina),

15. Milohni¢i: Crkva Sv. KrSevan (sakralna gradevina),

16. Pinezi¢i: Crkva Sv. Fuska pri moru (sakralna gradevi-
na),

17. Poljica: Crkva Sv. Marija (sakralna gradevina),

18. Skrpcici: Crkva Sv. Franjo (sakralna gradevina),

19. Sv. Dunat (kod Kornica) (sakralna gradevina).

(2) Obzirom na svoj znacaj, registrirane gradevine iz stavka
(1) ovog ¢lanka podlijezu najstrozoj zastiti. NalaZe se sustav-
no odrzavanje, konzerviranje, restauriranje, te dodatna istra-
Zivanja ako nisu provedena. Svi radovi se izvode temeljem
Konzervatorske dokumentacije koju odobrava nadlezni Kon-
zervatorski odjel u Rijeci.

00N L AW

Clanak 148.

(1) Na podrucju Grada Krka etnoloska bastina zastupljena
je kroz slijedece etnozone i etnospomenike:

1. Korni¢,

2. Poljica.

(2) Zastita etno zona i etnospomenika visoke ambijentalne
vrijednosti podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju pod kon-
zervatorskim nadzorom i prema uvjetima sluzbe zastite kul-
turnih dobara.

(3) Posebnu pozornost treba posvetiti evidenciji 1 zastiti
guvna.

7. POSTUPANIJE S OTPADOM

Clanak 149.

(1) Na podru¢ju Grada Krka nije planirano reciklazno dvo-
riSte ili transfer-stanica za komunalni otpad, pa se prikupljeni
komunalni otpad odlaze izvan granice obuhvata ovog Prostor-
nog plana u Op¢inu Vrbnik na lokaciji postoje¢eg odlagalista
komunalnog otpada "Treskavac".



Cetvrtak, 27. kolovoza 2020.

SLUZBENE NOVINE

Stranica 3341 — broj 29

(2) Grad Krk duzan je putem svog gradskog komunalnog
trgovackog drustva uspostaviti sustav za postupanje s otpa-
dom u skladu sa Zakonom o otpadu, prvenstveno vezano za
uspostavu odvojenog prikupljanja otpada.

(3) Sva postojeca otpadom onecisc¢ena tla i neuredena od-
lagaliSta potrebno je sanirati sukladno Planu sanacije otpadom
onecis¢enog tla i neuredenih odlagalista na podrucju Primor-
sko-goranske zupanije (SN br. 34/04).

(4) Na podrucju Grada Krka je planirana komunalna grade-
vina - reciklazno dvoriste za zbrinjavanje gradevinskog otpa-
da. To je komunalna gradevina (namijenjena je razvrstavanju,
mehanickoj obradi i privremenom skladiStenju gradevinskog
otpada), a planirana je na lokaciji kod naselja Zgaljiéi.

Clanak 150.

(1) Postupanje s otpadom potrebno je obavljati u skladu s
Planom gospodarenja otpadom u Gradu Krku za razdoblje od
2010. do 2017. godine (Sluzbene novine Primorsko-goranske
zupanije, br. 27/10).

Clanak 151.

(1) Postupanje s otpadom potrebno je provoditi:

- izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada,

- sprecavanjem nenadziranog postupanja s otpadom,

- iskoriStavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne
i energetske svrhe,

- odlaganjem otpada na odlagalista,

- saniranjem otpadom oneciS¢enih povrsina.

(2) Proizvodac otpada, te svi sudionici u postupanju s ot-
padom (skuplja¢, obradivac) duzni su pridrzavati se odredbi
Zakona o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i drugih
propisa.

Clanak 152.

(1) Proizvoda¢ otpada duZan je na propisan nacin obraditi
i skladistiti otpad koji nastaje u kuc¢anstvima ili obavljanjem
djelatnosti.

(2) Otpad se mora sakupljati u odgovarajué¢e spremnike,
kontejnere i prevoziti u vozilima namijenjenim za prijevoz ot-
pada. Spremnici, kontejneri i druga oprema u kojoj se otpad
skuplja moraju biti tako opremljeni da se sprijeci rasipanje ili
prolijevanje otpada i Sirenje prasine, buke i mirisa.

Clanak 153.

(1) Proizvodac¢ otpadnih ulja je duzan, ovisno o podrucju
primjene svjezih ulja, skupiti dio otpadnih ulja. Koli¢ina ot-
padnih ulja umnozak je koli¢ine upotrijebljenih svjezih ulja i
obveznog faktora skupljanja za odredeno podrucje primjene
(tablica u ¢lanku 13. Pravilnika o vrstama otpada).

(2) Spremnici za prikupljanje otpadnog ulja moraju, uz za-
konom propisane oznake, nositi i oznaku kategorije otpadnog
ulja. Zabranjeno je mijeSanje otpadnih ulja razlicitih kategori-
ja kao i mijeSanje s drugim tvarima.

Clanak 154.

(1) Ambalazni otpad proizvodac skuplja odvojeno po vrsta-
ma ambalaznog materijala.

(2) Ambalazni otpad skuplja se unutar gradevine gospo-
darske namjene ili u njenoj neposrednoj blizini, u spremnike
postavljene za tu namjenu.

(3) Grad Krk mora organizirati odvoz glomaznog otpada

kako se ne bi stvarala neuredena odlagalista.

(4) Postavljanje spremnika za sakupljanje ambalaznog ot-
pada osigurava proizvodaé. Spremnici se postavljaju unutar
sadrzaja gospodarske namjene, te na javnim povrSinama uz
odobrenje nadleznog tijela jedinice lokalne samouprave.

(5) Distributer proizvoda u ambalazi mora preuzimati po-
vratnu ambalazu proizvoda koje je stavio u promet.

(6) Pravne i fizicke osobe, koje stavljaju u promet opasne
tvari, duzne su na vlastiti troSak organizirati odvojeno skuplja-
nje i koriStenje vrijednih svojstava otpadne ambalaze od tih
tvari.

8. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA
NA OKOLIS

Clanak 155.

(1) Zastitu okolisa obavljati u skladu s Planom intervencija
u zastiti okolisa Grada Krka (Sluzbene novine Primorsko-go-
ranske zupanije, br. 47/07).

(2) Ovim se Prostornim planom ne propisuju novi zahvati
za koje je potrebno izraditi Procjenu utjecaja na okolis, pored
onih navedenih Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okolis
(NN 64/08, 67/09).

Clanak 156.
(1) Mjere sprecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ obu-
hvacaju skup aktivnosti usmjerenih na ocuvanje okolisa.
(2) Ovim se Prostornim planom odreduju kriteriji zastite
okolisa koji obuhvacaju zastitu tla, zraka, vode, mora te zastitu
od prekomjerne buke.

8.1. ZASTITA TLA

8.1.1. Sumsko tlo

Clanak 157.

(1) Zastita Suma i Sumskih povrSina odrediti ¢e se slijede-
¢im mjerama:

. pravilnim odrzavanjem i gospodarenjem odrzavati posto-
jece Sumske povrsine, a sve zahvate izvoditi u korist autohto-
nih vrsta drveca,

. oCuvati Sume od bespravne i nekontrolirane sjece,

. povecati zastitu Suma od nametnika i bolesti, a narocitu
paznju posvetiti zastiti od poZara,

. u za$titnim Sumama i Sumama posebne namjene moci ¢e
se 1 dalje obavljati gospodarsko iskoriStavanje Sume, ali uz
odredene uvjete zastite prirode,

. kod eventualnog posumljavanja voditi racuna o odrzava-
nju stabilnosti Sumskog ekosustava, a prednost dati prirodnom
pomladivanju u cilju postizanja stabilnih Suma.

8.1.2. Poljoprivredno tlo

Clanak 158.

(1) Prenamjena vrijednog obradivog zemljista (P2) od I. do
I'V. bonitetne klase u nepoljoprivredne, a posebice gradevinske
svrhe, nije dopustena.

(2) U ostalim obradivim tlima (P3) odnosno zemljistima V.
i VL. bonitetne klase treba zastititi najvrednija i najdublja, po-
voljne prirodne dreniranosti, najmanje stjenovitosti povrsine.
Zastitu zemljiSta potrebno je provoditi na nacin da se obradu-
je u okviru manjih gospodarstava i oku¢nica. Ova zemljista
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osobito su vazna za razvitak ov¢arstva i ozivljavanje poljopri-

vredne proizvodnje. Za pasnjacke povrSine potrebno je pred-

vidjeti rezime ko$nje, raskravanja bez mogucénosti da se te
povrsine posumljavaju.
(3) Za oCuvanje i koristenje preostalog kvalitetnog zemlji-

Sta za poljodjelsku svrhu odreduju se slijede¢e mjere:

- poticati i usmjeravati proizvodnju zdrave hrane,

- prednost dati tradicionalnim poljoprivrednim granama — po-
vréarstvo, vocarstvo, pcelarstvo, vinogradarstvo, maslinar-
stvo i sl.

(4) Prilikom koristenja poljoprivrednih povrSina zabranjuje
se unistavanje suhozida-gromaca i gomila (kamenih kumulusa).

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

Clanak 159.

(1) U skladu s odredbama detaljno opisanim u Prostornom
planu Primorsko-goranske Zupanije bit ¢e neophodno izvrsiti
detaljno geotehnicko zoniranje gradevinskih podruc¢ja za ur-
banisticke i detaljne planove uredenja na temelju topografske
podloge mjerila 1:5.000. Spomenuto zoniranje ukljucuje i te-
renska istrazivanja. Na temelju tako dobivenih rezultata biti ¢e
moguce precizno i sa sigurnoséu odrediti polozaje gradevina,
te odrediti zone koje su nepogodne za gradenje.

(2) Tijekom pripreme i izvodenja zahvata na planiranim
prometnicama potrebno je:

- stititi tla od emisije krutih Cestica podizanjem zastitnih poja-
seva, obavezno autohtonim vrstama drveca,

- na tlima s potencijalnom erozijom provoditi odgovarajuce
mjere zastite tla od erozije (sustavi odvodnje na mjestima
gdje trasa presijeca poljoprivredna tla, konturna obrada, za-
travnjivanje i dr.).

- uklonjene suhozide ponovno vratiti (na granicu Cestice kol-
nika),

- za lociranje privremenih deponija gradevinskog materijala
koristiti povrsine unutar zone rekonstrukcije prometnice,

- osigurati prilazenje Sumskim predjelima kako bi se omogu-
¢ilo gospodarenje Sumama i pristupanje interventnim pute-
vima zastite od pozara.

8.2. zastita zraka

Clanak 160.

(1) Temeljna mjera za postizanje ciljeva zastite zraka jest
smanjivanje emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak.

(2) 2. Budu¢i da na podruc¢ju Grada Krka nisu zabiljezena
prekoracenja preporucenih vrijednosti kvalitete zraka za dalj-
nju zastitu zraka propisuju se slijedece mjere:

- ograniCavati emisije i propisivati tehnicke standarde u skla-
du sa stanjem tehnike (BAT), te prema Uredbi o grani¢nim
vrijednostima emisije oneciS¢ujucih tvari u zrak iz stacio-
narnih izvora (NN 21/07, 150/08),

- visinu dimnjaka za zahvate za koje nije propisana procjena
utjecaja na okoli§, do donoSenja propisa treba odredivati u
skladu s pravilima struke (npr. TA-LUFT standardima),

- zahvatom se ne smije izazvati “znacajno” povecanje opte-
re¢enja, gdje se razina “znacajnog” odreduje temeljem pro-
cjene utjecaja na okoli§, a povecanjem opterecenja emisija
iz novog izvora ne smije doci do prelaska kakvocée zraka u
nizu kategoriju u bilo kojoj tocki okoline izvora,

- najveci dopusteni porast imisijskih koncentracija zbog no-

vog izvora onecis¢enja o ovisnosti o kategoriji zraka odre-
den je Uredbom o grani¢nim vrijednostima oneciséujucih
tvari u zraku (NN 133/05),

- stacionarni izvori (tehnoloski procesi, uredaji i objekti iz ko-
jih se ispustaju u zrak oneciS¢ujuce tvari) oneciS¢enja zraka
moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i odrzavani na
nacin da ne ispustaju u zrak tvari iznad grani¢nih vrijednosti
emisije, prema Zakonu o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)
i Uredbi o grani¢nim vrijednostima emisije oneciséujucih
tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07, 150/08),

- prelazak na bezolovni benzin i stimuliranje koriStenja vozila
sa manjim specificnim emisijama Stetnih tvari.

(3) Vlasnici - korisnici stacionarnih izvora duzni su:

- prijaviti izvor oneciS¢avanja zraka, te svaku rekonstrukciju
nadleznom tijelu uprave i lokalne samouprave,

- osigurati redovito pracenje emisije iz izvora i o tome voditi
oc¢evidnik te redovito dostavljati podatke u katastar oneci-
S¢avanja okoliSa,

- uredivanjem zelenih povrsina unutar gradevne Cestice i onih
zajednickih izvan gradevne Cestice ostvariti povoljne uvjete
za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka.

8.3. ZASTITA VODA

8.3.1. Zastita podzemnih i povrSinskih voda

Clanak 161.

(1) Zastita podzemnih i povrsinskih voda odreduje se:

- mjerama za sprecavanje i smanjivanje onec¢isé¢enja od kojih
je najvaznija izgradnja sustava za odvodnju i uredaja za pro-
¢iS¢avanje otpadnih voda,

- prioritetnim saniranjem neuredenih odlagaliSta.

(2) Ostale mjere za spreavanje i smanjivanje oneciséenja
podzemnih i povrsinskih voda su:

- zabraniti pranje automobila, drugih vozila i strojeva, odli-
jevanje vode oneciséene deterdzentima, te odlaganje tehno-
loskog i drugog otpada na zelene povrSine duz prometnica,

- korisnik gradevne Cestice mora brinuti o zastiti 1 odrzavanju
vodovodne mreze, hidranata i drugih vodovodnih uredaja,
unutar i ispred Cestice, te §tititi pitku i sanitarnu vodu od
zagadivanja,

- opasne i druge tvari koje se ispustaju u sustav javne odvod-
nje otpadnih voda ili u drugi prijemnik, te u vodama koje
se nakon proci$¢avanja ispustaju iz sustava javne odvodnje
otpadnih voda u prirodni prijemnik, moraju biti u okvirima
grani¢nih vrijednosti pokazatelja i dopuStene koncentracije
prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpad-
nih voda (NN br. 80/13, 43/14)

(3) Radi osiguranja i zastite od zagadivanja vode za pice
na otoku Krku donijeta je Odluka o zonama sanitarne zastite
izvorista vode za pi¢e na otoku Krku (Sluzbene novine Pri-
morsko-goranske zZupanije, br. 17/07).

Granice zona sanitarnih zastita prikazane su na kartograf-
skom prikazu br. 3. »Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu
prostora«. Unutar zona postupa se u skladu s navedenom Od-
lukom.

(4) Prije izrade tehnicke dokumentacije za gradnju pojedi-
nih gradevina na podrucju obuhvata Prostornog plana, ovisno
o namjeni gradevine, potrebno je shodno ¢lanku 143. Zakona
o vodama (NN br 153/09) ishoditi vodopravne uvjete. Zahtje-
vu za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je priloziti prilo-
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ge propisane ¢lankom 5. Pravilnika o izdavanju vodopravnih
akata (NN br. 28/96).

8.3.2. Zastita mora od zagadenja

Clanak 162.

(1) Obalno more na podru¢ju Grada Krka kategorizirano je
kao more II. kategorije.

(2) Mjere za zastitu mora obuhvacaju:

a) mjere ogranicenja izgradnje u obalnom podrucju:

- cijelo podru¢je Grada Krka i pojas mora u §irini od 300 m
od obalne crte, odreduje se kao osobito vrijedno podrucje
pod zastitom i od posebnog je interesa za Republiku Hrvat-
sku. Vrijedno podrucje ¢uva se u svrhu zastite obalnog po-
dru¢ja mora, te njegova svrhovitog, odrzivog i gospodarski
ucinkovitog koristenja;

- osim ogranicenja izgradnje u gradevinskim podrucjima te-
meljem Zakona, a koja su odredena u ovom Planu, odreduje
se da se samo gradevine koje po prirodi svoje funkcije mo-
raju biti na samoj obali ili one koje pripadaju krugu opéeg
interesa mogu se smjestavati na obali mora;

b) mjere za sprecavanje i smanjivanje onecis¢enja, od kojih
je primarna izgradnja javnog sustava za odvodnju otpadnih
voda, ¢ime ¢e se sprijeciti izravno ispustanje sanitarno-potros-
nih i tehnoloskih otpadnih voda u more, sa sredi$njim ureda-
jem za proc¢iséavanje otpadnih voda i podmorskim ispustom.
- zabrana nove izgradnje unutar neizgradenih dijelova grade-

vinskih podruéja naselja i unutar gradevinskih podrucja iz-

dvojenih namjena izvan naselja (ukoliko nije u suprotnosti s

drugim ¢lancima ovih Odredbi) do mogucnosti prikljucenja

na sustave odvodnje.

(3) Ostale mjere za spreCavanje i smanjivanje oneciséenja
mora su:

- izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda s odgovara-
juéim tretmanom prociS¢avanja (pjeskolov, uljni separator
itd.)

- izrada katastra zagadivaca mora,

- unapredivanje sluzbe zastite i ¢iS¢enja mora i plaza,

- nastavak ispitivanja stanja bakterioloske zagadenosti mora na
priobalnim podrucjima radi preventive i eventualne zastite.
(4) Radi sprecavanja onecis¢enja uzrokovanih pomorskim

prometom i luc¢kim djelatnostima potrebno je provoditi slije-

dece mjere zastite:

- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istroSenog ulja,

- odrediti nacin servisiranja brodova na moru i kopnu.

(5) Na podru¢jima gdje je obalno more namijenjeno kupa-
nju, sportu i rekreaciji obavezno je odrzati postojecu kakvocu
mora, u skladu s Uredbom o standardima kakvo¢e mora na
morskim plazama.

8.4. ZASTITA OD PREKOMJERNE BUKE

Clanak 163.

Zastitu od buke duzni su provoditi i osigurati njezino pro-
vodenje: jedinica lokalne samouprave, tijela drzavne uprave,
pravne i fizicke osobe koje obavljaju djelatnosti te gradani.

Mjere zastite od buke te nadzor nad provodenjem mjera
radi sprecavanja ili smanjivanja buke i otklanjanja opasnosti
za zdravlje ljudi odredene su Zakonom o zastiti od buke (NN
30/09).

Unutar gradevinskog podrucja naselja dopusta se izgradnja
manjih obrtnickih i proizvodnih pogona, uz uvjet da ne stvara-
ju buku vec¢u od 55 dB danju i 45 dB nocu.

(4) Mjerama zastite od buke mora se sprijeciti nastajanje
buke, odnosno smanjiti postojeca buka na dopustene razine, a
one obuhvacaju:

. odabir i uporabu malobu¢nih strojeva, uredaja, sredstava
za rad i transport,

. promisljeno uzajamno lociranje izvora buke ili objekata s
izvorima buke (emitenata) i podrucja ili objekata sa sadrzaji-
ma koje treba §tititi od buke (imitenata),

. izvedbu odgovarajuce zvucne izolacije gradevina u koji-
ma su izvori buke radni i boravisni prostori,

. primjenu akustic¢kih zastitnih mjera na temelju mjerenja i
proracuna buke na mjestima emisije, na putovima §irenja i na
mjestima imisije buke,

. akusticka mjerenja radi provjere i stalnog nadzora stanja
buke,

. povremeno ogranic¢enje emisije zvuka.

8.5. mjere posebne zastiTE

8.5.1. Uzbunjivanje, obavjeséivanje, sklanjanje i evakuaci-

jaljudi
Clanak 163a.

(1) Uzbunjivanje i obavjes¢ivanje stanovniStva provode je-
dinstveni operativno-komunikacijski centri (Centri 112).

(2) U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvat-
skoj treba ukljuciti i sljedece subjekte na podru¢ju Grada Krka:
- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja

svojom naravi moze ugroziti zivot ili zdravlje ljudi ili oko-

li§, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz op-

skrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvo-

de, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloskom procesu
postupaju s opasnim tvarima,

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veci broj
ljudi, u kojima se zbog buke ili akusti¢ne izolacije ne moze
osigurati dovoljna Cujnost znakova javnog sustava za uz-
bunjivanje, predskolske ustanove, skole, otvoreno ili pucko
uciliste , viSenamjenske javne i druStvene gradevine, auto-
busni kolodvor, sportske dvorane unutar sportsko-rekreacij-
skih centara, vece korisnike unutar poslovnih zona, vlasnike
vecih hotelskih kapaciteta, vatrogasnu postrojbu, te ostale
vlasnike i korisnike sirena.

(3) Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i dru-
gih objekata iz stavka (2) ovog ¢lanka duzni su poduzeti pro-
pisane mjere zastite i spasavanja koje mogu sprijeciti nastalu
prijetnju koja ugrozava sigurnost, zdravlje i zivote ljudi te osi-
gurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zastite osoba i
zajednicke imovine u tim objektima, te na tim objektima, na
zahtjev Uprave, dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za
uzbunjivanje gradana.

(4) U prostornim planovima uzeg podrucja obavezno se de-
finira lokacija sirena za uzbunjivanje stanovnistva.

(Napomena: Podnaslov i ¢lanak 163a. stupio na snagu 16.
rujna 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o dono-
Senju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada
Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije« broj
28/11).
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Clanak 164.

(1) Temeljem odredbi o mjerama sklanjanja ljudi u Prostor-
nom planu Primorsko-goranske Zupanije, na podrucju Grada
Krka nije utvrdena obvezna izgradnja sklonista osnovne zasti-
te, osim u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku
za koje se lokacija i posebni uvjeti gradenja utvrduju na razini
Republike Hrvatske prema posebnim planovima.

(2) Sklanjanje ljudi stoga se osigurava privremenim izmje-
Stanjem stanovniStva, prilagodavanjem pogodnih prirodnih
podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanja-
nja ljudi u odredenim zonama, §to se utvrduje Planom zastite
i spasavanje Grada Krka, odnosno posebnim planovima skla-
njanja i privremenog izmjestanja stanovnistva, prilagodavanja
i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u slucaju ne-
posredne ratne opasnosti.

(3) Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevi-
na od znacaja za Republiku Hrvatsku, ukoliko se za njih utvr-
de posebni uvjeti gradenja, projektiraju se kao dvonamjenske
gradevine s prvenstvenom mirnodopskom funkcijom suklad-
nom osnovnoj namjeni gradevine, s otpornoséu od 100 kPa za
osnovnu i 50 kPa za dopunsku zastitu.

(4) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komu-
nalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski
prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara
od takvih gradevina sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi
nacin.

(5) Eventualna izgradnja sklonista osnovne zastite u grade-
vinama od znacaja za Republiku Hrvatsku na podrucju Grada
Krka je uvjetna jer je ograni¢ena trenutnim nepostojanjem za-
konske obveze njihove izgradnje.

(6) Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima odre-
diti ¢e se ovim Planom propisanim planovima uzih podrucja.

(7. Pogodne zone za okupljanje evakuiranih osoba (van
zona urusavanja) su sve javne zelene povrsine, rekreacijske
povrsine, otvorene sportske povrsine, i javne zelene povrSine
sportsko-rekreacijskih centara. Lokacije ¢e se odredit ovim
Planom propisanim planovima uzih podrucja.

(8. Lokacije pogodne za izmjestanje i zbrinjavanje ljudi su:
Skole, sportske dvorane i ve¢i hotelski kapaciteti, a odrediti ¢e
se ovim Planom propisanim planovima uzih podrucja.

8.5.2. Zastita od potresa

Clanak 165.

(1) Protivpotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje
treba provoditi sukladno Zakonu i postoje¢im tehni¢kim pro-
pisima.

(2) Odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske zu-
panije odreduje se nuznim novo seizmotektonsko zoniranje
cijelog podrugja Zupanije u mjerilu 1:100.000 koje mora biti
uskladeno sa seizmickim zoniranjem Republike Hrvatske. Do
izrade nove seizmi¢ke karte Zupanije i karata uzih podrugja,
protivpotresno projektiranje i gradenje treba provoditi u skla-
du s postojec¢im seizmickim kartama, zakonima i propisima.

(3) Stupanj ugrozenosti od potresa i najugrozenija urbana
podrucja u obuhvatu Prostornog plana po tipu konstrukcije i
starosti gradevina odreduje Plan zastite i spasavanja za pod-
ru¢je Grada Krka.

8.5.. Zastita od rusenja

Clanak 166.

(1) Ceste i ostale prometnice treba zastititi posebnim mje-
rama od rusenja zgrada i ostalog zapreCavanja radi §to brze i
jednostavnije evakuacije ljudi i dobara.

(2) Urbanistickim i detaljnim planovima uredenja koje ¢e
se izraditi za gradevinska podrucja naselja i povrSine izvan
naselja za izdvojene namjene potrebno je definirati i dimenzi-
onirati sustav ulazno-izlaznih prometnica.

(3) Prometnice unutar novih djelova naselja moraju se
projektirati na taj nacin da razmak gradevina od prometnice
omogucuje da eventualne rusevine gradevina ne zaprjecavaju
prometnicu radi omogucéavanja evakuacije ljudi i pristupa in-
terventnim vozilima.

(4) Kod projektiranja vecih raskr§éa i ¢voriSta s prometni-
cama projektiranim u dvije ili viSe razina, mora se osigurati
cijeli lokalitet ¢vori$ta na nacin da se isti rezim prometa moze,
unaprijed projektiranim nacinom, odvijati na jednoj (prize-
mnoj) razini.

(5) Kod projektiranja gradevina mora se koristiti tzv. pro-
jektna seizmicnost sukladno utvrdenom stupnju eventualnih
potresa po MSC ljestvici njihove jaCine prema mikroseizmi-
¢koj rajonizaciji Primorsko-goranske Zupanije, odnosno se-
izmoloSkoj karti Hrvatske za povratni period za 500 godina
(prema posebnom prilogu).
privremeni deponiji utvrduju se posebnom odlukom Grada, a
kao pogodna mjesta za CiS¢enje i odvoz gradevinskog mate-
rijala i Sute utvrduju se ovim Planom javne zelene povrsine,
rekreacijske povrsine te otvoreni sportski tereni (nogometno
igraliSte) i javne zelene povrsine unutar sportsko-rekreacijskih
centara. Privremeni deponiji mogu se organizirati i na ostalim
zelenim povrSinama i ve¢im parkirali$nim povrSinama.

8.5.4. Zastita od pozara

Clanak 167.

(1) Projektiranje s aspekta zastite od pozara stambenih,
javnih, poslovnih, gospodarskih i infrastrukturnih gradevina
provodi se po pozitivnim hrvatskim zakonima i na njima te-
meljenim propisima i prihva¢enim normama iz oblasti zaStite
od pozara, te pravilima struke.

(2) Rekonstrukcije postojecih gradevina u naseljima po-
trebno je projektirati na nacin da se ne povecava ukupno po-
stoje¢e pozarno opterecenje gradevine, zone ili naselja kao
cjeline.

(3) Radi smanjenja pozarnih opasnosti kod planiranja ili
projektiranja rekonstrukcija gradevina gradenih kao stambe-
ni ili stambeno-poslovni blok, potrebno je pristupiti promjeni
namjene poslovnih prostora s pozarno opasnim sadrzajima,
odnosno zamijeniti ih pozarno neopasnim sadrzajima.

(4) Kod projektiranja planiranih gradevina na podrucju
Grada Krka, radi vece kvalitativne unificiranosti u odabiru
mjere zastite od pozara, prilikom procjene ugrozenosti grade-
vine od poZara, u prikazu mjera zastite od pozara kao sastav-
nom dijelu izvedbene projektne dokumentacije potrebno je
primjenjivati slijedece proracunske metode, odnosno norme:
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. TRVB — za stambene gradevine i preteZito stambene gra-
devine s poslovnim prostorima i manjim radionicama,

. TRVB ili GRETENER ili DIN 18230 ili EUROALARM
— za poslovne i pretezito poslovne gradevine razne namjene i
veli¢ine, ustanove i druge javne gradevine u kojima se okuplja
ili boravi veci broj ljudi.

(5) Kod projektiranja nove vodovodne mreze ili rekon-
strukcije postoje¢e mreze u naselju, obvezno je planiranje hi-
dranskog razvoda i postave nadzemnih hidranata.

(6) Sve pristupne ceste (dulje od 30,0 m) u dijelovima na-
selja koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom moraju
se projektirati s okreti§tem na njihovom kraju za vatrogasna i
druga interventna vozila.

(7) Nove ceste i rekonstrukcije postojecih cesta s dva vozna
traka (dvosmjerne) treba projektirati minimalne Sirine kolnika
od 5 metara, odnosno obvezno je planiranje vatrogasnih pri-
stupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i
zaokretne radijuse.

(8) Za izvedbenu projektnu dokumentaciju za izgradnju
gradevina za koje su posebnim propisima predvidene mjere
zaStite od pozara, ili posebnim uvjetima gradenja zatraZen pri-
kaz primijenjenih mjera zastite od pozara, obveza je investi-
tora ishoditi suglasnost od nadleznih drzavnih upravnih tijela.

8.5.5. Moguci izvori tehni¢ko-tehnoloske nesrece

Clanak 167a.

(1) Prometnice na kojima je mogu¢ prijevoz opasnih tvari
unutar Grada Krka su:

- drzavna cesta D102; Smrika (D8) — Krk — Bagka;

- drzavna cesta D104; D102 — Valbiska (trajektna luka);

- te zupanijska cesta Z5107; Kras (25087) — D102.

Mjesta najveceg ugroza su dijelovi II. Vodozastitne zone
kroz koji prolaze D102 i 75107 te se unutar vodozastitnih zona
posebnim Odlukama Grada Krka zabranjuje prijevoz opasnih
tvari ovim prometnicama i osigurava alternativni pravac.

(2) Pravne osobe koje prevoze opasne tvari duzne su podu-
zimati mjere zastite i spaSavanja i obavjestavati jedinicu lokal-
ne samouprave i Upravu o vrstama i koli¢inama opasnih tvari
1 opasnog otpada koje prevoze, na vlastiti poticaj ili na njihov
zahtjev te im davati podatke i1 informacije vazne za za$titu 1
spasavanje, bez naknade.

(3) Pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti
koja svojom naravi moze ugroziti zivot ili zdravlje ljudi ili
okoli$, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz
opskrbu energijom i vodom, kao i pravne osobe koje proizvo-
de, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloskom procesu
postupaju s opasnim tvarima imaju obvezu izrade operativnih
planova zastite i spasSavanja, sukladno metodologiji koju pro-
pisuje ravnatelj Uprave.

(4) Plan intervencija u zatiti okolida Grada Krka (SNPGZ
47/07) definira mjere u slucaju moguce ekoloske nesrece ili
izvanrednog dogadaja koji moze ugroziti okolis, te izazvati
opasnost za Zivot 1 zdravlje ljudi. Plan intervencija odreduje
popis opasnih tvari pravnih i fizickih osoba s maksimalnim
koli¢inama i u¢incima u slucaju izvanrednog dogadaja, medu
kojim se nalazi i lokacije unutar granica Grada Krka:

1. benzinska postaja Valbiska, OMV (spremnici za benzin-
ska i dizel goriva) zbog opasnosti od istjecanja i poZara;

2. INA d.d. benzinska postaja Krk OBALA (naselje Krk)

(spremnici za benzinska i dizel goriva) zbog opasnosti od
istjecanja i pozara;

3. INA d.d. benzinska postaja Krk NOVA (naselje Krk)
(spremnici za benzinska i dizel goriva) zbog opasnosti od
istjecanja i pozara;

4. GP Krk (UNP, dizel gorivo, motorni benzin) zbog opa-
snosti od istjecanja, pozara i eksplozije;

5. Ponikve d.o.o. Crpna stanica Ponikve. Za navedenu loka-
ciju odreden je indeks opasnosti D=4 (vrlo ozbiljne posljedi-
ce) zbog opasnosti od istjecanja i disperzije toksi¢nog oblaka
spremnika s tankvanom za klorovodi¢nu kiselinu.

6. Srednja Skola Hrvatski kralj Zvonimir (loZ ulje) zbog
opasnosti od istjecanja i pozara.

7. Grad Krka (zgrada) (loz ulje) zbog opasnosti od istjecanja
i pozara.

8. Hotel Drazica (loz ulje, UNP) zbog opasnosti od istjeca-
nja, pozara i eksplozije.

8. Hotel Koralj (loz ulje, UNP) zbog opasnosti od istjecanja,
pozara i eksplozije.

9. Hotel Bor (UNP) zbog opasnosti od pozara i eksplozije.

(5) Za tehnicko-tehnoloske katastrofe i veée nesrece u gos-
podarsvu i prometu u prostornim planovima uzeg podrucja
obavezno se prikazuje zona dometa istjecanjem opasnih tvari
u zrak, tlo, vode te je za te zone obvezno definiranje dodatnih
mjera zastite.

(Napomena: Podnaslov i ¢lanak 167a. stupio na snagu 16.
rujna 2011. godine, tj. stupanjem na snagu Odluke o donose-
nju II. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Krka
(»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/11).

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Clanak 168.

(1. Provedba ovog Prostornog plana vrsi se neposredno, te-
meljem Odredbi za provodenje uz obvezno koristenje cjelo-
kupnog elaborata (tekstualnog i grafickog dijela) i posredno,
putem planova uzih podrucja, ¢ija je obveza izrade i donoSenja
propisana ovim Planom.

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 169.

Urbanisticki i detaljni planovi uredenja donijet ée se za:
- gradevinska podrucja naselja:
¢ UPU 1-KRK (NAI, Rll, R38, R310, R311)
« UPU 2 — KORNIC (NA2)
* UPU 5-VRH (NAS5.1)
- povrsine izvan naselja za izdvojene namjene:
+ UPU 21 — JEZEVAC (T2, R39)
e UPU 22 — POLITIN (T21, R312)
* UPU 23 — TORKUL (T22)
* UPU 24 - GLAVOTOK (T1)
» UPU 25 - GLAVOTOK (T3)
* UPU 26 — DUNAT (R12, IS4, R314)
« UPU 27 — VALBISKA (IS1)
« UPU 28 — SV. FUSKA (IS2)
« UPU 31 — VELA RAVNICA (K)
+ UPU 32 - BUTEZINE (R15)
* DPU I — GROBLIJE KRK (G1)
* DPU 2 — GROBLIJE VRH (G2)
+ DPU 3 — GROBLJE KORNIC (Gs)
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Granice obuhvata urbanistickih i detaljnih planova urede-
nja iz stavka (1) ovog ¢lanka prikazane su na kartografskom
prikazu br. 3B “Uvjeti koriStenja i zastite prostora - podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite” u mjerilu 1:25.000
i br. 4. “Gradevinska podruc¢ja” u mjerilu 1:5.000.

Clanak 170.

(1) Do donosenja urbanisti¢kih planova uredenja (UPU 2 i
UPU 5) iz ¢lanka 169. moguci su slijedeci zahvati u prostoru:
- rekonstrukcija gradevina infrastrukturne namjene,

- gradnja unutar izgradenog (izgradene i uredene gradevne
Cestice i druge povrsine privedene razlicitoj namjeni kao i
neizgradene i neuredene Cestice zemljiSta povrsine do 5.000
m? koje s izgradenim dijelom gradevinskog podruc¢ja ¢ini
cjelinu) dijela gradevinskih podru¢ja (NA2 i NAS.1) u skla-
du s odredbama za provodenje ovog plana.

(2) Do donosenja urbanistickih planova uredenja (UPU 21 -
UPU 32) iz ¢lanka 169. moguci su slijedeci zahvati u prostoru:
- rekonstrukcija gradevina infrastrukturne namjene,

- rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojecih gradevi-
na u opsegu neophodnom za poboljsanje uvjeta koristenja
i rada, osim u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan
naselja ugostiteljsko-turisticke namjene gdje se rekonstruk-
cija postoje¢ih gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene
planira tako da se ne povecava postojeca gustoca koristenja
ako je postojeca gustoca koristenja veéa od 120 kreveta/ha,
ne povecava izgradenost gradevne Cestice ako je postojeca
izgradenost veca od 30% i ne povecava koeficijent iskoristi-
vosti ako je postojeci koeficijent iskoristivosti veci od 0,8,

- gradnja lucke infrastrukture u luci otvorenoj za javni promet
Dunat.

(3) Pod opsegom neophodnim za pobolj$anje uvjeta koriste-
nja i rada smatra se:

- obnova, sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih konstruk-
tivnih i1 drugih dijelova gradevina u postoje¢im gabaritima,

- prikljucak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture,
te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica, stubiste)
do 10% gradevinske (bruto) povrsine gradevine,

- uredenje potkrovlja ili drugog prostora unutar postojeceg
gabarita ako ne prelaze uvjete zadane ovim Prostornim pla-
nom,

- obnova, sanacija i dogradnja zbog povecanja kategorije gra-
devine ugostiteljsko-turisticke namjene do 10% gradevin-
ske (bruto) povrSine gradevine ako ne prelaze uvjete zadane
ovim Prostornim planom i da se ne poveca broj samostalnih
funkcionalnh jedinica.

(4) Do donosenja detaljnih planova uredenja groblja (DPU
1 — DPU 3) iz ¢lanka 169. nije moguca nikakva gradnja, osim
rekonstrukcije izgradenog dijela groblja i gradnje mrtvacnice
na groblju Vrh na z.¢. 889 k.o. Vrh prema odredbama ovog
Prostornog plana).

(5) Do donosenja urbanisti¢kih planova uredenja postoje¢i
kampovi u zonama T2 mogu se rekonstruirati u skladu s uvje-
tima iz ovog c¢lanka.

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH I DRUGIH
MIJERA

9.2.1. Uredenje zemljista

Clanak 171.

(1) Na podrucju Grada Krka moze se graditi samo na urede-
noj gradevnoj Cestici (pristup s prometne povrsine, odvodnja
otpadnih voda i propisani broj parkiraliSnih mjesta) u skladu s
prostornim planom uredenja, urbanistickim planom uredenja,
odnosno detaljnim planom uredenja ili ¢ije je uredenje zapo-
¢eto na temelju programa gradnje gradevina i uredaja komu-
nalne infrastrukture prema posebnom zakonu na nacin da su
izvedeni barem zemljani radovi u skladu s navedenim planom.

(2) Zemljiste uz koridore planiranih prometnica uredivati ¢e
se sukladno tehnickim i sigurnosnim propisima i to ozelenji-
vanjem, poSumljavanjem i drugim hortikulturno-krajobraznim
tehnikama.

(3) Uredena gradevna Cestica jest ona gradevna Cestica koja
ima rijeSen pristup s prometne povrsine, odvodnju otpadnih
voda 1 propisani broj parkiraliSnih mjesta.

Clanak 172.

(1) Uredenje zemljista poSumljavanjem na prostoru Suma
odreduje se osnovama gospodarenja Sumama i programom za
gospodarenje Sumama, te se posebno ne iskazuje ovim Pro-
stornim Planom.

(2) Za Sume u vlasnistvu pravnih i fizi¢kih osoba do dono-
Senja programa za gospodarenje Sumama, uredenje zemljista
posumljavanjem provoditi ¢e se temeljem obaveza koje proi-
stjeCu iz jednostavne i prosirene bioloske reprodukcije Suma.

(3) Uredenje zemljista poSumljavanjem izvan povrSina
Suma provodi se temeljem potreba zastite okolisa i krajobra-
znog uredenja. Ozelenjavanje ¢e se provoditi na prostorima
koji su u razdjelnoj funkciji izmedu povrsina razli¢itih namje-
na, te na povrsinama klizista, erozije ili sl.

9.2.2. Ostale mjere razvoja

Clanak 173.

(1) Ovim Prostornim planom predlazu se posebne mjere
razvoja koje se mogu primjeniti po podrucjima ili pojedinim
zahvatima, kao S§to su:

- odrediti visinu komunalne naknade na nacin da se potice
privodenje zemljiSta planiranoj namjeni,

- predvidjeti mjere za poticanje razvoja odredenih gospodar-
skih djelatnosti, kao $to su dodjele kredita s povoljnijim
uvjetima, novéani poticaji za odredenu proizvodnju ili gra-
nu djelatnosti i sl, oslobadanje investitora od placanja ko-
munalnog doprinosa i sl.

III. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Glava V.

Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog
plana u mj. 1:25.000 na podloge u drugim mjerilima, dozvo-
ljena je prilagodba granica odgovaraju¢em mjerilu podloge,
osim onih elemenata plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5.000.

Nebitne prijelazne i zavr$ne odredbe su u proc¢is¢enom tek-
stu izostavljene.

Glava V1.
Procisc¢eni tekst odredbi za provodenje Prostornog plana
uredenja Grada Krka objavit ¢e se u »Sluzbenim novinama
Primorsko-goranske Zupanije« i na web stranici Grada Krka.
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SLUZBENE NOVINE

Stranica 3347 — broj 29

Proc¢iS¢eni graficki dio Prostornog plana uredenja Grada
Krka koji sadrzi kartografske prikaze u mjerilu 1:25 000 i
1:5000 nije predmet objave u »Sluzbenim novinama Primor-
sko-goranske zZupanije«, ali ¢e se objaviti na web stranici Gra-
da Krka.

Predsjednica
Arijana Stani¢i¢, dipl. iur., v.r.

o/.

Na temelju ¢lanka 49. Statuta Grada Krka (»Sluzbene no-
vine Primorsko-goranske Zupanije« broj 28/09, 41/09, 13/13,
20/14, 3/18 i 7/20), ¢lanka 48. Poslovnika Gradskog vijeca
Grada Krka (»Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupani-
je« broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19 i1 7/20), a u svezi s clankom
113. Zakona o prostornom uredenju (»Narodne novine« broj
153/13, 65/17), Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je

PROCISCENI TEKST
odredbi za provodenje i proci§c¢eni graficki dio
Urbanistickog plana uredenja UPU 1 - Krk
(NA1,R1,R3, R3,,R3 )
(»SluZbene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj
30/13, 40/14, 2/15-procisceni tekst, 11/17, 12/17-prociséeni
tekst, 26/18, 45/18 - prociséeni tekst i 18/19)

Procisceni tekst odredbi za provodenje i prociséeni graficki
dio Urbanistickog plana uredenja UPU 1 - Krk (NA1, R1,,
R3,, R3,, R3 ) obuhvaca:

1. Odluku o donoSenju Urbanistickog plana uredenja UPU
1 -Krk (NAT,R1,R3,,R3,,R3 ) (»SluZbene novine Primor-
sko-goranske Zupanije« broj 30/13),

2. Odluku o donoSenju Izmjena Urbanistickog plana ure-
denja UPU 1 — Krk (NA1, R1, R3,, R3 . R3 ) (»Sluzbene
novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 40/14),

3. ProciSéeni tekst Odredbi za provodenje i pro¢iSceni gra-
ficki dio Urbanistickog plana uredenja UPU 1 - Krk (NA1,
R1, R3,, R3,, R3 ) (»Sluzbene novine Primorsko-goranske
zupanije« broj 2/15),

Odluku o donoSenju II. Izmjena i dopuna Urbanisti¢kog pla-
na uredenja UPU 1 - Krk (NAT, R1, R3,, R3 , R3 ) (»Sluz-
bene novine Primorsko-goranske Zupanije« broj 11/17),

ProciSceni tekst Odredbi za provodenje i procis¢eni graficki
dio Urbanistickog plana uredenja UPU 1 - Krk (NAIL, R1,,
R3,, R3, ., R3 ) (»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupa-
nije« broj 12/17),

Odluku o donosenju III. Izmjena i dopuna Urbanistickog pla-
na uredenja UPU 1 - Krk (NA1, R1, R3,, R3,, R3 ) (»Sluz-
bene novine Primorsko-goranske zZupanije« broj 26/18),

Prociséeni tekst Odredbi za provodenje i proc¢iséeni graficki
dio Urbanisti¢kog plana uredenja UPU 1 - Krk (NAI, R1,,
R3,, R3 ., R3 ) (»Sluzbene novine Primorsko-goranske zupa-
nije« broj 45/18),

Odluku o donosenju I'V. Izmjena i dopuna Urbanistickog pla-
na uredenja UPU 1 - Krk (NA1, R1, R3,, R3,, R3 ) (»Sluz-
bene novine Primorsko-goranske zupanije« broj 18/19), u
kojima je utvrdeno njihovo stupanje na snagu.

ProciSc¢eni tekst odredbi za provodenje i prociS¢eni graficki
dio Urbanistickog plana uredenja UPU 1 — Krk (NAI, R1,,
R3,, R3,, R3,) sadrZan je u “Elaboratu proCiS¢enog teksta
odredbi za provodenje i procis¢enog grafickog dijela Urba-
nistickog plana uredenja UPU 1 — Krk (NA1, R1,, R3,, R3,,
R3,)” kojeg je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Gornjeg
Dragonosca.

Klasa: 350-03/16-01/02
Ur. broj: 2142/01-01/3-20-125
Krk, 16. srpnja 2020.
Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Arijana Stanici¢, dipl. iur., v. .

I. OPCE ODREDBE

Glava .

Donosi se Urbanisticki plan uredenja UPU 1 — Krk (NA1,
R1,R3,R3 ,R3 ), unastavku teksta: Plan, kojeg je izradila
trvrtka URBANISTICA d.o.o0. iz Zagreba i tvrtka PLANIME-
TAR d.o.0. iz Gornjeg Dragonosca, u koordinacijom s nosi-
teljem izrade Gradom Krkom.

Glava II.

Plan se donosi za prostor obuhvata odreden Prostornim pla-
nom uredenja Grada Krka, a obuhvacéa gradevinsko podrucje
naselja Krk NA 1 (ukljucuje uredene plaze: Gradska plaza -
R3,, i Drazica R3 ) i gradevinsko podrucje izvan naselja za
izdvojene namjene - sportsko - rekreacijska namjena R1, Lun-
ta (ukljucuje uredenu plazu Jedrilicarski klub R3,).

Povrsina obuhvata Plana iznosi cca 344 ha, a smjeStena je
unutar Zasticenog obalnog podrucja mora (ZOP).

Granice obuhvata Plana prikazane su na kartografskim pri-
kazima navedenim u glavi IV, to¢ki II. ove Odluke.

U provedbi ovog Plana tocan polozaj granice gradevinskog
podrucja odreduje se prema katastarskoj podlozi iz Prostornog
plana uredenja Grada Krka.

Glava III.

Planom se donose pokazatelji za izgradnju, uredenje i za-
Stitu prostora na podrucju obuhvata Plana, a prikazani su u
obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata
Plana.

Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana
uredenja Grada Krka, te poStujuci prirodne i druge uvjete zate-
¢ene u prostoru utvrduje osnovne uvjete koristenja i namjene,
uli¢nu i komunalnu mrezu te smjernice za oblikovanje, kori-
Stenje i uredenje prostora.

Plan sadrzi nacin i oblike koriStenja i uredenja prostora (uk-
ljuCujuéi nacin koriStenja obalne crte i akvatorija), nacin ure-
denja prometne, odnosno komunalne infrastrukturne mreze te
druge elemente od vaznosti za podru¢je obuhvata Plana.

Glava IV.
Elaborat “Procis¢eni tekst odredbi i procisc¢eni graficki dio
Prostornog plana uredenja Grada Krka” sastoji se od tekstual-
nog i grafickog dijela.



